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Herramientas eléctricas Herramientas energizadas

= E.900A Pistola de cola

E

* Para pegado de plasticos, espumas sintéticas, textiles,
madera y estratificados en la construccion, la fabricacion
de muebles, y los talleres de montaje de equipos eléctricos,
electronicos y mecanicos.

o Tension: 110-240 V (sin conmutador automético).

 Potencia maxima: 45 W.

o Temperatura de fusion: 206°C.

 Periodo de precalentamiento: 7 a 10 min.

* Suministrado en caja de carton con tres barras de
pegamento polivalente.

* Dimensiones : 260 x 210 x 60 mm.

Peso: 0,620 kg.

[l

O

- Lote de 50 barras de pegamento "“refractaria” diametro
11,3 mm, largo 90 mm: E.905J50.

- Lote de 100 barras de pegamento "polivalente" diametro
11,3 mm, largo 200 mm: E.906J100.
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= E.2005 Pistola térmica

* Modelo con regulador electronico de la temperatura:

60 --> 600°C.
© Potencia max. : 2000 W.
o Alimentacion: 220 V/50 Hz. CHEH

o Caudal de aire (2 velocidades): 300 I/min y 500 I/min.
* Homologado VDE.

¢ Incluye 2 boquillas: Ref E.2002B1 - E.2002B3.

© Dimensiones (L x I x A): 330 x 80 x 72 mm.

Peso: 770 g.
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 Boquilla ancha, dim. (L x a x d): 75 x 75 x 33,7 mm.
Peso 58 g: E.2002B1.

 Boquilla ancha con remision de aire, dim. (L x a x d):
75 x 80 x 33,7 mm. peso 56 g: E.2002B2.

 Boquilla con reflector, dim. (L x a x d): 33 x 60 x 33,7 mm.
Peso 32 g: E.2002B3.

 Boquilla reductora, dim. (L x a x d): 20 x 52 x 33,7 mm.
Peso 30 g: E.2002B4.

I
"
L

S

i

/

200 Te

E

www.facom.com



Herramientas eléctricas

LITIO-ION

CL2.C1913 ‘ LLAVE DE IMPACTO CORDLESS

jPRESTACIONES

PROFESIONALES!
Bateria 18 Voltios - 3,3 AH

POTENTE
* 500 Nm en el desapriete.
* Capacidad de desbloqueo de 500 tornillos.
« Variador de velocidad que permite

ajustar la potencia.

Volts

Time

LIGERA

* Tecnologia Litio-lon:
mas potencia con
reduccion del peso.

* Bateria inteligente:
auto-regulacion de la
carga, potencia constante y
disponible hasta descarga
completa de la bateria.

DURABLE
« Sin efecto memoria: mayor duracién y autonomia
* Escobillas facilmente intercambiables.

PRACTICA

« Sistema de blogueo de la bateria patentado para un cambio
mas rapido y un mejor enganche.

« Testigo de carga que visualiza la autonomia restante.

* LED de iluminacion integrado.
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Herramientas eléctricas Herramientas energizadas

m CL2.G1913 Pack llave de impacto "uso intensivo - productividad"
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Incluye :

- 1 taladro-atornillador CL2.C1913D.

- 2 baterias Litio-lon CL2.BA19.

- 1 cargador CL2.CH1419.

- 1 maleta de plastico CL2.VAL1.

* Dimension del arrastre: cuadrado 12,7 mm (1/2")
e Par dinamico maximo: 510 N.m.

e Par estatico garantizado: 450 N.m.
 Impactos por minuto: 2200.

* Tension motor en vacio: 18 Voltios c.d.
* Velocidad en vacio: 1650 rpm.

o Variador de velocidad. .
Peso: 6,370 kg.
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m CL2.G19 Pack llave de impacto "uso ocasional”

Incluye:

- 1 llave de impacto CL2.1913D.

- 1 bateria Litio-lon CL2.BA19.

- 1 cargador CL2.CH1419.

- 1 maleta de plastico CL2.VAL1.
 Dimension del arrastre: cuadrado 12,7 mm (1/2")
* Par dinamico maximo: 510 N.m.

o Par estatico garantizado: 450 N.m.
 Impactos por minuto: 2200.

* Tension motor en vacio: 18 Voltios d.c.
o Velocidad en vacio: 1650 rpm.

o Variador de velocidad.

Peso: 4,850 kg.
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m CL2.G1913D Llave de impacto de bateria

* Dimension del arrastre: cuadrado 12,7 mm (1/2")
* Par dindmico maximo: 510 N.m.

o Par estatico garantizado: 450 N.m.

 Impactos por minuto: 2200.

 Tension motor en vacio: 18 Voltios c.d.

o Velocidad en vacio: 1650 rpm.

o Variador de velocidad.

 Suministrado sin bateria y sin cargador. i
Peso sin bateria: 2 kg.

Escobilla de recambio: CL2.CBN2.

i AT

@ CL2.BA19 Bateria Litio-lon

* Sin efecto memoria: mayor duracion y autonomia.

o Bateria inteligente:

 Potencia constante y siempre disponible hasta la completa
descarga de la bateria.

- Autorregulacion de la carga, sin riesgo de destruccion de la
bateria dejandola en el cargador.

* Respeta el medioambiente: bateria "limpia" (sin cadmio),
reciclable.

o Capacidad: 2.9Ah.

o Tension: 18 Voltios c.d.

Peso: 0,725 kg.
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@ CL2.CH1419 cCargador de baterias

* Compatible con las baterias litio-ion FACOM.

o Capacidad de 100 a 240 voltios.

o Carga rapida: Max. 1%z hora.

o Testigo de carga.

* Se puede fijar a una pared o a un banco de trabajo.
e Cordon intercambiable.

Peso: 0,770 Kg.
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