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Kits de sequridad

VEHICULO ELECTRICO: LA EXPERIENCIA FACOM

Facom, diseiiador-fabricante

de herramientas 1000 Voltios

» Con gran experiencia en el disefio y la fabricacion
de herramientas profesionales, Facom dispone de
una gama de herramientas y equipos adaptados al
mantenimiento de vehiculos eléctricos-hibridos.

La experiencia Facom en el mundo de

la automocion

* Facom cuenta con un amplio reconocimiento tanto
en Francia como a nivel internacional gracias
a su conocimiento técnico de las necesidades
especificas del mantenimiento de la automocion.
Facom, avalado por su saber hacer en herramientas
1.000V, es el socio de su taller “eléctrico-hibrido”.

El mantenimiento a reinventar

* Disefio de vehiculos, métodos y obligaciones de
intervencion: el mantenimiento de los vehiculos
eléctricos-hibridos contrasta radicalmente con las
costumbres adquiridas en el “térmico”.
iEs una nueva profesion!
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Las exigencias de seguridad

y de rendimiento.

* | as particularidades de los vehiculos
eléctricos-hibridos reclaman
herramientas especificas y el trabajo
en un entorno 1000 Voltios exige el E
respeto de medidas de seguridad =
particularmente estrictas.

= CM.HYELPB Composicion de seguridad para los vehiculos eléctridos e hibridos

 Un caja de trinquete-vasos aislados 1000 V cuadrado 3/8",
que incluye:

-6vasos:8-10-11-12-13 - 14 mm.

- 1 mango aislado en forma de T cuadrado 3/8".

- 2 llaves aisladas contra-acodadas, dim. 10 - 12 mm.

- 1 destornillador aislado 1000 V plano 5,5 x 125 y un
Phillips® 1000V 2 x 125.

- 1 par de guantes aislantes conformes con la norma EN
60903 y directiva CE/89/686 categoria C resistentes al acido
y al ozono (talla 10).

- 1 par de cubreguantes de proteccion talla conformes con la
directiva CE/89/686 (talla 10).

- 1 verificador de ausencia de tension conforme con las
normas NF EN 61010-600V cat 3 e IEC 61243-3 (VAT/DDT).

- 1 ldentificacion de fase neutra, prueba de continuidad,
prueba diferencial 30 mA. Indicacion de rotacion de las
fases.

- Caja de plastico con posibilidad de cierre con candado (largo:
650 mm).

Incluye :

- 1 trinquete aislado 1000 V cuadrado 3/8”.

- 4 vasos aislados 1000 V: 10 - 11 - 12 - 13 mm.

- 1 alargadera aislada 1000 V cuadrado 3/8”.

- 1 llave fija aislada 1000 V.

- 1 alicate semi-redondo aislado 1000 V.

- Una caja adaptada al Peugeot iOn y al Citroén C-Zero.

www.facom.com
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Proteccion
EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ELECTRICOS-HIBRIDOS BAJO CONTROL

E

Nuevas tecnologias:
precauciones a tomar

* En cuanto a la normativa, se considera que un
vehiculo es eléctrico si esta equipado con una red
eléctrica de mas de 49 Vca y/o 120 Vcc, como es el
caso de los vehiculos 100 % eléctricos, hibridos y la
mayoria de los vehiculos equipados con “Stop and
Start”.

* La norma UTE C 18-550 rige las condiciones
de acreditacion para intervencion en vehiculos
eléctricos-hibridos:
- Operadores formados y acreditados.
- Equipos de proteccion.
- Herramientas aisladas 1000 Voltios para la puesta
en seguridad.
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NF EN 60903, EN 60903, DIN EN 60903 C’“'::“'
¢ Guantes de latex natural de clase AZMC:

- Resistente al acido: A.

- Resistente al ozono: Z.
- Gran resistencia mecanica: M.

* Longitud: 360 mm.
* Suministrados en una bolsa opaca anti-UV.

Peso: 150 g.

= Talla [mm] E [mm] Clase Tension\Voltio o =
BC.80VSE 9(B) 0,5 00 500

BC.81VSE 10(C) 0,5 00 500

BC.90VSE 9(B) 1,0 0 1000

BC.91VSE 10(C) 1,0 0 1000

NF EN 60903, EN 60903, DIN EN 60903

 Guantes de cuero recubiertos de silicona para protegerse
contra los riesgos mecanicos.

o Se utilizan para proteger los guantes aislantes de latex.

o Clase de calidad fisico-mecanica segtin la norma EN 388:
2,1,2,1.

- Abrasion: 2.

- Corte: 1.

- Desgarre: 2.

- Perforacion: 1.

= Talla [mm] AA[g]
BC.109VSE 9(B) 160
BC.110VSE 10 (C) 160
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Balizas y cadenas

SU SEGURIDAD: GUANTES Y CUBRE GUANTES

Antes de cada utilizacion se deben revisar los guantes aislados.
En caso de dudas, no se deben utilizar.

Atencion: siempre usar cubre guantes por encima de los guantes aislados.
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=] EV.BAP Baliza soporte amarillo y negro

g « Balizas.

 Doble gancho para cadena de plastico.
o Altura: 95 cm.

Peso: 4,400 Kg.

=] EV.BAP-RN Baliza soporte rojo y blanco

* Postes de balizamiento.

 Doble gancho para cadena de plastico.
o Altura: 95 cm.

Peso: 4,400 Kg.

@ EV.CH Cadena para marcado de las zonas de seguridad - eslabones negro y amarillo

e Longitud: 25 m.
. L-:m e Diametro de eslabones: 7,3 mm.

@] EV.CH-RN Cadena para marcado de las zonas de seguridad - eslabones rojo y blanco
* Longitud: 25 m.

B~ Didmetro de eslabones: 7,3 mm.

874 @ www.facom.com
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= EV.PP Paneles de seguridad

E

o Cartel de sefializacion, que se fija en las balizas EV.BAP oo
EV.BAP-RN.

CES INTERDIT e
iﬁx PEHSUHHES B 450 x 150
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NON AUTORISEES
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EVOLUCIONES FUTURAS: CONTACTE CON SU DISTRIBUIDOR

La oferta Facom para el mantenimiento de vehiculos eléctricos e hibridos evoluciona constantemente.
I H No dude en contactar su distribuidor Facom para estar informado de las tltimas novedades. “

Carro de seguridad

@ EV.JET-KIT Carro para trabajos eléctricos

o Carro 6 cajones: JET.6M3.

 Soporte para 6 balizas.

¢ L argo de cadenas de plastico amarillo y negro: 25 m.
* 6 balizas.

o 1 cartel de sefalizacion.

 Soporte para 6 balizas a fijar en el carro FACOM JET +.
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