Gama 1/4" "Radio" Trinquetes - Vasos - Accesorios

LOS COFRES 1/4" NANO

DIMENSIONES METRICAS

9
=
%

=2 RL.NANO1 RL.NANO112 R.360NANO R2NANO
S——mmm RL.161 RL.161 R.360 R.161
Ho (<] 123 (] (<]
A 1/4" 6,35 mm 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
55 . 3 . 3
8 6 3 3 ° 3
] 7 3 3 . 3
8 3 3 ° 3
9 3 3 . 3
10 3 3 ° 3
11 . 3 . 3
12 3 3 o 3
13 3 . o 3
14 3 . ° 3
EP 1 . . .
@ 9 2 3 ° 3
3 3 ° 3
EH 3 3 . . .
H O 4 3 3 ° 3
5 3 3 ° 3
mm 6 . 3 . 3
7 3 3 o 3
ED 1 . . .
lﬁ 9 2 3 o 3
3 3 . 3
ES 45 . . . .
ﬂ " 6,5 3 3 . 3
8 3 3 o 3
EXR 10 3 . .
ﬁj’b Q 15 3 o 3
20 3 o .
25 3 . 3
27 3 ° 3
30 3 ° 3
40 3 ° 3
- e R.209 3 . ° 3
— R.210 . . . .
L&) R.240A . . . .
T R.235 . . . .
—— D R.236A . . . .
ECR . . . .
BV.NANO1
2
152 x 48 x 92 mm E===
/Y 0,81Kg 0,745 Kg 0,85 Kg 0,85Kg e
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Gama 1/4" "Radio"

LOS COFRES 1/4" NANO

DIMENSIONES EN PULGADAS

RL.NANO-U1
=0 RL.NANO-U1 |RL.NANO-U112| RL.NANO-U2 |R.360NANO-U1(R.360NANO-U112
e——mmm RL.161 RL.161 RL.161 R.360 R.360
o o 123 23 o 123
A 1/av 6,35 mm 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
7/32 . . 0 . .
@ . 1/4
9/32
5/16
11/32
3/8
13/32
7/16
1/2
9/16
EP 1
@ :
3
EH 1/4
HEB O 1/8
3/16
" 5/32
7/32
ED 1
[ o :
3
ES 45
ﬂ o °
8
TORX® 8
EXR 10
ﬁ @ 15
20
25
27
30
40
=0 R.209
1 R.210
L&) R.240A
(@) R.235
-—1 _§) R236C
=i=] ECR .
e BV.RNANO-U
’\/ 152 x 48 x 92 mm
& 0,81 Kg 0,745 Kg 0,81 Kg 0,90 Kg 0,85 Kg
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Gama 1/4" "Radio" Trinquetes - Vasos - Accesorios

LOS COFRES 1/4" CLASICOS

DIMENSIONES METRICAS

=20 R.3A R.410AE R.410D R.420P R.425AP | R.426AP R.425A
S——mmm R.161 R.151 R.151 R.161 R.161 R.161 R.151
#o (<] (6] (<] (] (¢] 123 (6]
IZ 1/4" 6,35 mm 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
32 .
@ L] L]
mm 5 N .
55 . . 3 . 3 . °
6 . 3 . . 3 . °
7 ] . ] ° 3 . .
8 . . . . 3 . .
9 . 3 . 3 3 . .
10 o 3 . . . . .
11 . . o . . . .
12 ° 3 ° . . . .
13 . 3 . . . 3 3
14 . . ° . .
EP 1 . . .
ﬁ 9 2 3 ° o
3
EH 3 3 . .
Hﬂ O 4 3 ° °
5 3 . °
mm 6 © © ©
7
8
ED 1 .
I
3 ]
ES 4 . . .
@ P 45
55
6,5 3 ° °
8 . ° °
EXR 10
=
20 .
25 .
.
.
. . . .
. . . . . .
. .
L] L] L] L] L]
. . . .
. . . . . . .
. . . . .
PL366A | PL390A | PL244A | PL442 PL.441
BP.102
204 x 122 x 52 mm
060Ky | 055Ky | 066Ky | 082Kg 0,83 Kg

| IWE .

R.425AP V
R.426AP VY
R.425A VY
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Gama 1/4" "Radio"

LOS COFRES 1/4" CLASICOS-MIXTOS

DIMENSIONES METRICAS/PULGADAS

= R.411MU R.420MU R.411MU
e—mm R.151 RL.161
%o ] o
A 1/4" 6,35 mm 1/4" 1/4"
32 5
@ 4 o .
mm 5 . .
55 . .
6 ° °
7 ° .
8 ° .
9 ° .
10 . o
11 . o
12 ° .
13 ° .
14
3/16 5
@ " 7/32 . .
1/4 . .
9/32 . .
5/16 . o
11/32 . .
3/8 . o
13/32 . .
7116 . .
1/2 . o
9/16 o .
EH 3
i o :
5
mm 6
7
8
ED 1
lo :
3
ES 4
ﬂ " 45
55
6,5
8
EXR 10
ﬁ ) 15
20
25

L] L[]
. [ ]
L] L]
[ ]
[ ]
L]
L]
PL.125A PL.453
BP115 BP.102
'\@ 332 x 143 x 67 mm 204 x 122 x 52 mm

I ] J/ 1,56 Kg 0,72 Kg
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Gama 1/4" "Radio" Trinquetes - Vasos - Accesorios

LOS COFRES 1/4" CLASICOS-MIXTOS

DIMENSIONES METRICAS/PULGADAS/LLAVES

| IwE .

=20 R.440UP | R.418AU | R.450AP | R.440EP | R.447EP | R.430AP
e——mm R.161 R.151 R.161 R.161 R.161 R.161 R_440up v E
121¢] 0 0 0 0 0 0 p—
IZ 1/4" 6,35 mm mm-llaves mm___[estd+largos| mm-+llaves| mm-+llaves mm _"ﬂ-:_t,m
32 | 3/16" P e Fe et oo . -
4 1 7/32" P e LI IR I J L
@ mm-5 e e Pe | e ie | o . .
55 | 9/32" e fe | e ie | o . .
6 i 5/16" Ve FRC T IR T I . .
7 i11/32" e fe | e ie | o . . F
8 | 38 i fe | o ie]| o . . k
9 113/32" s HIC I IR I . .
10 | 7/16" e e ete| o . .
1 i Pe | e ie| o . .
12§ 9/16" i fe | o ie | o . .
13§ - ; ; o e | o . .
14 1 - i i o e | e
34 32 ! 3/16 L. . !
4 | 7/32 Ve o |
cabezas 5 | 1/4 S o |
inclinadas 5,5 1 9/32 K e |
a15° 6 | 516 1. o |
y75° 7 111/32 ) o |
8 | 38 P . .o |
9 113/32 1. e |
10 | 7/16 P e e |
1 1 12 1. o |
12 1 9/16 1. o |
13 ! ; .
14 | o |
ED 1 . .
@ 9 2 . 3
3 3
4 3
EH 2 3
H 25 .
mm 3 *
4 3
5 .
6 .
7 3
8 .
ES 3 .
‘ﬁ " 4 . .
5‘5 . .
6‘5 . .
8 . .
RT 3 J
: ; :
5 .
7 .
22 3,2x55 .
4x5 o
6x7 ]
8x9 .
10x 11 [
12x13 .

= R.209 . . . . .

e R.210S .

E—1] R.215 . . . . )
\) R.240A . . . . .
R.235 3
o R.245 .

-—a %) R.236A . . . . . .
g R.120A . . . . .
T\ R.110 o

SO——Tmm R.140A . . . .
i | R.216 . . . .

] R.227 .
== 181.186 . .

-—r— AN 2,5x75 .

-— 1 _§) AN35x75 o .

PL.37A | PL391B | PL.703 PL.36A | PL.128A | PL.414
% BP.109 BP.102 BP.109
\ — 478x234x72 mm| 204x122x52 mm 478x234x72 mm 389x164x72 mm

I u | 256Ky | 055Kg | 326Kg | 270Kg | 250Kg | 1,92Kg
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Gama 1/4" "Radio"

JUEGO DE VASOS 1/4"

EN COFRE O EN ESTANTE

=2

30 Torx®

A 1/4" 6,35 mm

R.40E

RL.40E
(¢

RL.41E
(¢

Largos

R.40U

Cortos

REL.40U

(¢]

Largos

RTX.40

TORX®
TORX®

O

3.2

Cortos
L]

Largos
L]

E10

CKS.93
0,255 Kg

CKS.89
0,220 Kg

CKS.89

0,310Kg

CKS.93
0,235 Kg

CKS.93
0,345 Kg

L]
CKS.89
0,090 Kg

REL.40U

RTX.40

\{
T
=
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Gama 1/4" "Radio" Trinquetes - Vasos - Accesorios

MODULOS EN BANDEJAS TERMOFORMADAS

| IWE .

METRICAS/PULGADAS
=20 MOD.RL1 MOD.R1 MOD.R5 MOD.R3
e——mm RL.161 R.161 R.161 R.161
Ho o o o o MOD.RL
IZ 1/4" 6,35 mm mm mm mm " a
32 1| 3/16" 3
4 | 7/32" .
@ 5 .
55 | 9/32" . . . .
6 1 5/16" . . . .
7 i11/32" . . © * r
8 i 38" . . . . k
9 113/32" 3 . . .
10 | 7/16" 3 . . 3
1 0 12" 3 3 . 3
12 7 - . . .
13 4 . . .
14 i o . o
L]
le : : =
3 .
EH 1/8 3
Hﬂ O 3/16 .
5/32 .
" 7/32 .
EH 3 . . °
Hﬂ mm 4 3 3 o
5 3 . .
6 3 3 .
7 .
ED ED.101T . .
© it . .
ES 45 . .
‘ﬂ " 6,5 3 .
8 . .
EXR 10 .
ﬁ @ 15 .
20 .
25 .
30 .
40 .
82H 2 | 5/64" o | 3 I
EW O 25 | 3/32" o | 3 I
3 1 1/8" o | . I
4 1 9/64" o | . Pe
5 | 5/32" e | 3 .
6 | 3/16" o | . ]
7 17/32" o | 3 ]
8 | 1/4" o | 3 ]
9 | 5/16" o | 3 ]
10 1 3/8" o | . i e
83SH 15 .
o : .
25 .
3 o
4 o
5 ° { L=
6 o <
8 o
10 .
w0 . MOD.R3 :
O 15 .
20 .
25 .
27 . fGIﬂUD"n
30 .
40 .
45 .
> e— (| R.209 3 . o 3
S m— R.215 . . ] .
R.240A . . . .
o R.235 . . . .
—1 ) R.236A . . . .
—g R.120A . . . .
PL.321 PL.321 PL.658 PL.603
[} {% 435 x 198 x 55 mm|420 x 180 x 55 mm |420 x 190 x 55 mm |420 x 180 x 55 mm
= 1k 1,1Kg 1,41 Kg 0,95 Kg
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Gama 1/4" "Radio"

MODULOS EN BANDEJAS DE ESPUMA

BI-COLORES- METRICAS

= MODM.RL1 MODM.R1A MODM.RL1
S——mmm RL.161 R.161 V 2
f#o (¢ (¢
A 1/4" 6,35 mm 1/4" 1/4"
55 . .
@ 6 . .
mm 7 . .
8 . .
9 . .
10 . .
1 . °
12 . .
13 . °
14 . .
EP EP101T . O
@ e EP.102T . ©
EP.103T . O
EH EH.103 . .
% O EH.104 . O
EH.105 . ©
mm EH.106 . .
EH.107 ° ©
ED ED.101T . O
‘ﬁ 0 ED.102T . ©
ED.103T . O
ES ES.134,5T . .
ﬂ " ES.136,5T . .
ES.148T . ©
EXR EXR.115 . .
ﬁh @ EXR.120 . ©
EXR.125 . O
EXR.127 . ©
EXR.130 . O
EXR.140 . >
83SH 1,5 3 .
W O 2 . .
2,5 . .
3 . .
4 . .
5 . .
6 . .
8 . .
10 . .
= R.209 . °
E—1] R.215 . .
(&) R.240A . .
o) R.235 . .
— ) R.236A . .
. .

— R.120A
PM.MODRTA PM.MODR1A

\@ 416 x 190 x 50 mm 420 x 190 x 55 mm

I\ 1,095 Kg
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Gama 1/4" "Radio" Trinquetes - Vasos - Accesorios

Trinquetes 1/4"
@ Trinquete 1/4" estanco altas prestaciones

E

—

NF IS0 3315, IS0 3315, DIN 3122, ASME B107.10

e | arga vida Util sin mantenimiento, cualesquiera que sean las
condiciones de trabajo.

o Estanco a los polvos, barros industriales, etc.

¢ Mecanismo 72 dientes para una recuperacion de 5°

¢ Inversion por palanca permitiendo la visualizacion del
sentido de rotacion.

o Sistema "palma de mano", permite apoyarse sobre la
cabeza del trinquete durante el (des)apriete sin riesgo de S——T0
inversion accidental del sentido de rotacion.

o Cabeza ultra compacta.

¢ Ojal de enganche para el trabajo en altura.

¢ Comodidad excepcional.

I

1

= d[mm] di[mm] H[mm] L[mm] Li[mm] ARAJg]
RL.161 22 20 25 120 110 78

a8
=N

=] Trinquete 1/4" rapido con mango rotativo

3 ' NF IS0 3315, IS0 3315, DIN 3122, ASME B107.10
¢ Mecanismo con mango rotativo: trabaje el doble de rapido
%
-

\
-

incluso en las zonas de acceso dificil.

* Recuperacion 6° para apriete final.

¢ Blogueo de seguridad del vaso: sin pérdida de vasos en las
maquinas.

o Sistema "palma de mano", permite apoyarse sobre la
cabeza del trinquete durante el (des)apriete sin riesgo de
inversion accidental del sentido de rotacion.

=0 dimm] di[mm] H[mm] L[mm] Li[mm] ARA[q]
R.360 27 21 29 120 120 144

i AT

=] Trinquete 1/4" "Palma de la mano"

- NF IS0 3315, IS0 3315, DIN 3122, ASME B107.10 f9 %
) ) - o Wy s

¢ Mecanismo 72 dientes para una recuperacion de 5°. R

k&f\'

o Sistema "palma de mano", permite apoyarse sobre la
cabeza del trinquete durante el (des)apriete sin riesgo de
inversion accidental del sentido de rotacion.

* Inversion por anillo.

=0 dimm] di[mm] H[mm] L[mm] Li[mm] ARA[q]
R.161 25 19 25 120 108 120

www.facom.com @ 245




Gama 1/4" "Radio"

= Trinquete 1/4" clasico

NF IS0 3315, IS0 3315, DIN 3122, ASME B107.10
¢ Mecanismo 72 dientes para una recuperacion de 5°
* Inversion gracias a la caperuza rotativa.

= dimm] di[mm] H[mm] L[mm] Li[mm] ARA[q]
R.151 25 21 25 120 108 100

@ Trinquete 1/4" ultra-compacto para puntas 1/4"
.  Su disefio aporta una compacidad excepcional durante la
utilizacion de las puntas.
* Mecanismo: 60 dientes.

* Trabaje con los vasos gracias al adaptador ECR.
* Se suministra con una alargadera magnética.

=0 d{mm] di[mm] H[mm] L[mm] Li[mm] ARA[q]
R.PE 17 16 26,5 158 126 96

o Admite las puntas:

- Serie 1: 6 caras 1/4"

- Serie 2: 6 caras 5/16"

* Puede utilizarse para colocar las fijaciones aeronauticas 1/4"
y 5/16".

« Angulo de recuperacion: 5°.

o Cabezas inclinadas a 15°.

 Sujecion de la punta mediante clip.

* Cabeza moleteada para una aproximacion rapida.

 Longitud: 150 mm.

 Presentacion: cromada satinada.

Peso: 74 kg.

@] Trinquete 1/4" "sin mango"

* Mecanismo 72 dientes para una recuperacion de 5°
* |deal para acceder a pozos sin espacio.

NN S T
I/ \
d

18 N\

203y [SolFAcom| www.facom.com
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Gama 1/4" "Radio" Trinquetes - Vasos - Accesorios

=] Trinquete 1/4" largo articulado mango metalico

E

* Mecanismo 72 dientes para una recuperacion de 5°.

o Sistema "palma de mano", permite apoyarse sobre la

g cabeza del trinquete durante el (des)apriete sin riesgo de

= inversion accidental del sentido de rotacion.

o Articulacion frenada que permite mantener la posicion
incluso con una alargadera y el vaso colocado.

¢ Mango metalico moleteado.

1l

|

= dimm] di[mm] H[mm] L[mm] Li[mm] ARA[q]
R.158A 25 1 26,5 158 126 135

[e ) ———
=20 R.161 | R.151 | R.155A | R.157A | R.158A | R.150A
Caperuzas
R.161C . . . .
\\: J161C . =N
R.151C .
Kit de piezas de recambio X
Ed R.161RN D . . . .
O ' R.151RN .
Rotores c::z'
R.151R o . . o . o
5 all

Accesorios 1/4"
=] Mango corredizo de 1/4"

== i v NF IS0 3315, IS0 3315, DIN 3122, ASME B107.10 .
T_ « Un freno alojado en la cabeza mantiene el vastago deslizante Z ;
- que también puede formar una llave en T 0 en L.

 Presentacion: cromado, brillante.

i d2 &3 = d[mm] di[mm] d2[mm] d3[mm] L[mm] ARA[g]
N i R120A 12 14 22 7 115 49 P /
i i C—— Y/ A
[of] Q‘ ‘;é
A N~

> d i«

= Mango destornillador articulado de 1/4"

 El mango destornillador o mango en L es un accesorio que
permite un acceso rapido o un bloqueo potente.

= dimm] di[mm] L{mm] LU1i[mm] L2[mm] AA[q]

R.142 14 8,1 182 105 n 125

www.facom.com @ 247



Gama 1/4" "Radio"

=] Mango articulado 1/4" con mango

NF IS0 3315, IS0 3315, DIN 3122, ASME B107.10

o La articulacion permite maniobrar incluso cuando hay
obstaculos, y un muelle frena la cabeza en cualquier
posicion.

e Mango antideslizante.

 Presentacion: cromado, brillante.

= d{mm] di[mm] H[mm] L[mm] Li[mm] ARA[q]
R.140A 19 8 255 150 131,5 83

NF IS0 3315, IS0 3315, DIN 3122, ASME B107.10
¢ Mango bimaterial ergonémico.

o |deal para los accesos dificiles.

Peso: 76 g.

[® R.236A Mango destornillador 1/4" medio

NF IS0 3315, IS0 3315, DIN 3122, ASME B107.10
* Mango bimaterial ergonomico.

o |deal para los accesos dificiles.

Peso: 79 g.

=] Mango destornillador 1/4" largo

NF IS0 3315, IS0 3315, DIN 3122, ASME B107.10
* Mango bimaterial ergonoémico.
o |deal para los accesos dificiles.

a = d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] NA[qg]

) . R227TA 235 8 260 160 125

le— L1 —

[ L >
=] Mango destornillador 1/4" flexible

* Mango bimaterial ergonomico.
* |deal para los accesos dificiles gracias a la hoja flexible.

= d[mm] di[mm] d2[mm] L[mm] Li[mm] ARAg]
R.222A 20 8 12 265 160 17

1LYy [SolFARcom| www.facom.com




Gama 1/4" "Radio" Trinquetes - Vasos - Accesorios

InE .

=] Berbiqui 1/4"
= NF IS0 3315, IS0 3315, DIN 3122, ASME B107.10
© Gran rapidez de maniobra.
* Mango giratorio de PVC.
 Presentacion: cromado, brillante.
\ = d[mm] di[mm] H{mm] L{mm] L1[mm] L2 [mm] AA [g]
o E Ri110 21 8 110 360 130 120 220
)_E.(@
<« 12 |
i g
ﬁ —d k
L 1
e u .
e L —————

=R - Alargadera de 1/4" estandar

L R—— - = NF IS0 3316, IS0 3316, DIN 3123, ASME B107.10
 Presentacion: cromado, brillante.

B —Z— \
= d [mm] d1 [mm] L [mm] ANA ]
R.209 12 8,2 55 30
a d R.210 12 8.2 100 45
l L R.215 12 82 150 65
/7 R.217 12 82 250 105

‘ i

CHEHH

9§ O 1F

S

i

¢Inaccesible con
un vaso o un cardan?
iPIENSE EN LA ALARGADERA
ANGULAR!

/

) e

©;
;

I‘i

g

www.facom.com
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Gama 1/4” "Radio"

@ R.S - Alargadera 1/4" angular

e  La forma del cuadrado de arrastre permite trabajar con una

- : separacion de ejes / desplazamiento de 6° méaximo.
[ | — ——w ; o Sustituye ventajosamente en este caso al cardan ya que es
mas compacto y mas rapido.
 Presentacion: cromado, brillante.

=0 d [mm] d1 [mm] L [mm] AA [g]
R.209S 12 8,2 55 30
R.210S 12 8,2 100 45

NF ISO 3316, IS0 3316, DIN 3123, ASME B107.10

* Mecanismo de blogueo del vaso.
 Presentacion: cromado, brillante.

= d [mm] d1 [mm]  d2[mm] L [mm] NA[q]
R.210RC 82 12 13 100 45
R.215RC 82 12 13 150 60
R.217RC 82 12 13 250 100
ASME B107.10

 Permite llegar a las tuercas de dificil acceso.
* No se puede utilizar para aprietes potentes: 2,8 N.m. max.

722§ = d [mm] d1 [mm] L [mm] ANA[q]
me /(O T
274 __ Y

— 1 ——

= Mango con cardan de 1/4"

o El cardan transmite pares elevados y garantiza la sujecion
| del vaso en posicion (frenado mediante muelle).
*,* =T * Gracias a su longitud y a un angulo de trabajo de hasta 65°,
esta llave puede actuar sobre las tuercas poco accesibles.
 Presentacion: cromado, brillante.

d

>‘ Lf&
> |l—3

o)

250 [=o/FRcom)|, www.facom.com
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f%] 1 R.229A 13 135 9 13 385 215




Gama 1/4” "Radio" Trinquetes - Vasos - Accesorios

=] Mango con cardan de 1/4" largo

' o Este accesorio con mango en T permite, gracias a su
1\ longitud excepcional, acceder a los sitios méas profundos.

[ IvE .

- 5  Presentacion: cromado, brillante.
\
di d J
a @ i = d[mm] di[mm] d2[mm] d3[mm] L[mm] AAJg]
L R.228 13 135 9 13 470 250
CH= A D
—a A 7 L‘ 'y
A
L N|

=] Cardan universal de 1/4"

- NF IS0 3316, IS0 3316, DIN 3123, ASME B107.10
o Articulaciones frenadas mediante muelles. Permanece en la

 Presentacion: cromado, brillante.

1L

=0 d [mm] L [mm] L1 [mm] ANA[g]
R.240A 13 33 25 20

NF IS0 3316, IS0 3316, DIN 3123, ASME B107.10
o Cuadrado hembra de 1/4" , cuadrado macho de 3/8" .
 Permite utilizar los vasos de 3/8" .

Presentacion: cromado, brillante. T
=D d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] AA [g]

‘4— L —»‘ R.232 12 12 245 13,5 16

|

9

a

i AT

Lﬁﬂ-ﬁ‘

|

S

I
"
L

S

i

E D.169 Juego de 3 "aumentadores" planos

 Los aumentadores permiten el uso de un cuadrado de

ey arrastre de dimension inferior a la del vaso:

‘ =4 -' - Cuadrado 1/4 + D.169RJ --> vaso 3/8.

b L | - Cuadrado 3/8 + D.169JS --> vaso 1/2.

| - Cuadrado 1/2 --> vaso 3/4.

* Dimensiones reducidas que permiten disminuir la cantidad
de herramientas necesarias en las intervenciones de
mantenimiento en sitio.

 Retencion magnética y bloqueo del aumentador (JS y SK).

 La corona moleteada permite un acercamiento de la mano
para los accesos dificiles.

Peso: 96 g.

2O Je

[=olFAcom| A5
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Gama 1/4" "Radio"

=] Vaso de 1/4" portapuntas con arandela de retencion estandar

f

Ll d
!
R

=] Vaso de 1/4" portapuntas con arandela de fuerte retencion

W =

L

=] Vaso de 1/4" portapuntas con anilla de bloqueo

Vasos 1/4"

NF IS0 2725-1, NF IS0 1173, IS0 2725-1, 1SO 1173, DIN

3124

e Con clips de retencion para puntas de atornillar (desmontajes
frecuentes).

 Presentacion: cromado, brillante.

= A['l]  Cuadrado['] d [mm] L [mm] AA[q]
R.235 1/4 1/4 1,3 22 10

NF IS0 2725-1, NF ISO 1173, 1S0 2725-1, IS0 1173, DIN

3124

* Con clips de retencion para una sujecion mas fuerte de las
puntas (desmontajes poco frecuentes)

¢ Cuadrado equipado con un agujero para bloguear mediante
cojinete de bolas o boton.

* Presentacion: cromado, brillante.

= A['l  Cuadrado['] d [mm] L [mm] NA[qg]
R.245 1/4 1/4 1,3 22 10

NF IS0 2725-1, NF ISO 1173, IS0 2725-1, IS0 1173, DIN

3124

* Bloqueo de la punta.

 Cuadrado equipado con un agujero para bloguear mediante
cojinete de bolas o boton.

= A"l Cuadrado ["] L [mm] AA[q]
EF.R 1/4 1/4 30 26

=] R - Vasos 1/4" 6 caras métricos

www.facom.com

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, 1S0 2725-1, IS0 1711-1, DIN
3124, ASME B107.5

* Perfil 0GV®: mas potente y seguro, preserva las tuercas.
 Presentacion: cromado, brillante.

* Disponible como juego en estante metalico (Ref. R.40E).

= A[mm] ® [mm] d[mm] di[mm] L[mm] L1[mm] AR [g]

R.3,2 3.2 6 1,2 5,9 22 24 7,30
R.4 4,0 6 11,2 6,9 22 26 7,70
R.5 50 6 11,2 8,2 22 4.8 8,10
R.5,5 59 6 11,2 838 22 48 8,40
R.6 6,0 6 11,2 9.4 22 5,6 8,60
R.7 70 6 10 110 22 6,0 9,20
R.8 8,0 6 120 120 22 65 11,50
R.9 9,0 6 132 132 22 65 1430
R.10 10,0 6 147 147 22 78 17,70
R.11 11,0 6 158 158 22 90 1940
R.12 12,0 6 17,0 170 22 950 2320
R.13 13,0 6 w7 17 22 10,00 23,70
R.14 14,0 6 187 187 22 10,00 26,10




Gama 1/4" "Radio" Trinquetes - Vasos - Accesorios 5

=R - Vasos 1/4" 6 caras en pulgadas

ASME B107.1

o Perfil 0GV®: mas potente y seguro, preserva las tuercas.
e Presentacion: cromado, brillante.

e Disponible como juego en estante metalico (Ref. R.40U).

=D Al 0 [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] AA[g]
R.3/16 3/16 6 1,2 8,0 22 475 8,20
R.7/32 7/32 6 1,2 9,0 22 5,50 8,30
R.1/4 1/4 6 1,2 10,1 22 6,00 9,30
R.9/32 9/32 6 11,0 11,0 22 6,00 8,90
R.5/16 5/16 6 12,0 12,0 22 6,50 11,50
R.11/32 11/32 6 13,2 13,2 22 6,50 14,50
R.3/8 3/8 6 14,7 14,7 22 7,80 17,80
R.13/32 13/32 6 14,7 147 22 7,80 17,00
R.7/16 7/16 6 158 158 22 9,00 19,50
R.1/2 1/2 6 17,7 17,7 22 10,00 24,50
R.9/16 9/16 6 18,7 18,7 22 10,00 25,20

\ NF IS0 2725-1, NF IS0 1711-1, 1S0 2725-1, 1SO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5

"--""; o Perfil 0GV®: mas potente y seguro, preserva las tuercas. @)

N
e Presentacion: cromado, brillante.

= A [mm] & [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] AA[q]

R.5,5E 5,5 12 1,2 88 22 4,80 8,40

e o R.6E 6,0 12 1,2 94 22 5,60 8,60
= R.7E 7,0 12 11,0 11,0 22 6,00 9,20
A s R.8E 8,0 12 12,0 12,0 22 6,50 11,50
—_— R.9E 9,0 12 13,2 13,2 22 6,50 14,30
R.10E 10,0 12 14,7 14,7 22 7,80 17,70

R.11E 11,0 12 15,8 15,8 22 9,00 19,40

R.12E 12,0 12 17,0 17,0 22 9,50 23,20

A 114« da d R.13E 13,0 12 17,7 17,7 22 10,00 23,70
T l l R.14E 14,0 12 18,7 18,7 22 10,00 26,10

CHEHH

e
==
=
o
ol
=)

p - . ASME B107.1 p é,
" * Perfil 0GV®: més potente y seguro, preserva las tuercas. .‘./_;.,
.z . '\“
 Presentacion: cromado, brillante. A
= AT # [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] AA[g]
R.3/16E 3/16 12 11,2 8,0 22 4,75 8,20 kd
e E R.7/32E 7/32 12 11,2 9,0 22 5,50 8,30
= S R.1/4E 1/4 12 11,2 10,1 22 6,00 9,30 [,:G]mD;“
PR R.9/32E 9/32 12 11,2 10,6 22 6,00 8,90
e R.5/16E 5/16 12 12,0 12,0 22 6,50 11,50
R.11/32E 11/32 12 13,0 13,0 22 6,50 14,50
R.3/8E 3/8 12 14,7 14,7 22 7,80 17,80
R.13/32E 13/32 12 14,7 147 22 7,80 17,00
A—fe »tlHe a4 R.7/16E 7/16 12 15,8 15,8 22 9,00 19,5
l l R.1/2E 1/2 12 17,7 17,7 22 10,00 245
~ R.9/16E 916 12 18,7 18,7 22 10,00 25,20

I‘i

©
!
I

g

www.facom.com @ 253



Gama 1/4" "Radio"

=] RB - Vasos 1/4" paredes finas 12 caras en pulgadas

ASME B107-1
' o Perfil 0GV®: mas potente y seguro, preserva las tuercas.

¢ Paredes delgadas para un mejor acceso, de conformidad con los estandares aeronauticos.
 Presentacion: cromado, brillante.

i il = Al o [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] ANA[g]
- RB.3/16 3/16 12 11,2 7,6 22 48 7,00
RB.7/32 7132 12 11,2 8,7 22 55 8,00

RB.1/4 1/4 12 11,2 9,7 22 6,0 8,00

RB.9/32 9/32 12 11,2 10,6 22 6,0 10,50

RB.5/16 5/16 12 11,9 119 22 6,5 10,00

RB.11/32 11/32 12 129 129 22 6,5 11,50

RB.3/8 318 12 13,7 13,7 22 78 14,00

RB.7/16 716 12 14,8 15,8 22 9,0 17,00

RB.1/2 1/2 12 16,0 16,9 22 10,0 18,50

RB.9/16 9/16 12 17,5 18,7 22 10,0 22,00

Vasos 1/4" largos
@ R.LA - Vasos 1/4" largos 6 caras métricos

‘ | NF IS0 2725-1, NF IS0 1711-1, IS0 2725-1, IS0 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
=~ o Perfil 0GV®: més potente y seguro, preserva las tuercas.
* Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas.
* Disponible como juego en estante metalico: Ref RL.40E (3,2 --> 9 mm) y Ref RL.41E
(10 --> 14 mm).
 Presentacion: cromado, brillante.

= A [mm] 6 [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] ANA[g]
R.3,2LA 3,2 6 12,0 5,80 50,5 18 18
R.4LA 4,0 6 12,0 6,80 50,5 20 18
R.5LA 5,0 6 12,0 8,10 50,5 23 18
R.5,5LA 55 6 12,0 8,10 50,5 30 18
R.6LA 6,0 6 12,0 9,40 50,5 56 18
R.7LA 7,0 6 12,0 10,90 50,5 71 27
R.8LA 8,0 6 12,0 12,00 50,5 79 27
R.9LA 9,0 6 12,8 12,80 50,5 79 32
R.10LA 10,0 6 14,3 14,30 50,5 79 41
R.11LA 11,0 6 16,0 16,00 50,5 79 54
R.12LA 12,0 6 16,8 16,80 50,5 8,4 50
R.13LA 13,0 6 18,2 18,20 50,5 8,4 59
R.14LA 14,0 6 19,2 19,20 50,5 10,2 68

=] R.EL - Vasos 1/4" largos 12 caras en pulgadas

‘ ASME B107.1

o Perfil 0GV®: mas potente y seguro, preserva las tuercas.

* Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas.

o Alto nivel de rendimiento adaptado a la tornilleria de la industria aeronautica.
o Paredes delgadas para una mejor accesibilidad.

e Disponible como juego en estante metalico (Ref. REL.40U).

e Presentacion: cromado, brillante.

= AT" B [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] ANA[q]
R.3/16EL 3/16 12 10,9 7.7 50 6,0 14
R.7/32EL 7132 12 10,9 85 50 74 15
R.1/4EL 1/4 12 10,9 9,4 50 74 17
R.9/32EL 9/32 12 10,9 10,2 50 85 17
R.5/16EL 5/16 12 118 114 50 9,0 23
R.11/32EL 11/32 12 12,0 12,5 50 97 25
R.3/8EL 3/8 12 12,8 13,7 50 11,2 32
R.7/16EL 7116 12 143 15,6 50 11,9 40
R.1/2EL 1/2 12 16,2 17,3 50 13,8 45
R.9/16EL 9/16 12 171 18,8 50 16,2 49
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Gama 1/4" "Radio" Trinquetes - Vasos - Accesorios

= R.F - Vasos de 1/4" articulados 12 caras en pulgadas

J ASME B107.1
/-' o Perfil 0GV®: mas potente y seguro, preserva las tuercas.

¢ Solucion compacta que evita el uso de cardan.
 Presentacion: cromado, brillante.

|lo] I0E .

= B [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] AA[q]
R.3/16F 12 13 8,0 316 53 13
R.7/32F 12 13 85 324 6,1 13
R.1/4F 12 13 98 328 6,5 13
R.9/32F 12 13 105 328 6,5 13
R.5/16F 12 13 12,0 333 7.0 14
R.11/32F 12 13 133 333 7.0 16
‘\\\ \\ R.3/8F 12 13 137 346 83 21
R.7/16F 12 13 155 35,8 95 27
\\\\ R.1/2F 12 13 18,0 368 105 34
R.9/16F 12 13 192 36,8 105 35
Vasos 1/4" Torx®
=] RTX - Vasos 1/4" Torx®
e Para tornillos macho Torx®.
N f

e Presentacion: cromado, brillante.
* Disponible como juego en estante metalico (Ref. RTX.40U).

= A [mm] Torx [No] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] AA[g]
RTX.4 3,70 E4 1,2 54 22 32 8
RTX.5 4,58 E5 1,2 6,7 22 30 8
RTX.6 5,54 E6 11,2 7,1 22 36 8
RTX.7 6,22 E7 11,2 8,3 22 36 8
RTX.8 7,29 E8 11,2 9,6 22 43 9

F — RTX.10 9,19 E10 12,0 113 22 5,6 1

i} 4
T |

’///////////////
///////////////

CHEHH

Vasos destornilladores 1/4" de puntas extraibles
[=] RT - Vasos destornilladores 1/4" para tornillos 6 caras métricos

i AT

N o /2
© Punta mavil de gran dureza para mayor vida Util. | =
* Vaso R.245. N

e Presentacion: cromada brillante, con punta fosfatada.

=D A [mm] d [mm] Puntas L [mm] L1 [mm] AA [g]
RT.2 2,0 11,3 37 15 18
RT.2,5 2,5 11,3 37 15 18
RT.3 30 11,3 37 15 18
RT.4 40 11,3 37 15 18
RT.5 5,0 11,3 37 15 19
RT.6 6,0 11,3 37 15 20
RT.7 7,0 11,3 37 15 21
RT.8 8,0 113 37 15 22
A«

<—L1—>‘ d RT.10 10,0 11,3 37 15 24

(@)|==

‘47 l‘b‘

A

200 Ie
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Gama 1/4" "Radio"

=] RT - Vasos destornilladores 1/4" para tornillos 6 caras en pulgadas

* Punta movil de gran dureza para mayor vida util.
o Vaso R.245.
 Presentacion: cromada brillante, con punta fosfatada.

= A[mm] d[mm] Puntas L{mm] L1[mm] ARAg]
RT.1/8 3,17 1,3 37 15 18
RT.5/32 396 1,3 37 15 18
RT.3/16 476 1,3 37 15 18
RT.7/32 556 1,3 37 15 19
RT.1/4 6,35 1,3 37 15 20

P

\©/ =

‘<7L4>‘

A

= RX - Vasos destornilladores de 1/4" para tornillos Torx®

* Punta movil de gran dureza para mayor vida Gtil.
e Vaso R.245.
 Presentacion: cromada brillante, con punta fosfatada.

= A [mm] [T;(r:]( dmm] Punas  L[mm] L1[mm] ARAI[q]
RX.6 165 16 11,3 38 16 17
RX.7 197 17 113 38 16 17
RX.8 230 T8 113 38 16 17
RX.9 248 19 113 38 16 17
RX.10 272 T1I0 113 38 16 17
RX.15 326 T15 113 38 16 17
RX.20 384 T20 113 38 16 18
RX.25 440 7125 113 38 16 18
RX.27 49 7127 113 38 16 18
RX.30 549 T30 113 38 16 18
RX.40 660 T40 113 38 16 18

Puntas de atornillar .
P *Serie 1 O 1/4" Ver Seccin 7
* Qeri n er >eccion

w O @ O O ' Serie 2 O 5/16 D. 450
Porta-puntas - R.235 ‘ R.245
1/4" O 1/4" 6,35 mm O 1/4" 6,35 mm

clip de retencion | clip de retencion

estandar "8 reforzada Ver p. 458
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