Amoladoras de bateria

GS25
GS25 - Solo herramienta

GS25-2L - Conjunto

e 0,25 kW.

e 27 500 rpm. Todos los

e14,4V. o

e Palanca de accionamiento N conjUEES
progresivo. incluyen

herramienta,

2 baterias Li-lon,
cargador universal
GC25 y maletin de

e Contiene: pinza de 6 mm
y1/4".

GR25 - Solo herramienta

.632255I<-V2VL - Conjunto Solo herramienta transporte.
e 20 000 rpm. GC25-2L - Conjunto
e14,4V. GR25 @75 mm.
e Palanca de accionamiento progresivo. ¢ 0,25 kW.
e Contiene: pinza de 6 mmy 1/4”. g %Z 20\? rpm.
el144V.

e Palanca de accionamiento progresivo.

CPN <
Solo i) F 1min, (- >
h jenta Conjunto
erramien Vv kw rpm kg mm dB(A) WENL

GS25 80236623 17022492 144  1/4+6mm - 0,25 27 500 230 70,4 28/08
GR25 80236631 17022450 144  1/4"+6 mm - 0,25 20 000 1,4 240 72,5 46/1,7
GC25 45521895 17022872 14,4 - 75 0,25 25 000 1.4 242 72,5 60/15

(1) 15028927 - medicién en tres ejes: nivel de vibracion / incertidumbre de medida.



