MINI GATOS

GATOS DE PALANCA LATERAL

9-20 toneladas

El mini gato de cuerda lateral
compacto cabe en la palma de la mano
y tiene una fuerza de elevacion de 5,
10 y 20 toneladas.

ASME B30.1

+ La altura retraida de tan sélo 63,5 + Los usos de este magnifico pequeno

mm para el gato mas pequeno y de
130,2 mm para el de 20 toneladas,
le permite introducirlo en las grietas
mas pequenas.

gato, que no puede faltar en ninguna
caja de herramientas, estan
limitados s6lo por la imaginacion.
Puede utilizarse como gato o como

cuna. Utilicelo para convertir un
extractor de engranajes mecanico (la
capacidad del extractor debe
coincidir con la del gato) en un
extractor hidraulico. Utilicelo vertical
u horizontalmente con holgura
limitada.

+ Los gatos funcionan horizontal o
verticalmente. La manivela funciona
alineada con la base para facilitar su
uso en espacios reducidos.

INFORMACION DE PEDIDOS

N° carreras Tamaiio Long. Esfuerzo

Altura min. Altura de bombas Diam. base manivela manivelaa Manivela Toneladas Peso del

Cap. Carrera Numero retraido max. hasta ext. el soporte diam. bomba cap. nominal de a 700 producto
ton. (mm) de pedido (mm) (mm) piston 25 mm (mm) (mm) (mm) (kg) transporte bares (kg)

9105A 63,5 73,8

5 38  9205A 88,9 130,2 38 29 73,8 240 26 No 4,5 2,4
10 30 9210A 120,7 149,2 36 421 109,9 440 28 No 9,1 55
20 30 9220A 130,2 160,3 46 52,8 119,9 605 35 No 18,1 8,0
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