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Tornillos de banco

=] 1222 - Tornillos de banco construccién-mantenimiento, base giratoria a 360°

« Tornillos de banco de fundicion con grafito esferoidal, carga
de rotura de 700 N/mm?2 minima.

 Importante base de apoyo de la guia prismatica/mandibula
movil: Ausencia de flexion de la guia, funcionamiento del
tornillo de banco garantizado aun con cargas pesadas.

¢ Mandibulas paralelas intercambiables. Gran resistencia al
desgaste, dureza 48/53 HRc.

* Mandibulas en V extraibles para el apriete de tubos. Dureza
40/46 HRc.

o Sistema de ajuste de holgura mediante 2 tornillos complejos.

* Palanca de maniobra brufida.

ACE K WL U 2oL
=  max.

o Il (nm) o] o] ) () o A [l

1222.100 125 48 140 66 325 100 68 415 7,240
1222.125 150 60 172 82 402 125 84 515 13800
1222.150 200 70 201 99 492 150 96 585 21,850
1222.175 235 80 237 118 551 175 110 675 33,350

fija

o Caracteristicas idénticas al modelo 1222, aunque sin base
giratoria.

= H [mm] AA [kg]
1222.100E 122 6,300

1222.125E 153 12,700
1222.150E 182 20,450
1222.175E 211 30,700
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¢ Mandibulas intercambiables.
* Recuperacion de la holgura.
 Cuerpo de acero.

ABHH1LL1L2L3
=  max

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] A1 kgl

1223.105 130 57 153 72 300 105 62 45 8,500
1223.125 150 70 180 90 350 125 70 50 12700
1223.150 210 85 210 107 460 150 85 56 21,500
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=] 1223.E - Tornillos de banco de ajustador, base fija

Equipamiento individual - Mantenimiento

o Caracteristicas idénticas al modelo 1223, aunque sin base
giratoria.

= H [mm] A [kg]
1223.105E 130 7,000
1223.125E 152 10,500
1223.150E 182 18,700

=] 283 - Tornillos de banco para tubos

 Se pueden adaptar a los tornillos de banco 1222 y 1223.
o Fijacion magnética en el tornillo de banco.

o Material:

-1223.M1 - 1223.M2: Aluminio con prismas.

- 1223.M3 - 1223.M4: Fibra.

- 1223.M5 - 1223.M6: Caucho.

=D L [mm] AA [g]
1223.M1 125 200
1223.M2 150 240
1223.M3 125 200
1223.M4 150 240
1223.M5 125 200
1223.M6 150 240
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* Base, arco, gancho y corredera de fundicion maleable.
« Tornillo de acero estirado y semiduro de roscas cuadradas.
¢ Mandibulas insertadas de acero especial tratado.

= A [mm] A" H[mm] L[mm] Li[mm] AR [kg]

283.2 10-60 1/8-2 205 185 130 3,500
283.3 13-90 1/4-3 265 240 150 5,900
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Prensas de ensamblar

=] 271A - Prensas de volumen reducido

=] 271A.L - Prensas gran asimetria
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® Capacidad: de0a250 mmyde0a9"7/8.
 Presentacion: zincado - tornillo brufiido.

A méx

=0 [mm]. L [mm] L1[mm]  L2[mm]  AA[kg]
271A.40 40 100 75 42 0,300
271A.60 60 130 98 57 0,510
271A.80 80 167 115 67 0,810
271A.100 100 192 131 7 1,170
271A.120 120 223 148 88 1,680
271A.150 150 262 162 98 1,980
271A.200 200 320 185 108 3,240
271A.250 250 380 202 118 3,950

o Capacidad: de 0 a 150 mmy de 0 a 5" 7/8.
 Presentacion: zincado - tornillo brufiido.

= A[l;‘;’]" Limm]  Li[mm] L2[mm] AR ko]
271A150L 133 288 213 183 3320

® Capacidad: de 0a80 mm y de 0a 3" 1/8.
 Presentacion: zincada, tornillo cobreado y sujecion de la
masa mediante pernos de laton.

= A[HT;’]" Linm] LUi[mm] L2[mm] AR[g]
271A.80S 80 167 115 67 920
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Aprieta-juntas

Equipamiento individual - Mantenimiento

@ 272A - Aprieta-juntas de bomba
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* Capacidad: 0 a 1500 mm.

* Montajes de precision gracias al apriete sin rotacion de la
bomba.

 Guia tratada y dentada en los cantos para bloqueos fuertes;
rotula inclinable.

 Presentacion: lacado, guia zincada.

A[r:]";’]" E[m"rf]} Limm] L1 [mm] L2 [mm] AR [Kg]
2720300 300 30x8 370 150 80 1,700
2720400 400 30x8 470 150 80 1,000
2720500 500 30x8 600 150 80 2100
2720600 600 35x9 680 180 100 2,000
2720800 800 35x9 880 180 100 3,70
27201000 1000 35x9 1100 180 100 3,840
272A.1200 1200 35x9 1300 180 100 4310
27201500 1500 35x9 1600 180 100 5000

=0

e Capacidad: 0 a 1000 mm.

o Saliente: 150 mm.

o Mismas caracteristicas que el modelo 272A con las ventajas
adicionales de una corredera y de un brazo profundos para
agarrar piezas anchas.

A[r:]";’]" E[mxnﬁ; Limm] L1 [mm] L2[mm] AR ko]
272.300L 300 40x9 440 215 150 3000
272.400L 400 40x9 540 215 150 3300
272.600L 600 40x9 740 215 150 3900
272.1000L 1000 40x9 1140 215 150 5100

=0

 Capacidad: 0 a 500 mm.

o Apriete: 6500 N max..

 Guia de perfil tratado, brazo y corredera forjados y tornillo
con rosca cuadrada para aprietes potentes.

 Rotula inclinable 30°.

 Presentacion: galvanizada.

= A[n':‘:l’]‘ E[ rﬁ;} Limml U om] L2[mm] AR kg
274200 200 195x95 250 150 100 0720
274300 300 5x12 360 190 140 1600
274400 400 25x12 460 170 120 1650
274500 500 25x12 560 170 120 2000

o Capacidad: 0 a 1 000 mm.

o Apriete: 12.000 N méax..

e Guia corredera y tornillo de grandes secciones para los
aprietes mas potentes: hasta 1,2 t entre brazo y corredera.

 Rétula inclinable 35°.

 Presentacion: galvanizada.

= ‘}nT;’]" E[man]; Limm] L1[mm] L2[mm] A7 kgl
275300 300 30x15 350 180 140 2,800
275500 500 30x15 560 180 120 3,000
275.800 800 30x15 880 180 120 4,200

275.1000 1000 30x15 1100 180 120 4,800
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