Vaciado-filtracion

Llaves de vaciado

Ny ‘ VACIADO

LLAVE DE VACIADO Y PUNTAS DE VACIADO MAGNETICAS

iSIMPLE Y EFICAZ! Préctica

* Gracias al arrastre 3/8" del eyector, las
i EL "ACIADO 13 MANOS I.I M PIAS” ! ?:cr;ltas de vaciado se quitan de forma

Llave articulada

* Posicion potente para los desbloqueos
sin esfuerzo.

* Posicion destornillador para una
aproximacion y un desmontaje rapido. ® ;——_

* Articulacion mediante muelles y asi el esfuerzo
de retencion es constante. Sin riesgo de desplazamiento.

+ segurldad

Ahorro de tiempo + limpieza .

* La retencion magnética de las puntas de vaciado evita la caida y la pérdida Copela '1
de los tapones de vaciado en los recuperadores de aceite. de proteccion

« El soporte de trabajo completo que se puede colocar sobre el brazo de los * Las manos no entran
recuperadores de aceite permite tener todos los accesorios al alcance de la mano en contacto con los
durante las operaciones de vaciado. hidrocarburos.

* Elimina el riesgo de
quemarse.

@ Fin de la * Reduce el consumo

extraccion de papel de ensayo
del tapon en el taller.

en posicion

destornillador,

gracias a la copela

de proteccion no

caen gotas de

aceite.

© Desbloqueo
del tapén en
posicion potencia.

Descubra nuestro video
4 13 L O Eyector en su smartphone
Escurrimiento de puntas: es
e del tapon facil cambiar de

punta incluso si
esta recubierta de
aceite, basta con
empujar la copela
de proteccion.

por encima del
recuperador de
aceite.

Kit de vaciado

Incluye:

* Llave de vaciado D.48

* 15 puntas magnéticas.

* Bandeja soporte de trabajo universal.

Puntas 7
magnéticas @

Puntas cuadradas:
8y 10 mm.

o
(&) Puntas 6 caras:
‘@’N 8,10,12,13,14y mm.

Vasos 6 caras:
13,14,17,18,19y 21 mm.

o3
Torx: T45
o I

Soporte de trabajo universal

* El soporte permite colocar todos los vasos y puntas de vaciado |
con la llave.

* Se puede fijar con facilidad sobre los recuperadores de aceites
o simplemente dejarlo sobre la superficie de trabajo.
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Vaciado-filtracion Automocion 1

@ D.48-KIT Kit de vaciado

E

Incluye :

- 1 llave de vaciado: D.48.

- Puntas magnéticas cuadrado macho: 8 - 10 mm.

- Puntas magnéticas 6 caras macho: 8 - 10 - 14 - 12 -13 - 17

n

mm.

- Vasos magnéticos 6 caras hembras: 14 - 17 - 18 - 19- 13 E%ﬂ
-21 mm.

- Puntas magnéticas Torx® 45.

- Soporte para puntas y llave D.48.

= D.48 Llave de vaciado articulada

o | lave de vaciado motor.
o Arrastre 3/8".

e Longitud: 280 mm.
Peso: 440 g.

 Copela anti-gotas de aceite: D.48-RC.
 Soporte y puntas de vaciado magnéticas: PL.IH.

o (HEE 5

Puntas y vasos magnéticos para vaciado motores
® MB-J15 Juego de 9 puntas y 6 vasos de vaciado magnético en estante de colocacion

o Evita la caida de tapones de vaciado en los recipientes y
recuperadores de aceite.

Incluye :

- Puntas de vaciado magnético: MB.S08 - MB.S10 - MB.H08 -
MB.H10 - MB.H12 - MB.H13 - MB.H14 - MB.H17 - MB.T45.

- Vasos de vaciado magnético: MB.13 - MB.14 - MB.17 -
MB.18 - MB.19 - MB.21.
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LISTA DE ASIGNACION DE LOS TAPONES DE VACIADO MAGNETICOS

= MB.13

PSA .
Renault .
Dacia
VAG .
Mercedes .
MCC .
BMW
Opel .
Mini .
Jaguar .
Rover
Austin
Land Rover
Fiat .
Alfa Roméo
Lancia
Toyota .
Lexus
Nissan
Honda
Suzuki
Mitsubishi
Kia
Daewoo
Hyundai
Daihatsu
Mazda .
Subaru
Ford o
Chevrolet
Jeep
Chrysler
Volvo
Saab
Lada

MB.14

.

MB.18

MB.19

MB.21

MB.S10 | MB.MH08
.
. 3
.
.
.
.
.
.
.
.
o .
.
.

MB.MH10

MB.MH12

MB.MH13

MB.MH14

MB.MH17

=] Vasos de vaciado magnético 3/8" 6 caras

o Evita la caida de tapones de vaciado en los recipientes y

recuperadores de aceite.
® Arrastre 3/8".
 Vasos 6 caras.

MB.13
MB.14
MB.17
MB.18
MB.19
MB.21

O 6 caras [mm]

13
14
17
18
19
21

o Evita la caida de tapones de vaciado en los recipientes y

recuperadores de aceite.
o Arrastre 3/8".
® Torx® 45.
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@ Punta de vaciado magnético 3/8" cuadrado macho

E

<. o Evita la caida de tapones de vaciado en los recipientes y
| recuperadores de aceite.
o Arrastre 3/8".

n

1

MB.S10

‘)E((m

o (HE =

= Puntas de vaciado magnético 3/8" 6 caras macho

S o Evita la caida de tapones de vaciado en los recipientes y

| o I recuperadores de aceite.
‘__ = o Arrastre 3/8".

—1 =
. MB.HO8
| MB.H10
- MB.H12
MB.H13
MB.H14
MB.H17

Puntas de vaciado para caja de cambio y puentes
M D.106-10 Punta de vaciado 3/8" cuadrado hembra 10 mm

o Arrastre cuadrado de 3/8" (Junior).
 Cuadrado: 10 mm.

Peso: 40 g.

® D.109-10 Punta de vaciado 3/8" triangulo macho.

o Arrastre cuadrado de 3/8" (Junior).
 Cuadrado: 10 mm.
Peso: 40 g.

 Huella XZN: diam. 16 mm mandrilada.
o Arrastre cuadrado de 3/8" (Junior).
 Caja de cambio V.A.G.

Peso: 40 g.

www.facom.com @ 879



Vaciado-filtracion

= D.13A Llave para tapones de vaciado

— - ———. - e Cuadrado: 8 x 10 mm.
* Longitud: 230 mm.
 Presentacion: cromado.
Peso: 230 g.

=] P.27B Llave de vaciado motor

® Cuadrado macho: 10 mm.
Peso: 270 g.

@ F.63C Llave de vaciado motor, caja y puente

e Para las marcas: ALFA ROMEOQ, FIAT, LANCIA.
® 6 caras macho: 12 mm.
Peso: 280 g.

M T.273 Llave de vaciado caja y puente

* Para las marcas: RENAULT, VOLVO.
e Cuadrado macho: 8 mm.
 Cuadrado hembra: 10 mm.

* Longitud: 260 mm.

Peso: 340 g.

www.facom.com




—h
({=)
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Llaves de filtro

UNA SOLUCION PARA CADA TIPO DE FILTRO

Filtro cartucho: CP-:.—E -
* Para el desmontaje de los filtros con cartucho, si las '

dimensiones lo permiten, las llaves con correa son
las mas sencillas y rapidas que se pueden emplear.

* Si la dimension es critica entonces se deben utilizar llaves
campana o llaves ajustables.

= e
e

Filtros desmontables con campana
composite equipada con arrastre 6 caras:

* Para desmontar la campana se debe utilizar un vaso de tipo
D.163-“tamafio seis caras”.

* Con su disefio especifico, los vasos para las campanas
de filtros de aceite de composite permiten trabajar en
entornos mas dificiles y protegen la campana composite
de todos los riesgos de dafio.

Lo 0wk

Filtros desmontables con campana =
composite sin arrastre 6 caras:
* Para desmontar estas campanas de filtros de aceite hay que
utilizar las llaves campana serie DE o DP. Serie DE
* Sus especificaciones y la rigidez eliminan todos los riesgos
de rotura de la campana de composite.
* Resulta facil determinar la referencia de la llave campana
con las dimensiones del filtro de aceite:
- DE para los filtros con muescas, DP para los filtros con faldones.
- El primer grupo de cifras es el diametro del filtro.
- El segundo grupo de cifras es la cantidad de caras

Serie DP | / (e y
/
0 de muescas.

Ejemplo: DP.88-16 - Llave campana de diametro 88 mm @}Dﬂ

16 caras.
15 ]

=] U.46ACL Llave de recuperacion rapida para filtro de aceite.

o (HE =

o Llave de correa rapida para turismos.

o Longitud max.: : 290 mm (para los filtros de diam. : 66 -->
106 mm).

o Angulo de recuperacion del efecto trinquete: 5°.

Peso: 345 g.

 Correa de recambio U.46CL06 para llaves de filtro de aceite.
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U.48 | LLAVE AUTOMATICA PARA FILTRO DE ACEITE
AHORRO DE TIEMPO:
AUTOMATICO, .
:EFECTO TRINQUETE! Y

Sin ajustes

* Se adapta a todos los diametros
de 66 a 105 mm.

* Optimizacion del efecto trinquete gracias
al apriete controlado de la correa.

* Potencia de apriete universal,
cualquiera que sea el tamafio del filtro.

* Existe en version PL para los filtros
de 106 a 150 mm.

Apriete / desapriete répid
gracias al efecto trinquete

@ U.48 Llave de correa automatica para filtro de aceite VL

 Para turismos.

* Para los filtros de diam. : 66 --> 105 mm.

e Angulo de recuperacion del efecto trinquete: 5°.

o Apriete automatico de la correa.

 Correa de recambio U.48-2 para llave de filtro de aceite.
Peso: 285 g.

882 @ www.facom.com




(=)

Vaciado-filtracion Automocion 1

@ U.48PL Llave de correa automatica para filtro de aceite VP

E

 Para \/P y maquinas agricolas.

o Para filtros de diam. : 106 --> 145 mm.

o Angulo de recuperacion del efecto trinquete: 5°.

* Apriete automatico de la correa.

 Correa de recambio U.48-PL2 para llave de filtros de aceite.
Peso: 290 g.

n

=

E

W
Ol

o Llave de correa para vehiculos de turismo. ML
o | ongitud max.: : 260 mm (para los filtros diam. :
65 --> 105 mm).
 Correa de recambio U.46-2A para llave de filiros de aceite.
Peso: 310 g.

] U.46PL Llave de correa regulable para filtros de aceite VP

o | lave de correa para VP y méquinas agricolas.

o Para filtros de diam. : 105 --> 145 mm.

o Longitud max.: : 300 mm.

o Correa de recambio U.46APL2 para llave de filtros de aceite.
Peso: 350 g.

www.facom.com @ 883



Vaciado-filtracion

@1 D.149 Llave de cadena

E  Para desmontar los filtros de aceite cuando el acceso impide
el uso de una llave de correa.

o Arrastre 1/2".

* Para los filtros de aceite: 50 --> 110 mm.

Peso: 280 g.

@ D.151A Llave autorregulable universal para filtros de aceite VL

 Para turismos.

e Arrastre 3/8".

* Para los filtros de aceite: 65 --> 120 mm.
Peso: 580 g.

@ D.151PL Llave autorregulable universal para filtros de aceite VP

e - o Para VP y maquinas agricolas.

4 e Arrastre 1/2".
o Para filtros de aceite de diam. : 95 --> 165 mm.
Peso: 1,345 kg.

™ D.163 Llave campana
: * Para los filtros MANN y KNECHT.

@ o Arrastre 6 caras 3/8" - 19 mm.
. - Peso: 110 g.

:.r'#. i

It
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Llaves campana y vasos
@] Llaves campana con caras

E

* Se utilizan cuando resulta imposible utilizar una llave de

correa. —_—
o Arrastre por cuadrado 3/8". —
= Filtro [mm] AA[g]
D.139 14 caras 0 65,0 135 %
D.140 14 caras 0 74,0 160
D.141 15 caras 0 92,0 205
D.159 14 caras () 66,5 140 S——o0
D.160 15 caras 0 74,0 160 d
D.161 15 caras 0 79,0 175
D.162 15 caras 0 89,0 200
D.164 8 caras 0 74,0 150

=] Llaves campana con muescas

o Se utilizan cuando resulta imposible utilizar una llave de
correa.
o Arrastre por cuadrado 3/8".

Filtro
[mm]
D.154 66 6 200
D.155 76 12 225
D.156 86 18 268
D.157 96 18 295

Muescas AA )

- Vasos campana: D.163-24 - D.163-27 - D.163-30 - D.163-
32 - D.163-36 - D.163-38.

- Bandeja PL.472.

- Caja de plastico BP.102.

am—Y
=N
S

o({HEH
 Vaso muy plano para un mejor acceso.
o Perfil 6 caras para desmontar sin dafar los tapones de filtro

de aceite de composite.

o Arrastre 3/8".

= d [mm]
D.163-24 2%
D.163-27 27
D.163-30 30
D.163-32 32
D.163-36 36
D.163-38 38

@] Llaves campana con caras para tapones de filtros de aceite de composite

e o |lave campana especial para montar y desmontar los
b vy tapones de filtros de aceite con muescas de composite sin

<Y dafiarlos.
] ey |

| —— J
¢ "‘\'- e . = Filtro [mm]
i) r"“““-‘-a 9 DE.66-18 0 66 mm
- _ ~—J DE.96-18 099 mm
N . ) 4 DP.75-16 16 caras @ 75 mm

S Es A . DP.76-14 14 caras 0 76 mm
DP.88-16 16 caras 0 88 mm
DP.102-14 14 caras ¢ 102 mm
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