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Sistemas de extraccidén
en bancos de trabajo
para todos los entornos.

Los brazos de extraccion “Bench Top Systems”
de Nederman para bancos de trabajo pueden usarse
en cualquier tipo de entorno, desde la industria
electronica en la que se generan humos por la
soldadura de estafio a laboratorios, en los que es
fundamental la proteccion contra gases y humos
altamente corrosivos o0 nocivos.

Bench Top Systems estan disponibles como
paquetes completos y como componentes
individuales.

* Enormes posibilidades de montaje:

de pie, a techo o fijado a la pared

 Flexible en todas las direcciones

S I STE MAS p E - Baja caida de presion y bajo nivel de ruido
EXTRACCION

EN BANCOS D
TRABAJO
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Descripcion

Aplicacién

@ brazo, mm

ORIGINAL
Para uso normal

ESD/EX
Para aplicaciones
electronicas y en entornos
con riesgo de explosion

CHEM
Para aplicaciones quimicas
con gases Corrosivos.

GUIA DE PRODUCTOS

Sistemas de extraccion en bancos de trabajo

Manguera de plastico flexible
sin uniones.

Un brazo econémico para lugares
de trabajo reducidos y aplicaciones
ligeras, para extraccion de humos
de soldadura y particulas ligeras.

32

X (solo ESD)

Brazos ligeros de aluminio anodizado
con acoplamientos de friccion
regulables de plastico.

Para la extraccion de humos ligeros,
polvo, etc.
Capacidad de hasta 110 m3/h.
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Brazos ligeros de aluminio
anodizado con acoplamientos de
friccién regulables de plastico.

Para uso cuando se necesita una
mayor capacidad, hasta 240 m%nh.
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gran escala, talleres, etcétera, donde

Brazos ligeros de aluminio
anodizado con acoplamientos de
friccion regulables de plastico.

Para uso industrial, laboratorios a

se necesita una alta capacidad de
extraccion, de hasta 500 m¥h
Extrae polvo y particulas grandes
(soldadura).
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Kits de extraccidén en bancos de trabajo

El kit de extraccion para bancos trabajo incluye brazos de extrac-
cion Originales FX con campana y boquilla, ventilador N3 con
control de velocidad y filtro estandar (particula, HEPA y gas),
mangueras y soportes para el banco.

Kit de extraccion 500 Kit de extraccion 2.000
1 x brazo, @ 32 mm 1 x brazo, @ 50 mm
1 x campana de media béveda 1 x campana multiusos

Kit de extraccion 1.000 Kit de extraccion 2.500
2 X brazos, @ 32 mm 2 X brazos, @ 50 mm
2 x campanas de media bdveda 2 X minicampanas

Kit de extraccion 1.500 Kit de extraccion 3.000
3 x brazos, @ 32 de mm 1 x brazo, @ 75 mm
3 x campana de media boveda 1 X minicampana
Longitud Longitud
s Caudal Enchuf E : ; %} Temperatura Peso
n Descripcion 3 F P [} del dela g 5
Kit maximo de i e manguera, del aire de kit Ref. n.°
de los brazos aire, m3/h eléctrico/tension Hz w brazo, brazo, ot g extraido, °C completo, kg
mm mm m
500 1 x FX32 45 220-240/EUR 50/60 170 32 850 45 3,0 De -10a+70 11 70510634
1000 2 x FX32 42 220-240/EUR 50/60 170 32 850 45 3,0 De -10a +70 13 70511134
1500 3 x FX32 38 220-240/EUR 50/60 170 32 850 45 3,0 De -10a+70 15 70511634
2000 1 x FX50 100 220-240/EUR 50/60 170 50 1100 75 3,0 De -10a +70 14 70505044
2500 2 x FX50 75 220-240/EUR 50/60 170 50 1100 75 3,0 De -10a +70 17 70505644
3000 1 x FX75 150 220-240/ EUR 50/60 170 75 1100 100 3,0 De -10a +70 15 70506244
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Brazos de extraccidén en bancos de trabajo

L]
Un sistema de extraccion para banco de trabajo

hecho a medida consiste en un brazo de extraccion
(Original, ESD/EX o CHEM) siempre con una
minicampana (interfaz universal para otras
campanas), completado con distintos accesorios
tales como soportes, brazo extensible, reductores,
gueras, etc. Estas piezas se encargan por yof
0. Se puede conectar un sistema de I‘
10n para banco de trabajo a un solo ventilador/ 'r -
3 0 a un sistema central de ventilador/filtro. L

L R

Brazos

Arriba/abajo A ¥ 32 850 20-60 - 70502834 70502934 -
Arriba/abajo A ¥ 50 700 50-110 De-10a +70 70510144 70530144 =
Abajo ¥ 50 1100 50-110 De -10a+70 70510244 70530244 -
Abajo ¥ 50 1500 50-110 De-10a +70 70510444 70530444 =
Arriba A 50 1100 50-110 De -10a +70 70510344 70530344 B
Arriba A 50 1500 50-110 De -10a +70 70510544 70530544 °
Abajo ¥ 75 1100 110-240 De -10a+70 70540144 70560144 70550144
Abajo ¥ 75 1500 110-240 De -10a +70 70540344 70560344 70550344
Arriba A 75 1100 110-240 De -10a +70 70540244 70560244 70550244
Arriba A 75 1500 110-240 De -10a +70 70540444 70560444 70550444
Arriba/abajo A 'V 100 1200 200-450 De -10a+70 70570144 70590144 70580144
Abajo A 100 1800 200-450 De -10a +70 70570244 70590244 70580244
Arriba A 100 1800 200-450 De -10a+70 70570344 70590344 70580344
ArribaA 100 2400 200-450 De -10a +70 70570544 70590544 70580544

* Nota: Se montan distintos mecanismos de muelle, segtin la direccién de conexion.

Brazo 50/75/100

Conexion arriba A

Montaje en la pared Montaje en el techo

Brazo 32

Conexién arriba/abajo A ¥ Conexion abajo ¥

Montaje en el suelo Montaje en el banco
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Soportes
et Encaja en del f
Descripcion &b e T
1 Soporte de mesa 32
2 Soporte de pared 32
Soporte combinado _
3 pared-techo completo 50/75/100 L=250
Soporte combinado a
4 pared-techo 50/75/100
5 Perfil de extension 50/75/100 L=1.100
Perfil de extension 50/75/100 L=2.200
6 Soporte de mesa 50/75/100
Plato adaptador a techo 50/75 @130, T=3
Soporte de montaje en
7 interior de mesa 50/75/100
Reducciones
P Encaja en modelo de Tamaiio,
‘ Descripcion ‘ e ‘ oo ’
8 ‘ Reductor ‘ 50/75/100 ‘ 263
9 ‘ Reductor ‘ 50/75/100 ‘ @ 75-80
10 ‘ Reductor ‘ 50/75/100 ‘ @100
1 ‘ Reductor ‘ 50/75/100 ‘ @125
Campanas
) Encaja en modelo  Tamaiio, ORIGINAL
L==cuBCicn de brazo mm ’ me
12 Campana de pantalla 32 150x160 70371525
Campana de media
13 - 32 260x120 70371756
14 Campana de béveda 32 @ 260 70371757
15 Campana metdlica 50/75/100 @ 280 70500444
16 Campana multiusos 50/75/100 380x460 70500144
17 Campana de pantalla 50/75/100 260x335 70502844
Mangueras
@ manguera, Longitud, ORIGINAL ORIGINAL
mm mm Color n.°
32 1500 negro 70400051
45 3000 blanco 70501644
75 3000 gris 70501544
100 3000 gris 70501744
125 5000 gris 70501844

ESD/EX

70371807

70371808

70500544

70500244

70502944

ESD/EX
Color

negro

negro

negro

negro

Reijilla de extraccion de gases pesados FD 23

Un mecanismo de extraccion disefiado para integrarlo en el banco de trabajo. Es muy

eficaz a la hora de recoger los humos pesados del encolado, la soldadura y otros trabajos

similares. Recomendado para uso con ventilador N3 vy filtro.

Descripcion

Rejilla de extraccion de gases

en acero il

Reductor, 45/32 mm

www.nederman.com

Dimensiones

Rejilla @ 260 mm, conexién @ 45 mm

Ref. n.°

70371761

70371760

70501144

70501244

70501344

70374600

70501444

70502644

70502744

Ref. n.°

70500644

70500744

70500844

70500944

CHEM

70500444

70500344

70503044

ESD/EX
n.°

70502044

70501944

70502144

70502244

Ref. n.°

70373527

70373605

Accesorios

8 9
 I— 1
10T 1 IO ]
10 11
— I
[ | E— [ | E—
12 13 14 15
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ve nti Ia d o r N 3 y La unidad consta de un cartucho de filtro

independiente y un ventilador N3. Esta

Facil de instalar
El cartucho de filtro estandar consiste en filtros

H disefiad la extracci6 1 filtrado d
CartUChO de flltro sefiaclo para fa extraceion y ¢ rado e de particulas, gas y HEPA

humos y vapores emitidos por soldadura, El cartucho del filtro de gas es un filtro de

encolado o trabajos con disolventes. Para uso carbon puro
en diferentes combinaciones con los brazos e Los cartuchos de filtro son desechables y
FX o la rejilla de flujo descendente FD 23. faciles de cambiar
Filtros para Kit 500 - 3.000 Cartucho de filtro, estandar Cartucho de filtro, gas
Pieza de repuesto 70311427 70312427
Eficiencia de filtrado a 99,97 0,3 pm DOP, % 99,97 -
Superficie de filtracion de particulas, m? 2,5 -
Medio de adsorcion de gas, kg 1,5 4
Tamaiio, LxAnxAl, mm 388x288x285 388x288x285
Peso, kg 4,8 9,8
Ventilador con control de velocidad Con enchufe europeo
N.° de ref. 70800134
Potencia, kW 0,17
Caudal de aire, m*/h 300
Tension, V 220-240
Frecuencia, Hz 50/60
N.° de fases 1
@ conexiéon, mm 125
Tamaiio, LxAnxAl 320x140x270
Peso, kg 4,6
Accesorios Ref. n.°
Unidad completa de ventilador/filtro
vt L —— o | o
o - Altura, mm 555 ‘ 555
do:’::art:;::;ad:z:::‘z Nr3 [gss2s08 Peso, kg 8,4 ‘ 13,4
Piezas de repuesto brazos de extraccion
puesto b d t
L Kit de Kit de Kit de Extractores Kit de Kit de Kit de
e 5 e TR
de trabajo
Modelo | it | remmente Modelo |\l | Noderer
70510144 70374320 70530544 70374321
70510244 70374320 70560144 70374323
70510444 70374320 70560244 70374323
70510344 70374320 70560344 70374323
70510544 70374320 g 70560444 70374323
:t' 70540144 70374322 “ 70590144 70374326
E 70540344 70374322 70590244 70374326
g 70540244 70374322 70590344 70374326
70540444 70374322 70590544 70374326
70570144 70374325 70550144 70374324
70570244 70374325 70550244 70374324
70570344 70374325 70550344 70374324
70570544 70374325 E 70550444 70374324
70530144 70374321 5 70580144 70374327
ﬁ 70530244 70374321 70580244 70374327
ﬁ 70530344 70374321 70580344 70374327
70530444 70374321 70580544 70374327

Para obtener mas informacién sobre nuestra gama completa de piezas de repuesto, visite nuestra pagina web.
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