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Te asesoramos para que encuentres la mejor solucion a las necesidades de
tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2 suministros@pegamo.es
20180 Oiartzun. T. 943 491788
Gipuzkoa - Spain F. 943 371 001

(9 MAQUINARIA SUMINISTRO CARRETILLAS
GRUPO PEGAMO DESDE 1982 = ESPECIAL INDUSTRIAL ELEVADORAS WWW.PEGAMO.ES






INDICE

INDEX - INDEX - INDEX - INDICE

REF. P. REF. P.
STANDARD line . . . . .. .. 2 DYNAMICline . ... ... .. 14
SOLLEVATORI IDRAULICI SOLLEVATORI IDRAULICI
hydraulic jacks hydraulic jacks
crics hydrauliques crics hydrauliques

hydraulischen wagenheber
elevadores hidraulicos

L 4
J650. . . .. 4
J124 . . . ..o 5
JA36. . . ..o 5
J327. " . . O 6
J236. . . ..o 6
J36. . .. T . R 7
JI130. . ..o 7
213 . .49 - A £ 8
J214 . . . ..o 8
J215. . . ..o 9
21658, .0 9Y. Y @. 9
J300. . ... 10
JASOP . Y. W7. . . . £ 10
J214P . . . ..o 11
J215P . . .. oL 11
J216P . . . . ..o 12
J3OOP . . . ... 12
J123® . ., & o P, ¢ 13

hydraulischen wagenheber
elevadores hidraulicos

HEAVY line. & o.0 .on .

SOLLEVATORI IDRAULICI
hydraulic jacks

crics hydrauliques
hydraulischen wagenheber
elevadores hidraulicos

J30101 . . ... .. ...
J30102 . . ...l

ULTRALIGHT line . . ... ..

SOLLEVATORI IDRAULICI
hydraulic jacks

crics hydrauliques
hydraulischen wagenheber
elevadores hidraulicos

J813P ULTRALIGHT . . ..
J815P ULTRALIGHT . . . .

J816P ULTRALIGHT . . . .




REF. P. REF. P.




STANDARD line

SOLLEVATORI'IDRAULICI

HYDRAULIC JACKS - CRICS HYDRAULIQUES - HYDRAULISCHEN WAGENHEBER - ELEVADORES HIDRAULICOS

LEVOLUZIONE CONTINUA

Constant progress - Lévolution continue -Die Entwicklung geht weiter - La evolucion permanente

O Valvola di azionamento a doppio comando
con salita e discesa pneumatica a
depressione

Dual command control valve with pneumatic lifting
and vacuum lowering.

Soupape d’actionnement a double commande avec
montée pneumatique et descente a dépression

Das Betatigungsventil verfigt Uber eine doppelte
Steuerung fUr pneumatisches Heben und Senken
mit Vakuumsystem.

Vélvula de accionamiento de doble mando, con
subida neumética y bajada de depresion.

olmec
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Olmec ha deciso di rinnovare tutta la sua gamma fornendo cosi ai propri clienti 'opportunita di scegliere il
prodotto piti adatto alle loro esigenze e nell'occasione ha lanciato I'innovativa soluzione LIGHT-UP.

Un progetto esclusivo, che dispone di 27 modelli compatti e funzionali, & la risposta alla continua evoluzione dei
mezzi di trasporto.

To coincide with the launch of its innovative “LIGHT-UP” feature, Olmec has decided to renew its whole range, enabling
its customers to choose the products best suited to their needs. An exclusive design implemented in a range of 27
compact, functional models is the best response to today’s constant progress in vehicle construction.

®

() A loccasion du lancement de la solution innovante “LIGHT-UP* Olmec a décidé de renouveler toute sa gamme en
offrant ainsi a ses clients l'opportunité de choisir le produit le mieux adapté a leurs exigences. Un projet exclusif avec
27 modeles compacts et fonctionnels est la réponse a I'évolution constante des moyens de transport.

@ Zum Anlass der Einfiihrung des innovativen Beleuchtungssystems “LIGHT-UP* hat Olmec entschieden, die gesamte
Produktpalette zu erneuern und somit den eigenen Kunden mehr Spielraum zur Verfligung zu stellen, um das flr ihre
Anforderungenjeweils geeignete Produkt auszuwahlen. Einexklusives Programm mit 27 kompakten und funktionellen
Modellen ist die Antwort auf die kontinuierliche Entwicklung der Transportmittel.

Al lanzar la innovadora solucion “LIGHT-UP”, Olmec ha decidido renovar enteramente su gama, proporcionando asf
a sus clientes la oportunidad de elegir el producto méas adecuado en funcién de sus requerimientos. Un proyecto
exclusivo que, comprendiendo veintisiete modelos compactos y funcionales, es la respuesta a la continua evolucién
de los medios de transporte.

O 1l cilindro di sollevamento, dotato
di raschiafango, € costruito in

O Le valvole di sicurezza incorporate
prevengono sovraccarichi

O Il particolare  concetto  di
assemblaggio del circuito idraulico

LIRS - Bajopedido

accidentali nonché la discesa del
carico in mancanza di pressione
pneumatica.

Die integrierten Sicherheitsventile beugen
einer unvorhergesehenen Uberlastung
vor und verhindern das Absinken der Last
bei fehlender Druckluft.

~ Las valvulas de seguridad incorporadas

impiden sobrecargas accidentales y la
bajada de la carga en caso de faltar la
presion neumatica.

garantisce una perfetta tenuta da
perdite di olio accidentali.

perfekten Schutz gegen das Au
von Ol.

El particular concepto de ensamb
circuito hidraulico garantiza p
hermeticidad, evitdndose  pé
accidentales de aceite.

) Surichiesta
© Onrequest
) Surdemande

€ Aufanfrage

acciaio legato di elevata qualita
con trattamento anticorrosione
interno ed esterno.

@ The special hydraulic circuit assembly
@ The built-in safety valves prevent concept ensures perfect tightness, ® The lifting cylinder, fitted with mud
accidental overloads and prevent the preventing accidental oil leaks scraper seal, is in top-quality alloy steel,
load from dropping in the event of a with anti-corrosion treatment inside and
pneumatic pressure failure. € |l particolare concetto di assemblaggio out.
del circuito idraulico garantisce una
) Les soupapes de sécurité incorporées perfetta tenuta da perdite di olio O Le vérin de levage, équipé de segment,
préviennent les surcharges accidentelles accidentali. est en acier allié jté
ainsi que la descente de lacharge s'iin’y a traitement anticorro
pas de pression pneumatique ¢ Der  besondere  Aufbau comme a l'extérieur.
Hydraulikkreises  garantiert

Der mit Abstreiferversehene Hubzy

st aus legiertem Stahl gehobener Qualitat
it Korrosionsschutzbehandlung innen
und auBBen gefertigt.

| cilindro de elevacion, provisto de
aspafango, es fabricado en acero alead
e elevada calidad con tratamie
ticorrosion internoy externo.




LIGHT-UP PACKAGING

PROLUNGHE IN DOTAZIONE

extensions supplied
rallonges fournies en équipement
verlangerungen mitgeliefert
alargadores suministrados de serie

@ SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE STANDARD | PESO NETTO
@ STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE STANDARD EXTENSIONS NET WEIGHT

O ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES STANDARD POIDS NET

@ STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK STANDARDVERLANGERUNGEN NETTOGEWICHT
© EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES ESTANDAR PESO NETO

PT 16-25 5.033.0005
PL 50 5.066.0029
PL 100 5.066.0030

7.048.0487

PACKAGING

IE::
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PROLUNGHE IN DOTAZIONE —
extensions supplied
rallonges fournies en équipement
verlangerungen mitgeliefert
alargadores suministrados de serie

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE STANDARD | PESO NETTO
STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE STANDARD EXTENSIONS NET WEIGHT
ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES STANDARD POIDS NET
STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK STANDARDVERLANGERUNGEN NETTOGEWICHT
EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES ESTANDAR PESO NETO

PT 16-25 5.033.0005
PL 50 5.066.0029
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PL 100 5.066.0030
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PROLUNGHE IN DOTAZIONE —
extensions supplied
rallonges fournies en équipement
verlangerungen mitgeliefert

alargadores suministrados de serie

(&)

LIGHT-UP PACKAGING

El

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE STANDARD | PESO NETTO

STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE
ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE
STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK
EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO

7.048.0495

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO
STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE

ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE

STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK

EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO

7.048.0459

STANDARD EXTENSIONS NET WEIGHT
RALLONGES STANDARD POIDS NET
STANDARDVERLANGERUNGEN NETTOGEWICHT
ALARGADORES ESTANDAR PESO NETO

PT 16-25 5.033.0005
PL 50 5.066.0029
PL 100 5.066.0030

PROLUNGHE STANDARD | PESO NETTO
STANDARD EXTENSIONS NET WEIGHT
RALLONGES STANDARD POIDS NET
STANDARDVERLANGERUNGEN NETTOGEWICHT
ALARGADORES ESTANDAR PESO NETO

ACCESSORI NON DISPONIBILI
ACCESSORIES NOT AVAILABLE
ACCESSOIRES NON DISPONIBLES
ZUBEHOR NICHT VERFUGBAR
ACCESORIOS NO DISPONIBLES




LIGHT-UP PACKAGING

PROLUNGHE IN DOTAZIONE

extensions supplied
rallonges fournies en équipement
verlangerungen mitgeliefert
alargadores suministrados de serie

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE STANDARD | PESO NETTO
STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE STANDARD EXTENSIONS NET WEIGHT
ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES STANDARD POIDS NET
STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK STANDARDVERLANGERUNGEN NETTOGEWICHT
EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES ESTANDAR PESO NETO

PT 16-25 5.033.0005
PL 50 5.066.0029

7.048.0486

PL 100 5.066.0030

LIGHT-UP PACKAGING

f(l

PROLUNGHE IN DOTAZIONE

extensions supplied
rallonges fournies en équipement
verlangerungen mitgeliefert
alargadores suministrados de serie

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE STANDARD | PESO NETTO
STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE STANDARD EXTENSIONS NET WEIGHT
ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES STANDARD POIDS NET
STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK STANDARDVERLANGERUNGEN NETTOGEWICHT
EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES ESTANDAR PESO NETO

PT 16-25 5.033.0005
PL 50 5.066.0029
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PL 100 5.066.0030



PROLUNGHE IN DOTAZIONE
extensions supplied
rallonges fournies en équipement
verlangerungen mitgeliefert
alargadores suministrados de serie

(&)

LIGHT-UP PACKAGING

\

&

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE STANDARD | PESO NETTO

STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE
ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE
STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK

EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO

7.048.0458

PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande

verlangerungen auf anfrage

alargadores bajo pedido

STANDARD EXTENSIONS NET WEIGHT
RALLONGES STANDARD POIDS NET
STANDARDVERLANGERUNGEN NETTOGEWICHT
ALARGADORES ESTANDAR PESO NETO

PT 16-25 5.033.0005
PL 50 5.066.0029
PL 100 5.066.0030

LIGHT-UP PACKAGING
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SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO

STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE
ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE
STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK
EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO
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EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT
RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET
VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT
ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

PL 50 5.066.0029

PL 100 5.066.0030



LIGHT-UP PACKAGING
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PROLUNGHE A RICHIESTA [
extensions on request -
rallonges sur demande

verlangerungen auf anfrage

alargadores bajo pedido

© SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO
@ STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT

O ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET

@ STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT
© EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

PL 50 5.066.0052

PL 100 5.066.0053

7.048.0702

LIGHT-UP PACKAGING
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PROLUNGHE A RICHIESTA [
extensions on request —
rallonges sur demande

verlangerungen auf anfrage

alargadores bajo pedido

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO
STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT
ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET
STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT
EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

PL 50 5.066.0052

PL 100 5.066.0053
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PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande

verlangerungen auf anfrage

alargadores bajo pedido

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO
STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE

ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE

STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK

EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO

7.048.0485

PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande

verlangerungen auf anfrage

alargadores bajo pedido

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO
STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE

ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE

STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK

EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO

@
o~
<
<
=)
<
<
™~

ko] k

LIGHT-UP PACKAGING
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PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO
EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT
RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET
VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT
ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

PL 505.066.0052

PL 100 5.066.0053

LIGHT-UP PACKAGING

PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO
EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT
RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET
VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT
ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

PL 50 5.066.0052

PL 100 5.066.0053



PROLUNGHE A RICHIESTA

PROLUNGHE A RICHIESTA

extensions on request
rallonges sur demande
verlangerungen auf anfrage
alargadores bajo pedido

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO

STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE
ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE
STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK
EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO

7.048.0750

extensions on request
rallonges sur demande
verlangerungen auf anfrage
alargadores bajo pedido

© SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE ARICHIESTA

® STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE
0 ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE
@ STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK

© EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO
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LIGHT-UP

PACKAGING

EXTENSIONS ON REQUEST
RALLONGES SUR DEMANDE

VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE

ALARGADORES BAJO PEDIDO

PL 50 5.066.0052

PL 100 5.066.0053

LIGHT-UP

EXTENSIONS ON REQUEST
RALLONGES SUR DEMANDE

VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE

ALARGADORES BAJO PEDIDO

PL 505.066.0029

PL 100 5.066.0030

PROLUNGHE ARICHIESTA

PACKAGING

PESO NETTO
NET WEIGHT
POIDS NET
NETTOGEWICHT
PESO NETO

PESO NETTO
NET WEIGHT
POIDS NET
NETTOGEWICHT
PESO NETO



PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande

verlangerungen auf anfrage

alargadores bajo pedido

© SFILATA | PORTATA

@ STAGE CAPACITY

1 ETAGE CAPACITE DE CHARGE
@ STUFEN TRAGFAHIGKEIT

© EXTRACCION | CAPACIDAD

7.048.0700

PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande

verlangerungen auf anfrage

alargadores bajo pedido

PRESSIONE D’ESERCIZIO
WORKING PRESSURE

PRESSION DE SERVICE
BETRIEBSDRUCK

PRESION DE SERVICIO

LIGHT-UP PACKAGING

PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO
EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT
RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET
VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT
ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

PL 50 5.066.0052

PL 100 5.066.0053

LIGHT-UP PACKAGING

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO

STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE
ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE

STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK VI

EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO
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EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT
RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET

ERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT

ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

PL 505.066.0052

PL 100 5.066.0053



LIGHT-UP PACKAGING

PROLUNGHE A RICHIESTA

extensions on request
rallonges sur demande
verlangerungen auf anfrage
alargadores bajo pedido

© SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO
@ STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT

O ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET

@ STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT
© EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

PL505.066.0052

PL 100 5.066.0053

7.048.0499

LIGHT-UP PACKAGING

I
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PROLUNGHE A RICHIESTA

extensions on request
rallonges sur demande
verlangerungen auf anfrage
alargadores bajo pedido

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO
STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT
ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET
STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT
EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

PL 505.066.0052

PL 100 5.066.0053
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J123
SOLLEVATORE A 3 SFILATE

3-STAGE JACK - CRIC A 3 ETAGES - WAGENHEBER MIT 3 STUFEN - ELEVADOR DE TRES ETAPAS

PROLUNGHE IN DOTAZIONE
extensions supplied
rallonges fournies en équipement
verlangerungen mitgeliefert
alargadores suministrados de serie

© SFILATA

EXTRACCION

WN =

PORTATA
CAPACITY

CAPACITE DE CHARGE
TRAGFAHIGKEIT
CAPACIDAD

29.000
17.000
10.000

7.048.0755

LG

NOVITA

NEW - NOUVEAUS - NEUE - NUEVO

PRESSIONE D’ESERCIZIO
WORKING PRESSURE

PRESSION DE SERVICE
BETRIEBSDRUCK

PRESION DE SERVICIO

10

PROLUNGHE STANDARD
STANDARD EXTENSIONS
RALLONGES STANDARD
STANDARDVERLANGERUNGEN
ALARGADORES ESTANDAR

PL335.066.0757
PL735.066.0758

PESONETTO
NET WEIGHT
POIDS NET
NETTOGEWICHT
PESO NETO

32




DYNAMIC line

SOLLEVATORI'IDRAULICI

HYDRAULIC JACKS - CRICS HYDRAULIQUES - HYDRAULISCHEN WAGENHEBER - ELEVADORES HIDRAULICOS

TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE MADE IN ITALY

Italian-made technology and innovation - Technologie et Innovation made in Italy - Technologie Und Innovation Made In Italy
Tecnologia e innovacién made in Italy

@ ILLUMININAZIONE A LED “LIGHT-UP”

Led “light-up” system - Eclairage a led “LIGHT-UP”
Led-Beleuchtung “LIGHT-UP” - lluminacién de leds “LIGHT-UP”

@ MANEGGEVOLI

Easy to handle - maniables - Handlichkeit - Manejables

@ LEGGERI

Lightweight - Légers - Geringes Gewicht - Livianos

@ IDEALI PER ASSISTENZE OUTDOOR

Ideal for outdoor recovery jobs - parfaits pour une utilisation en
extérieur - Ideal flr outdoor Einsatze -ldeales para asistencia externa

olmec . _



() Olmecfesteggiaisuoiprimi 40 anni attraverso una nuova linea di prodotti che racchiude inse il top delle
performance possibili: nasce oggi DYNAMIC LINE! Questa linea prevede sollevatori pit corti e leggeri
con maggiore maneggevolezza e praticita d'utilizzo, prolunghe esterne di piu facile e veloce utilizzo, un
sistemadiilluminazione aled “LIGHT-UP” per una migliore visione del punto di sollevamento, oltre ad un
nuovo sistema idraulico che consente una maggiore velocita di accostamento al mezzo.

[l design migliora la fruibilita di un oggetto e, di conseguenza, semplifica la vita di chi lo utilizza.

Olmeclosal

¢

Olmec is celebrating its 40th birthday with a new product line offering the best of all possible performance features: the

DYNAMIC LINE! This line offers shorter, lighter jacks that are easier to handle and more convenient to use, simpler, quicker-fit
extensions, a “LIGHT-UP” system for a better view of the lifting point and a hydraulic system for faster approach to the vehicle.
Quality design makes equipment more effective to use — and simplifies the life of its user. Olmec is well aware of this!

() Olmec célebre ses 40 années d’existence avec une nouvelle ligne de produits qui réunit toutes les performances optimales
possibles : voici venir la DYNAMIC LINE ! Cette ligne prévoit des crics plus courts et légers avec une meilleure maniabilité et
facilité d'utilisation, des rallonges externes plus simples et rapides a utiliser, un systeme d’éclairage a LED « LIGHT-UP » pour
une meilleure vision du point de levage, ainsi qu'un nouveau systeme hydraulique permettant une meilleure vitesse d’adaptation
au véhicule. La conception améliore la convivialité d'un objet et, par conséquent, la vie de la personne qui I'utilise. Olmec le sait !

@ DieFirmaOlmecfeiertihre ersten 40 Jahre mit einer neuen Produktreihe, die das Top-Angebot moglicher Performances in sich
vereint: DYNAMICLINE! Diese Baureiheumfasst kiirzereundleichtere Wagenheber, die bequemer und praktischer gehandhabt
werden kdnnen, externe Verldngerungen, die leichter und schneller zu bedienen sind, ein LED-Beleuchtungssystem ,LIGHT-
UP*“ fUr eine bessere Sicht des Hebepunkts und ein neues Hydrauliksystem, das eine hdhere Bewegungsgeschwindigkeit zum
Fahrzeug ermdglicht. Das Design verbessert die Nutzbarkeit eines Gegenstands und somit die Arbeit derjenigen Person, die
den betreffenden Gegenstand einsetzt. Olmec ist sich dessen nur zu sehr bewusst!

Olmec festeja sus primeros 40 anos presentando una nueva linea de productos que ofrece el maximo de las prestaciones

posibles: jnace hoy DYNAMIC LINE! Estalinea cuenta conelevadores méas cortosy ligeros, de mayor manejabilidad y practicidad
de uso, alargadores externos de mas facil y répido uso y un sistema de iluminacion de leds “LIGHT-UP” para una mejor vision del
punto de elevacion, ademas de un nuevo sistema hidraulico que permite mayor velocidad de aproximacion al vehiculo.

El disefio aumenta la disponibilidad de un objeto y, por lo tanto, la satisfaccion de quien lo utiliza. jOlmec lo sabe!

{1 Prolunghe esterne sovrapponibili di
~ facile e veloce utilizzo

@ Quick-to use, stackable external extensions

(

.Rallonges externes superposables faciles et
rapides a utiliser

€ Leicht und schnell einsetzbare, (ibereinander
sté_k:kba re externe Verlangerungen

~ Alargadores externos superponibles de facil y
rapido uso

Nuovo sistema idraulico ad
elevate prestazioni

New, high-performance hydraulic
system

Nouveau systéme hydraulique haute
performance

Neues hochleistungsfahiges
Hydrauliksystem

Nuevo sistema hidraulico de elevadas
prestaciones

&

Sistema di illuminazio-
nea4led “LIGHT-UP”

OO
4-LED “LIGHT-UP” system

Systéme d'éclairage a4 LED LIGHT-UP

“LIGHT-UP”

Beleuchtungssystem mit 4
Led “LIGHT-UP”

Sistema de iluminacién de 4
leds “LIGHT-UP”
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LIGHT-UP

PACKAGING

PROLUNGHE IN DOTAZIONE I
extensions supplied —
rallonges fournies en équipement
verlangerungen mitgeliefert
alargadores suministrados de serie

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE STANDARD | PESO NETTO
STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE STANDARD EXTENSIONS NET WEIGHT
ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES STANDARD POIDS NET
STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK STANDARDVERLANGERUNGEN NETTOGEWICHT
EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES ESTANDAR PESO NETO

PT 16-25 5.033.0005
PL505.066.0029
PL 100 5.066.0030

7.048.0713

LIGHT-UP PACKAGING

PROLUNGHE IN DOTAZIONE ' 1
extensions supplied
rallonges fournies en équipement
verlangerungen mitgeliefert
alargadores suministrados de serie

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE STANDARD | PESO NETTO
STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE STANDARD EXTENSIONS NET WEIGHT
ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES STANDARD POIDS NET
STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK STANDARDVERLANGERUNGEN NETTOGEWICHT
EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES ESTANDAR PESO NETO

PT 16-25 5.033.0005
PL 50 5.066.0029
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PL 100 5.066.0030



PROLUNGHE IN DOTAZIONE
extensions supplied
rallonges fournies en équipement
verlangerungen mitgeliefert
alargadores suministrados de serie

SFILATA | PORTATA

STAGE CAPACITY

ETAGE CAPACITE DE CHARGE
STUFEN TRAGFAHIGKEIT
EXTRACCION | CAPACIDAD

7.048.0710

PROLUNGHE IN DOTAZIONE
extensions supplied
rallonges fournies en équipement
verlangerungen mitgeliefert
alargadores suministrados de serie

SFILATA | PORTATA

STAGE CAPACITY

ETAGE CAPACITE DE CHARGE
STUFEN TRAGFAHIGKEIT
EXTRACCION | CAPACIDAD
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PRESSIONE D’ESERCIZIO

WORKING PRESSURE

PRESSION DE SERVICE

BETRIEBSDRUCK

PRESION DE SERVICIO

_.,__
[ TT
=

(&)

LIGHT-UP PACKAGING

PROLUNGHE STANDARD | PESO NETTO
STANDARD EXTENSIONS NET WEIGHT
RALLONGES STANDARD POIDS NET
STANDARDVERLANGERUNGEN NETTOGEWICHT
ALARGADORES ESTANDAR PESO NETO

PT 16-25 5.033.0005
PL 50 5.066.0029
PL 100 5.066.0030

LIGHT-UP PACKAGING

PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE STANDARD | PESONETTO

WORKING PRESSURE
PRESSION DE SERVICE
BETRIEBSDRUCK
PRESION DE SERVICIO

STANDARD EXTENSIONS NET WEIGHT
RALLONGES STANDARD POIDS NET
STANDARDVERLANGERUNGEN NETTOGEWICHT
ALARGADORES ESTANDAR PESO NETO

PT 16-25 5.033.0005
PL505.066.0029
PL 100 5.066.0030



HEAVY |ine

SOLLEVATORI IDRAULICI

HYDRAULIC JACKS - CRICS HYDRAULIQUES - HYDRAULISCHEN WAGENHEBER - ELEVADORES HIDRAULICOS

CREATI PER | LAVORI PI1U PESANTI

Created for the toughest jobs - Lidéal pour les gros travaux - Flr Schwerstarbeiten konzipiert - Creados para realizar los trabajos mas
pesados

O

Studiati per mezzi non convenzionali i sollevatori della linea “HEAVY LINE” con loro notevoli portate rispondono
alle piti svariate esigenze di ogni utilizzatore.

Designed for unconventional vehicles, “HEAVY LINE” jacks, with their massive payloads, meet every user’s most widely varying
needs.

Mis au point pour les véhicules non conventionnels, les élévateurs “HEAVY LINE” fournissent une capacité de levage extraordinaire
pour satisfaire a toutes les exigences.

Die Wagenheber der Baureihe “HEAVY LINE" mit ihren beachtlichen Tragfahigkeiten sind fUr auBergewdhnlich schwere Fahrzeuge
ausgelegt und erfillen die unterschiedlichsten Anforderungen jedes Anwenders.

Estudiados para vehiculos no convencionales, los elevadores de la linea “HEAVY LINE” con sus notables capacidades, satisfacen los
mas variados requerimientos de cada usuario.

® Motore pneumatico con pompa a pistoni
doppio stadio per elevate prestazioni

@ Air motor with two-stage piston pump for high
performance

P Moteur pneumatique avec pompe a piston a
deux étages pour haute performance

» Druckluftmotor mit zweistufiger Kolbenpumpe —
fir Hochleistungs [ ]

@® Motor de aire con bomba de pistén de dos
etapas para un alto rendimiento

18



foro)

STRONG

()

LIGHT-UP PACKAGING

PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande

verlangerungen auf anfrage

alargadores bajo pedido

foro)

STRONG

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO
STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT
ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET
STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT
EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

J30101

PT 25-355.033.0941
PTS46-5-357.0780945
PL58 H5.066.0941
PL 108 H 5.066.0942

100.000

7.048.0761

(&)

LIGHT-UP

PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande

verlangerungen auf anfrage

alargadores bajo pedido

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE ARICHIESTA | PESONETTO
STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT
ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET
STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT
EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

J30102
PT 25-355.033.0941
100.000 PTS46-5-357.0780945

60.000 PL58 H5.066.0941
PL 108 H 5.066.0942
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ULTRALIGHT line

SOLLEVATORI'IDRAULICI

ULTRALIGHT JACKS - CRICS ULTRALIGHT ULTRALIGHT WAGENHEBER - ELEVADORES ULTRALIGHT

PRONTI PER OGNI EMERGENZA

Ready for all emergencies - Préts pour tous types d’urgences - Bereit flr jeden Noteinsatz - Listos para enfrentar cualquier emergencia

Impugnatura ergonomica con comando O Manico registrabile ed estraibile
salita e discesa pneumatica a depressione.
@ Adjustable pull-out handle

Ergonomic handle with controls for pneumatic
lifting and vacuum lowering ) Manche réglable et amovible

Poignée ergonomique avec commande de montée € Regulier- und ausziehbarer Stiel
pneumatique et de descente a dépression.

Mando regulable y extraible
Ergonomischer Griff mit Steuerung fur
pneumatisches Heben und Senken mit
Vakuumsystem.

Empunadura ergonémica, con mando de subida
neumaticay bajada de depresion
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[assistenza outdoor €& unazione particolarmente difficoltosa. Per questo motivo Olmec ha voluto riassumere
in questa linea tutte le prestazioni necessarie a rendere il pit rapido possibile il servizio dei propri clienti. Con
la linea Ultralight, interamente costruita in lega leggera, Olmec garantisce tre sollevatori dalle prestazioni
eccezionali, che uniscono la tecnologia costruttiva, il sistema di illuminazione a led “LIGHT-UP”, le consolidate
caratteristiche di maneggevolezza, lafacilita di trasporto e I'ingombro limitato.

Outdoor recovery operations are particularly problematical. To deal with them, in this line
Olmec combines all the features needed to provide clients with the swiftest possible service.
With the Ultralight line, built throughout in light alloy, Olmec provides its customers with three
working partners of outstanding performance, which combine construction technology and the
“LIGHT-UP” LED lighting system with its famed manoeuvrability, ease of transport and compact
size.

Lassistance en extérieur peut savérer particulierement difficile. C'est pour cette raison
qu'Olmecavoulurésumer dans cette ligne toutes les performances nécessaires afinde rendre le
plus rapide possible le service rendu a ses clients. Avec la ligne Ultralight, entierement élaborée
en alliage léger, Olmec garantit trois outils aux performances exceptionnelles, qui combinent
la technologie constructive, le systeme d’éclairage a LED « LIGHT-UP », tout en renforcant les
caractéristiques dei maniabilité, facilité de transport et d'encombrement limité.

Der Qutdoor Serviceist ein Dienst, beidem erfahrungsgemaiimmer zahlreiche Schwierigkeiten
auftreten. Aus diesem Grund war es ein besonderes Anliegen von Olmec, dieser Produktreihe
alle Leistungseigenschaften zu verleihen, die erforderlich sind, um den Service der eigenen
Kunden so zeitsparend wie moglich zu gestalten. Mit der vollstdndig aus Leichtmetall
gefertigten Baureihe Ultralight bietet Olmec drei Modelle mit auBergewdhnlichen Leistungen
an, in denen die Bautechnologie und das LED-Beleuchtungssystem ,LIGHT-UP" eine ideale
Verbindung mit den konsolidierten Eigenschaften der Handlichkeit, des leichten Transports
und des begrenzten Platzbedarfs eingehen.

La asistencia externa es particularmente dificultosa. Por ello, Olmec ha querido concentrar en
esta linea todas las prestaciones necesarias a fin de prestar un servicio lo méas agil posible a
sus propios clientes. Con la linea Ultralight, enteramente fabricada en aleacién ligera, Olmec
presenta tres modelos de prestaciones excepcionales, facilidad de transporte y limitadas
dimensiones, que unen la tecnologia constructiva y el sistema de iluminacién de leds “LIGHT-
UP” a las ya consolidadas caracteristicas de manejabilidad.

dro di sollevamento, dotato
urimento superficiale inter|

ting cylinder, fitted with mud sci

n de levage, équipé de segme

dro de elevacion -provi
imiento superficial inte

©9

LIGHT-UP
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LIGHT-UP PACKAGING

PROLUNGHE A RICHIESTA

extensions on request
rallonges sur demande
verlangerungen auf anfrage
alargadores bajo pedido

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO
STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT
ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET
STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT
EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

PL 50 5.066.0052

PL 100 5.066.0053

7.048.0743

PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande

verlangerungen auf anfrage

alargadores bajo pedido

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO
STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT
ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET
STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT
EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

PL 50 5.066.0052

PL 100 5.066.0053
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J816P ULTRALIGHT

640 - 965
MIN - 1MAX

5§ &
SOLLEVATORE PORTATILE A 2 SFILATE CON MANICO ESTRAIBILE =l
PORTABLE 2-STAGE JACK WITH PULL-OUT HANDLE - CRIC PORTATIF A 2 ETAGES AVEC LEVIER EXTRACTIBLE 65 cm
TRAGBARER WAGENHEBER MIT 2 STUFEN UND AUSZIEHBAREM STIEL - ELEVADOR PORTATIL DE DOS ETAPAS CON MANGO EXTRAIBLE PACKAGING

| LD)|
(]
&~
- - =1
{M lm I
PROLUNGHE A RICHIESTA | £
extensions on request .
rallonges sur demande |_ 206 110 ) .
verlangerungen auf anfrage MIN - WA
alargadores bajo pedido 600 463 - 1029
© SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO
® STAGE CAPACITY 'WORKING PRESSURE EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT
O ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET
€ STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE NETTOGEWICHT
EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO
Q
~ PL 50 5.066.0052
ol 1 30.000
o | 5 15.000 10 143 24
?5_ ’ PL 100 5.066.0053
N




BASIC line

SOLLEVATORI'IDRAULICI

HYDRAULIC JACKS - CRICS HYDRAULIQUES - HYDRAULISCHEN WAGENHEBER - ELEVADORES HIDRAULICOS

IL SUCCESSO DELLA SEMPLICITA

The success of simplicity - La victoire de la simplicité - Der Erfolg der Einfachheit - El éxito de la sencillez

() Fruttodiannidistudio e innovazione la linea “BASIC LINE” si pone al suo utilizzatore con estrema semplicita sia
nel suo utilizzo che nelle sue linee. Ideali per tuttii tipi di automezzi i sollevatori sono costruiti secondo i piti elevati
standard di qualita.

The outcome of years of study and innovation, the “BASIC LINE” offers users extreme simplicity in both use and styling.
Ideal for all types of vehicle, jacks are built to the highest quality standards.

Apres plusieurs années d’étude et d'innovation, “BASIC LINE” propose simplicité d'emploi et sobriété des lignes.
Parfaits pour tous les types de véhicules, les élévateurs répondent aux normes de qualité les plus strictes.

Als Ergebnis jahrelanger Forschung und Innovationsarbeit prasentiert sich die Baureihe “BASIC LINE” dem Anwender mit extremer
Einfachheit sowohl im Gebrauch als auch im Design. Die Wagenheber eignen sich fir alle Nutzfahrzeugtypen und sind nach den
hochsten Qualitatsstandards gefertigt.

Fruto de anos de estudio e innovacion, la linea “BASIC LINE” ofrece al usuario extremada sencillez en su usoy en sus lineas.
Ideales para todo tipo de vehiculos, estos elevadores son fabricados segiin los mas elevados estandares de calidad.

® Valvoladidiscesaa comando manuale
# Manual lowering control valve
» Soupape manuel de commande de la descente

» Handbetatigte Ventilsteuerung Abstieg

® Valvula manual de mando bajada
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PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande

verlangerungen auf anfrage

alargadores bajo pedido

@ SFILATA | PORTATA
® STAGE CAPACITY

PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO
WORKING PRESSURE EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT

0 ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET

@ STUFEN TRAGFAHIGKEIT
© EXTRACCION | CAPACIDAD

7.048.0455

PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande

verlangerungen auf anfrage

alargadores bajo pedido

© SFILATA | PORTATA

® STAGE CAPACITY

1 ETAGE CAPACITE DE CHARGE
@ STUFEN TRAGFAHIGKEIT

© EXTRACCION | CAPACIDAD

I
~
=
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<
N

BETRIEBSDRUCK VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT
PRESION DE SERVICIO ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

PL 60 5.066.0028

iE-

PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO
WORKING PRESSURE EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT
PRESSION DE SERVICE RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET
BETRIEBSDRUCK VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT
PRESION DE SERVICIO ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

PL 50 5.066.0052

PL 100 5.066.0053



PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande

verlangerungen auf anfrage

alargadores bajo pedido

@ SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO
@ STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT

@ ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET

@ STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT
© EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

PL 50 5.066.0052

PL 100 5.066.0053

7.048.0475

PACKAGING

PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande

verlangerungen auf anfrage

alargadores bajo pedido

PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO
CAPACITY WORKING PRESSURE EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT
ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET
@ STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT
© EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

5.066.0028
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PACKAGING

I
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PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande

verlangerungen auf anfrage

alargadores bajo pedido

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO
STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT
ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET
STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT
EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

PL 50 5.066.0052

PL 100 5.066.0053

7.048.0474

PACKAGING

L1/ —

//

PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande

verlangerungen auf anfrage

alargadores bajo pedido

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE ARICHIESTA | PESONETTO
STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT
ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET
STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT
EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

PL 50 5.066.0052

PL 100 5.066.0053
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SOLLEVATORIPNEUMATICI

PNEUMATIC JACKS - CRICS PNEUMATIQUES - PNEUMATISCHER WAGENHEBER - ELEVADORES NEUMATICOS

PICCOLI E POTENTI AMICI DELLE AUTO!

Small and powerfull, the cars’ friends - Les amis des voitures, petits et costauds - Kleine und Leistungsstarke Freunde der Automobile
Pequefios y potentes amigos de los autos

DEPRESSIONE

DISCESA VACUUM-SYSTEM
Low SYSTEME A DEPRESSION
DESCENTE VAKUUMSEKEN

SALITA SENKEN DEPRESION

LIFT BAJADA

PNEUMATIC MONTEE
CONTROL HEBEN
SUBIDA

olmec
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() Idealipertuttiitipi di automobili ed automezzi da lavoro di piccole e medie dimensioni, i sollevatori pneumatici
Olmec rappresentano quanto di pit pratico ed efficiente esista sul mercato. Materie prime di altissima qualita
e tutta la tecnologia necessaria a rendere l'operativita del cliente rapida e sicura in ogni momento, anche in
situazioni polverose, deflagranti e su superfici non perfettamente piane.

& Ideal for all small and medium-sized cars and vehicles, Olmec pneumatic jacks are the most
convenient, efficient products on the market today. Choice quality raw materials and all the
technology needed to enable customers to work swiftly and safety at all times, even in dusty
conditions, with explosion risks or on uneven surfaces.

() Parfaits pour tous les types d'automobiles et de véhicules utilitaires de petites et moyennes
dimensions, les crics pneumatiques Olmec sont ce qui se fait de plus pratique et efficace sur le
marché. Matieres premieres de trés haute qualité et toute latechnologie nécessaire pour rendre
I'utilisation du client rapide et slre a tout instant, méme dans des conditions poussiéreuses,
difficiles et sur des surfaces n'étant pas completement planes.

d Ideal fUr alle Automobil- und Nutzfahrzeugtypen kleinerer und mittlerer Grée kdnnen die
pneumatischen Wagenheber von Olmec zu Recht als die praktischsten und wirkungsvollsten
Modelle ihrer Art auf dem Markt eingestuft werden: Rohstoffe hdchster Qualitat und die
gesamte Technologie, die erforderlich ist, damit der Kunde jederzeit schnell und sicher
eingreifen kann, auch in staubigen und explosionsgefdhrdeten Bereichen sowie auf nicht
einwandfrei ebenen Untergrinden.

Z  Ideales para todos los tipos de automdviles v vehiculos de trabajo de pequefias y medianas
dimensiones, los elevadores neumaticos Olmec representan cuanto de mas practicoy eficiente
existe hoy en el mercado. Se emplean materias primas de altisima calidad y toda la tecnologia
necesaria para hacer que la operatividad del cliente sea répida y segura en todo momento,
incluso en situaciones polvorientas, detonantes y sobre superficies no perfectamente planas.

¢ Piattello in gomma antiscivolo

© Non-slip rubber support disc () Cilindro pneumatico in gomma ad alta
resistenza
() Plateau en caoutchouc antidérapant

@ High-strength rubber pneumatic cylinder
€ Auflageteller aus rutschfestem Gummi. e E ® 4
() Vérin pneumatique en caoutchouc haute

~ Platillo de goma antideslizante. s

€ Pneumatikzylinder aus hoch widerstandsfahigem
Gummi.

= Cilindro neumatico en goma de alta resistencia.

) Sistema  interno  telescopico  con
dispositivo meccanico di finecorsa per
evitare dissestamenti o inclinazioni.

© Internal telescopic system with mechanical
limit stop device to prevent shifting off
balance or tilting.

Systéme interne télescopique avec dispositif
mécanique de fin de course afin d’éviter tout
affaissement ou inclinaison.

€ Internes Teleskopsystem mit mechanischem
Anschlagzur Verhinderungvon Verformungen
oder Neigungen.

~ Sistema interno telescépico con dispositivo
mecanico de final de carrera para evitar
desequilibrios o inclinaciones.




PROLUNGHE A RICHIESTA

extensions on request
rallonges sur demande
verlangerungen auf anfrage
alargadores bajo pedido

PNEUMATIC
CONTROL

PACKAGING

& SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO

@ STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE EXTENS|

IONS ON REQUEST

ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES SUR DEMANDE

STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE
EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES BAJO PEDIDO

7.048.0492

PROLUNGHE A RICHIESTA

extensions on request
rallonges sur demande

— - verlangerungen auf anfrage

alargadores bajo pedido

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE A RICHIESTA

STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE EXTENS|

PL35
5.066.0098

PL85
5.066.0099

PNEUMATIC
CONTROL

NET WEIGHT
POIDS NET
NETTOGEWICHT
PESO NETO

PACKAGING

IONS ON REQUEST

ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES SUR DEMANDE

STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE
EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES BAJO PEDIDO

<
o
@
S
o
<
Q
~

PL 30
5.066.0077

PL 80
5.066.0078

PESO NETTO
NET WEIGHT
POIDS NET
NETTOGEWICHT
PESO NETO



J2p

SOLLEVATORE PNEUMATICO PORTATILE A 2 STADI

PORTABLE 2-STAGE PNEUMATIC JACK - CRIC PNEUMATIQUE PORTATIF A 2 ETAGES

TRAGBARER PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 2 STUFEN - ELEVADOR NEUMATICO PORTATIL DE DOS ETAPAS

J3P

PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande

verlangerungen auf anfrage

alargadores bajo pedido

" SFILATA | PORTATA

® STAGE CAPACITY

O ETAGE CAPACITE DE CHARGE

@ STUFEN TRAGFAHIGKEIT
EXTRACCION | CAPACIDAD

2.000

7.048.0451
N

SOLLEVATORE PNEUMATICO PORTATILE A 3 STADI

PORTABLE 3-STAGE PNEUMATIC JACK - CRIC PNEUMATIQUE PORTATIF A 3 ETAGES

TRAGBARER PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 3 STUFEN - ELEVADOR NEUMATICO PORTATIL DE TRES ETAPAS

PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande

verlangerungen auf anfrage

alargadores bajo pedido

© SFILATA | PORTATA

® STAGE CAPACITY

0 ETAGE CAPACITE DE CHARGE

© STUFEN TRAGFAHIGKEIT
EXTRACCION | CAPACIDAD

PRESSIONE D’ESERCIZIO
WORKING PRESSURE

PRESSION DE SERVICE
BETRIEBSDRUCK

PRESION DE SERVICIO

BAR

10 143

PRESSIONE D’ESERCIZIO
WORKING PRESSURE

PRESSION DE SERVICE
BETRIEBSDRUCK

PRESION DE SERVICIO

4

PNEUMATIC
CONTROL

& 250

pj

350

PROLUNGHE ARICHIESTA
EXTENSIONS ON REQUEST
RALLONGES SUR DEMANDE
VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE
ALARGADORES BAJO PEDIDO

PL50
5.066.0026

PL 100
5.066.0027

\

PNEUMATIC
CONTROL

350

[

PROLUNGHE ARICHIESTA
EXTENSIONS ON REQUEST
RALLONGES SUR DEMANDE
VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE
ALARGADORES BAJO PEDIDO

Ty

N
S
{‘3’

20 cm

PACKAGING

w
Q2
Q
3

165 - MIN.
330 - MAX

PESONETTO
NET WEIGHT
POIDS NET
NETTOGEWICHT
PESO NETO

13,5

25 cm
2

w
Q2
o
3

PACKAGING

200 - MIN.
490 - MAX

PESONETTO
NET WEIGHT
POIDS NET
NETTOGEWICHT
PESO NETO

2.000

7.048.0453
w

2]

10 143

PL50
5.066.0026

PL 100
5.066.0027

14




)4p

SOLLEVATORE PNEUMATICO PORTATILE A 3 STADI

PORTABLE 3-STAGE PNEUMATIC JACK - CRIC PNEUMATIQUE PORTATIF A 3 ETAGES
TRAGBARER PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 3 STUFEN - ELEVADOR NEUMATICO PORTATIL DE TRES ETAPAS

PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande

verlangerungen auf anfrage

alargadores bajo pedido

O SFILATA | PORTATA

@ STAGE CAPACITY

O ETAGE CAPACITE DE CHARGE
& STUFEN TRAGFAHIGKEIT

20 cm

PNEUMATIC
CONTROL

= EXTRA(

7.048.1301

J8pP

CCION | CAPACIDAD

3 2.000

SOLLEVATORE PNEUMATICO PORTATILE A 1 STADIO

PORTABLE 1-STAGE PNEUMATIC JACK - CRIC PNEUMATIQUE PORTATIF A 1 ETAGE

TRAGBARER PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 1 STUFE - ELEVADOR NEUMATICO PORTATIL DE UNA ETAPA

PROLUNGHE NON DISPONIBILI

extensions not
rallonges non d

available
isponibles

verlangerungen nicht verfiigbar

alargadores no

SFILATA
@ STAGE
5

[

© EXTRACCION

disponibles

PORTATA
CAPACITY

CAPACITE DE CHARGE
TRAGFAHIGKEIT
CAPACIDAD

2.000

PRESSIONE D’ESERCIZIO
WORKING PRESSURE

PRESSION DE SERVICE
BETRIEBSDRUCK

PRESION DE SERVICIO

10 143

7.048.0489
[N

:

S
S
,fp
37 cm

PACKAGING

PNEUMATIC
CONTROL

PROLUNGHE NON DISPONIBILI
EXTENSIONS NOT AVAILABLE

RALLONGES NON DISPONIBLES
VERLANGERUNGEN NICHT VERFUGBAR
ALARGADORES NO DISPONIBLES

ACCESSORINON DISPONIBILI
ACCESSORIES NOT AVAILABLE
ACCESSOIRES NON DISPONIBLES
ZUBEHOR NICHT VERFUGBAR
ACCESORIOS NO DISPONIBLES

Z %
250 he
0o
[Tl e)]
~— | <
hg |
PRESSIONE D'ESERCIZIO | PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO
'WORKING PRESSURE EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT
PRESSION DE SERVICE RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET
BETRIEBSDRUCK VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE NETTOGEWICHT
PRESION DE SERVICIO ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO
PL 32
5.066.0120
10 143 17,5
PL 82
5.066.0121
5 &
o
N
37 cm

PACKAGING

80 - MIN.
185 - MAX

PESONETTO
NET WEIGHT
POIDS NET
NETTOGEWICHT
PESO NETO

11




PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande

verlangerungen auf anfrage

alargadores bajo pedido

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO
STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE

ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE

STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK

EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO

7.048.1305

PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande

verlangerungen auf anfrage

alargadores bajo pedido

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO
STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE

ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE

STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK

EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO

923
0
<
<
=)
<
<
™~

PERMATIC B PACKAGING

PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO
EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT
RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET
VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT
ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

PL 30
5.066.0077

PL80
5.066.0078

P e IC I PACKAGING

PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO
EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT
RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET
VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT
ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

PL50
5.066.0026

PL 100
5.066.0027




PERMATIC B PACKAGING

PROLUNGHE A RICHIESTA

extensions on request
rallonges sur demande
verlangerungen auf anfrage
alargadores bajo pedido

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO
STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT
ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET
STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT
EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

PL50
5.066.0026

PL 100
5.066.0027

7.048.0464

P I PACKAGING

PROLUNGHE A RICHIESTA

extensions on request
rallonges sur demande
verlangerungen auf anfrage
alargadores bajo pedido

SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE ARICHIESTA | PESO NETTO
STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE EXTENSIONS ON REQUEST NET WEIGHT
ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES SUR DEMANDE POIDS NET
STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK VERLANGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT
EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES BAJO PEDIDO PESO NETO

PL 32
5.066.0120

PL82
5.066.0121

N
o
[sp)
b
[ee)
<
Q
~N



JSMP

5 &
SOLLEVATORE PNEUMATICO A 1 STADIO CON MANICO PIEGHEVOLE s
1-STAGE PNEUMATIC JACK WITH FOLD-DOWN HANDLE - CRIC PNEUMATIQUE A 1 ETAGE AVEC LEVIER RABATTABLE PNEUMATIC 158 cm
PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 1 STUFE UND FALTBAREM STIEL - ELEVADOR NEUMATICO DE UNA ETAPA CON MANGO PLEGABLE CONTROL PACKAGING
|
i %
o
S| Z|=
2 =5
| o
| ol
| (o] R
PROLUNGHE NON DISPONIBILI \ |
extensions not available
rallonges non disponibles ' =l
verlangerungen nicht verftgbar | 124 ‘ J
alargadores no disponibles == 0 - ! 2 10
& SFILATA PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE NON DISPONIBILI | PESO NETTO
@ STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE EXTENSIONS NOT AVAILABLE NET WEIGHT
) ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES NON DISPONIBLES POIDS NET
@ STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK VERLANGERUNGEN NICHT VERFUGBAR NETTOGEWICHT
EXTRACCION | CAPACIDAD PRESION DE SERVICIO ALARGADORES NO DISPONIBLES PESO NETO

—
(5}
<
)

I 7 " BTN

o

% ACCESSORI NON DISPONIBILI

S ACCESSORIES NOT AVAILABLE

o 1 2.000 10 143 ACCESSOIRES NON DISPONIBLES 14
< ZUBEHOR NICHT VERFUGBAR

o ACCESORIOS NO DISPONIBLES

N

——

o




SOLLEVATORE IDRAULICO PORTATILE

PORTABLE HYDRAULIC JACK - CRIC HYDRAULIQUE PORTATIF
TRAGBARER HYDRAULISCHEN WAGENHEBER - ELEVADORE HIDRAULICO PORTATIL

AD OGNUNO IL SUO!

Each to his own - Chacun le sien - Jedem das seine. - A cada uno lo suyo

() Mezziparticolaririchiedono attrezzature particolari. Per questo motivo Olmec annovera nella sua ampia gamma
di prodotti un sollevatore idraulico, portatile, dedicato ai carrelli elevatori. Questo strumento, grazie ad unampia
gamma di accessori, fornisce tutte le funzioni necessarie a chi abitualmente opera in ambito industriale.

Special vehicles need special equipment. This is why the large Olmec product range includes a portable hydraulic jack especially for
fork-lift trucks. Thanks to a wide range of accessories, this device provides all the functions needed by those who regularly work in
industrial environments.

Chaque véhicule requiert des outils adaptés. C'est pour cette raison qu’Olmec compte dans sa large gamme de produits un cric
hydraulique portable, spécialement congu pour les chariots élévateurs. Grace a sa vaste gamme d’accessoires, cet instrument offre
toutes les fonctions nécessaires pour tous ceux qui travaillent dans un environnement industriel.

Besondere Fahrzeuge erfordern besondere Ausrtstungen. Aus diesem Grund bietet Olmec innerhalb der eigenen umfangreichen
Produktpalette einen tragbaren hydraulischen Wagenheber an, der eigens flir Gabelstapler ausgelegt ist. Dank der zahlreichen
Zubehorteile verfligt dieses Geréat Uber alle Funktionen, die fir einen gewohnlich in der Industrie arbeitenden Techniker in der
Regel erforderlich sind.

Vehiculos especiales requieren el uso de equipamientos especiales. Por este motivo Olmec cuenta en su amplia gama de productos
conunelevador hidraulico, portétil, dedicado a las carretillas elevadoras. Este instrumento, gracias a una amplia gama de accesorios,
proporciona todas las funciones que requiere quien habitualmente opera en dmbito industrial.

36



J580P

SOLLEVATORE IDRAULICO PORTATILE PER CARRELLI ELEVATORI

PORTABLE HYDRAULIC FORK-LIFT TRUCK JACK - CRIC HYDRAULIQUE PORTATIF POUR CHARIOTS ELEVATEURS

TRAGBARER HYDRAULISCHER WAGENHEBER FUR GABELSTAPLER - ELEVADOR HIDRAULICO PORTATIL PARA CARRETILLAS ELEVADORAS

7.048.0950
N R

EXTRACCION | CAPACIDAD

S

37 cm

25cm

PACKAGING

74

8.000
5.000

450

6.435

PL50-5.066.0052
PL 100-5.066.0053
SL30-7.078.0951
PT1620 - 5.033.0024

-— G
- [o)]
o !
. — | o
—
| O
5 —| | 2
e — 1
PROLUNGHE IN DOTAZIONE
extensions supplied 68 1 22
rallonges fournies en équipement =
verlangerungen mitgeliefert
alargadores suministrados de serie 1 6 O J 209
© SFILATA | PORTATA PRESSIONE D’ESERCIZIO | PROLUNGHE STANDARD | PESO NETTO
® STAGE CAPACITY WORKING PRESSURE STANDARD EXTENSIONS NET WEIGHT
0 ETAGE CAPACITE DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE RALLONGES STANDARD POIDS NET
© STUFEN TRAGFAHIGKEIT BETRIEBSDRUCK STANDARDVERLANGERUNGEN NETTOGEWICHT
= PRESION DE SERVICIO ALARGADORES ESTANDAR PESO NETO

18




STALLONATORI IDRAULICI

HYDRAULIC BEAD BREAKERS - DETALONNEURS HYDRAULIQUES - HYDRAULISCHER REIFENWULSTABDRUCKER -
DESTALONADORES HIDRAULICOS

MEZZI PESANTI, SOLUZIONI LEGGERE!

Heavy vehicles, lightweight solutions! - Véhicules lourds, solutions légéres ! - Leichte Lésungen fiir schwere Nutzfahrzeuge!
Vehiculos pesados, soluciones ligeras!

@ SISTEMA ANTIROTAZIONE UNGHIA MOBILE DI STALLONAMENTO

Mobile bead breaking claw rotation prevention system - Dispositif anti-rotation du sabot mobile de détalonnage
Drehsperrsystem fiir die bewegliche Abdriickklaue - Sistema antirrotaciéon ufia moévil de destalonadura

@ RACCORDO IDRAULICO GIREVOLE A 360°

360° swivel hydraulic union - Raccordement hydraulique rotatif sur 360°
Um 360° drehbarer Hydraulikanschluss - Racor hidraulico giratorio en 360°

olmec

38



© Sistema antirotazione dell'unghia mobile per prevenire accidentali ) Ampia ed ergonomica impugnatura in lega

mal posizionamenti in fase di lavoro leggera anodizzata per una facile presa

@® Mobile claw rotation prevention system to protect against accidental @ Large, convenient anodised light alloy handle for
positioning errors easy grip

O Dispositif anti-rotation du sabot mobile afin d'éviter les mauvais O Large poignée ergonomique en alliage léger anodisé
positionnements accidentels en phase de travail. pour une prise en main facile.

@ Drehsperrsystem fir die bewegliche Abdriickklaue, um unvorhergesehenen @ GroBer und ergonomischer Griff aus eloxiertem
Fehlpositionierungen wahrend der Arbeit vorzubeugen. Leichtmetall fiir sicheres Greifen.

< Sistema antirrotacion de la ufia movil para prevenir posicionamientos < Ampliay ergonémica empuiadura en aleacién ligera
erréneos accidentales durante la ejecucion del trabajo. anodizada para una facil toma.

() Costruitoin lega leggera ed acciaio di elevata qualita per ridurre il peso () Raccordoidraulico 700 bar girevole a 360°

@ Builtinlight alloy and top quality steel for reduced weight & 700 bar 360° swivel hydraulic union

() Elaboré en alliage léger et en acier haute qualité pour un poids réduit () Raccordement hydraulique 700 bars avec rotation sur 360°

€ Fertigungaus Leichtmetall und Stahl gehobener Qualitat, um das Gewicht zu verringern € Um 360° drehbarer, fiir 700 bar ausgelegter Hydraulikanschluss
~ Fabricado en aleacion ligera'y acero de elevada calidad a fin de reducir el peso ~ Racor hidraulico de 700 bares, giratorio en 360°.
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BB810

STALLONATORE IDRAULICO

HYDRAULIC BEAD BREAKER - DETALONNEUR HYDRAULIQUE - HYDRAULISCHER REIFENWULSTABDRUCKER - DESTALONADOR HIDRAULICO

© CODICE

7.048.0770

BB820

STALLONATORE IDRAULICO

HYDRAULIC BEAD BREAKER - DETALONNEUR HYDRAULIQUE - HYDRAULISCHER REIFENWULSTABDRUCKER - DESTALONADOR HIDRAULICO

CORSA
STROKE
COURSE
HUB
CARRERA

40

S
($)
G

30 cm

PACKAGING

Utilizzato per stallonare il tallone interno ed esterno dei pneumatici di camion, trattori, fuoristrada e vet-
ture. Consigliato per cerchioni fino a 26” di diametro. Costruito in acciaio e alluminio per una maggiore
affidabilita e un peso ridotto. Consegnato con 1 prolunga da 40 mm. E’ dotato di innesto girevole a 360°
per un miglior utilizzo senza intralci del tubo.

28 cm

Used for breaking the inside and outside beads of truck, tractor, off-road vehicle and car wheels. Recommended
for rims up to 26” in diameter. Built in steel and aluminium for greater reliability and light weight.

Supplied complete with 1 extension of 40 mm. Fitted with 360° swivel connection for greater ease of use and no
tangling in the hose.

Utilisé pour décoller les talons interne et externe des pneus de camions, tracteurs, tout-terrains et voitures.
Conseillé pour des jantes jusqu’a 26” de diameétre. Construit en acier et aluminium pour une plus grande fiabilité
et un poids réduit. Livré avec 1 rallonge de 40 mm. Il est équipé d’un raccord rotatif a 360° pour une meilleure
utilisation, sans étre génés par le tuyau.

Reifenwulstabdriicker fiir das Abdriicken des inneren und du3eren Wulstes an Reifen von LKW, Traktoren,
Gelandewagen und PKW. Fuir Felgen bis 26 Zoll Durchmesser empfohlen. Fertigung aus Stahl und Aluminium zur
Gewidhrleistung maximaler Zuverlassigkeit und geringen Gewichts. Lieferung mit 1 Verlangerungen von 40mm.
Ausstattung mit um 360° drehbarer Kupplung fir eine bessere, behinderungsfreie Anwendung des Schlauchs.

Previsto para destalonar los talones interno y externo de neumaticos de camiones, tractores, todoterreno y
coches. Aconsejado para llantas de hasta 26” de diametro. Es fabricado en acero y aluminio para ofrecer mayor
fiabilidad y peso limitado. Se entrega con un alargadores de 40 mm. Esta equipado con conexién giratoria en 360°
para un mejor uso, evitando obstaculizaciones del tubo.

PROLUNGHE IN DOTAZIONE

extensions supplied - rallonges fournies en équipement - verlangerungen mitgeliefert - alargadores suministrados de serie

PRESSIONE D’ESERCIZIO | FORZA | FORZA DELLA PINZA SUL CERCHIONE | ACCESSORI IN DOTAZIONE (QTA) PESONETTO
MAXIMUM WORKING PRESSURE | FORCE GRIPPER FORCE ON RIM ACCESSORIES SUPPLIED (Q.TY) NET WEIGHT
PRESSION MAXIMUM DE SERVICE FORCE FORCE DE LA PINCE SUR LA JANTE ACCESSOIRES FOURNIS EN EQUIPEMENT (Q.TE) | POIDS NET

MAX. BETRIEBSDRUCK KRAFT KRAFT DER ZANGE AN DER FELGE MITGELIEFERTES ZUBEHOR (ANZ.) NETTOGEWICHT
PRESION MAXIMA DE SERVICIO FUERZA | FUERZA DE LA PINZA SOBRE LA LLANTA ACCESORIOS SUMINISTRADOS DE SERIE (CANT.) | PESO NETO

L I I I I

10.000 | 7.000 1.400 - 3.400 DT 40 - 5.093.0772 (1) 6,8

S

25 cm

37 cm

Utilizzato per stallonare il tallone interno dei pneumatici delle macchine movimento terra montati su cerchioni a 5 pezzi, si appoggia

allo chassis e preme la Farte laterale del cerchione. Costruito in acciaio e alluminio per una maggiore affidabilita e un peso ridotto.

dColntsegnatocon 5 prolunghe da 100, 50 (2), 30, 15mm. E’ dotato di innesto girevole a 360° per un miglior utilizzo senza intralci
el tubo.

Used for breaking the inside bead of construction machinery tyres mounted on 5-piece rims; placed against the chassis, it presses on
the side of the rim. Built in steel and aluminium for greater reliability and light weight. Supplied complete with 5 extensions of 100,
50 (2), 30 and 15 mm. Fitted with 360° swivel connection for greater ease of use and no tangling in the hose.

Utilisé pour décoller le talon interne des pneus des engins de terrassement montés sur des jantes en 5 piéces ; il se pose sur le
chassis et appuie sur la partie latérale de la jante. Construit en acier et aluminium pour une plus grande fiabilité et un poids réduit.
Livré avec 5 rallonges de 100, 50 (2), 30, 15mm. Il est équipé d’'un raccord rotatif 4 360° pour une meilleure utilisation, sans étre
génés par le tuyau.

Reifenwulstabdriicker flir das Abdriicken des inneren Wulstes an Reifen von Erdbaumaschinen mit 5-teiligen Felgen durch Posi-
tionierung an das Fahrgestell und Driicken auf die Felgenseite. Fertigung aus Stahl und Aluminium zur Gewahrleistung maximaler
Zuverlassigkeit und geringen Gewichts. Lieferung mit 5 Verlangerungen von 100, 50 (2), 30 und 15 mm. Ausstattung mit um 360°
drehbarer Kupplung fiir eine bessere, behinderungsfreie Anwendung des Schlauchs.

Previsto para destalonar el talén interno de neumaticos de maquinas de movimiento tierra montados sobre llantas en cinco piezas.
Se debe operar apoyandose en el chasis y presionando la parte lateral de la llanta. Es fabricado en acero y aluminio para ofrecer
mayor fiabilidad y peso limitado. Se entrega con cinco alargadores de 100, 50 (2), 30 y 15 mm. Est4 equipado con conexion giratoria
en 360° para un mejor uso, evitando obstaculizaciones del tubo.

PROLUNGHE IN DOTAZIONE
extensions supplied - rallonges fournies en équipement - verlangerungen mitgeliefert - alargadores suministrados de serie

© CODICE CORSA | PRESSIONE D’ESERCIZIO | FORZA | ACCESSORI IN DOTAZIONE (QTA) PESONETTO
@ cope STROKE | MAXIMUM WORKING PRESSURE | FORCE ACCESSORIES SUPPLIED (Q.TY) NET WEIGHT

© copE COURSE | PRESSION MAXIMUM DE SERVICE FORCE ACCESSOIRES FOURNIS EN EQUIPEMENT (Q.TE) | POIDS NET

@ ART-NR. HuB MAX. BETRIEBSDRUCK KRAFT MITGELIEFERTES ZUBEHOR (ANZ.) NETTOGEWICHT
€ copiGo CARRERA | PRESION MAXIMA DE SERVICIO FUERZA | ACCESORIOS SUMINISTRADOS DE SERIE (CANT.) | PESO NETO

80 700

PLS 15-5.066.0780 (1)
PLS 30-5.066.0781 (1)
PLS 50 - 5.066.0782 (2)
PLS 100 - 5.066.0783 (1)

10.000 |13.700 4,2

@
7.048.0780 N
N
o




© CODICE
® CODE
 CoDE

© ART-NR.
© copico

7.048.1200

CORSA
STROKE
COURSE
HUB
CARRERA

© CODICE
@ CODE

© copE

@ ART-NR.
© cobico

PRESSIONE D’ESERCIZIO
MAXIMUM WORKING PRESSURE
PRESSION MAXIMUM DE SERVICE
MAX. BETRIEBSDRUCK

PRESION MAXIMA DE SERVICIO

CORSA
STROKE
COURSE
HUB
CARRERA

FORZA
FORCE
FORCE
KRAFT
FUERZA

PRESSIONE D’ESERCIZIO | FORZA
MAXIMUM WORKING PRESSURE | FORCE
PRESSION MAXIMUM DE SERVICE FORCE
MAX. BETRIEBSDRUCK KRAFT
PRESION MAXIMA DE SERVICIO FUERZA

FORZA DELLA PINZA SUL CERCHIONE
GRIPPER FORCE ON RIM

FORCE DE LA PINCE SUR LA JANTE

KRAFT DER ZANGE AN DER FELGE

FUERZA DE LA PINZA SOBRE LA LLANTA

2.000-4.940

54 cm

PACKAGING

ACCESSORI IN DOTAZIONE (QTA) PESO NETTO
ACCESSORIES SUPPLIED (Q.TY) NET WEIGHT
ACCESSOIRES FOURNIS EN EQUIPEMENT (Q.TE) | POIDS NET
MITGELIEFERTES ZUBEHOR (ANZ.) NETTOGEWICHT
ACCESORIOS SUMINISTRADOS DE SERIE (CANT.) | PESO NETO

H40S-5.093.0790 (1)
H40-5.093.0791 (1)

H65 - 5.093.0792 (1)

55 cm

PACKAGING

ACCESSORI IN DOTAZIONE (QTA) PESONETTO
ACCESSORIES SUPPLIED (Q.TY) NET WEIGHT
ACCESSOIRES FOURNIS EN EQUIPEMENT (Q.TE) | POIDS NET
MITGELIEFERTES ZUBEHOR (ANZ. NETTOGEWICHT
ACCESORIOS SUMINISTRADOS DE SERIE (CANT.) | PESO NETO




55 cm

PACKAGING

PESO NETTO
NET WEIGHT
POIDS NET
NETTOGEWICHT
PESO NETO

# CODICE CORSA | PRESSIONE D’ESERCIZIO | FORZA | FORZA DELLA PINZA SUL CERCHIONE | ACCESSORI A RICHIESTA
@ CcoDE STROKE | MAXIMUM WORKING PRESSURE | FORCE GRIPPER FORCE ON RIM ACCESSORIES ON REQUEST

© cope COURSE | PRESSION MAXIMUM DE SERVICE FORCE FORCE DE LA PINCE SUR LA JANTE ACCESSOIRES SUR DEMANDE

© ART-NR. HUB MAX. BETRIEBSDRUCK KRAFT KRAFT DER ZANGE AN DER FELGE ZUBEHOR AUF ANFRAGE

@ copico CARRERA | PRESION MAXIMA DE SERVICIO FUERZA | FUERZA DE LA PINZA SOBRE LA LLANTA ACCESORIOS BAJO PEDIDO

700 3.000 - 8.000 PT 850-5.093.0710

PACKAGING

© CODICE CORSA | PRESSIONE D’ESERCIZIO | FORZA | FORZA DELLA PINZA SUL CERCHIONE | ACCESSORI A RICHIESTA

PESONETTO

@ copE
# copE
@ ART-NR.
© cobico

7.048.1220

STROKE
COURSE
HUB
CARRERA

MAXIMUM WORKING PRESSURE
PRESSION MAXIMUM DE SERVICE
MAX. BETRIEBSDRUCK

PRESION MAXIMA DE SERVICIO

FORCE
FORCE
KRAFT
FUERZA

GRIPPER FORCE ON RIM

FORCE DE LA PINCE SUR LA JANTE

KRAFT DER ZANGE AN DER FELGE

FUERZA DE LA PINZA SOBRE LA LLANTA

3.000 - 8.000

ACCESSORIES ON REQUEST
ACCESSOIRES SUR DEMANDE
ZUBEHOR AUF ANFRAGE
ACCESORIOS BAJO PEDIDO

PT860-5.093.0711

NET WEIGHT
POIDS NET
NETTOGEWICHT
PESO NETO
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ACCESSORI

ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHOR - ACCESORIOS

P802

POMPA PNEUMOIDRAULICA A PEDALE

AIR-HYDRAULIC FOOT PUMP - POMPE PNEUMOHYDRAULIQUE A PEDALE - HYDROPNEUMATISCHEPEDALPUMPE - BOMBA OLEONEUMATICA DE PEDAL

¢ CODICE
@ cobe

# copE

@ ART-NR.
€ cobico

7.048.0164

PRESSIONE D'ALIMENTAZIONE
AIR SUPPLY PRESSURE

PRESSION D'ALIMENTATION
VERSORGUNGSDRUCK

PRESION DE ALIMENTACION

BAR

7 100

PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO
MAXIMUM WORKING PRESSURE

PRESSION MAXIMUM DE SERVICE

MAX. BETRIEBSDRUCK

PRESION MAXIMA DE SERVICIO

BAR

700 10.000

S

25cm

37 cm
PACKAGING

Comando a pedale. Alimentazione ad aria compressa: 7 bar.
Ingresso aria: G1/4".

Pressione massima: 700 bar con valvola limitatrice della pressione.
Peso: 5,1 Kg. (con L.1,4 d'olio). Consegnata con pieno d'olio e tubo
flessibile HP1/4-8.

Pedal operated. Compressed air supply: 7 bar. Air inlet: G1/4".
Maximum pressure: 700 bar with relief valve.
Weight: 5.1 Kg. (with 0.4 L. of oil). Supplied complete with oil and HP1/4-8 hose.

Commande a pédale. Alimentation a air comprimé : 7 bars. Entrée air : G1/4".
Pression maxi : 700 bars avec soupape de limitation de la pression.

Poids : 5,1 Kg. (avec 1,4 | d’huile). Livrée avec le plein d’huile et le tuyau flexible
HP1/4-8.

Pedalsteuerung. Druckluftversorgung: 7 bar. Luftanschluss: G1/4".

| Max. Druck: 700 bar mit Druckbegrenzungsventil.

~ Gewicht: 5,1 kg (mit 1,4 Liter Ol). Lieferung mit vollstandiger Olbefiillung und
Hochdruckschlauch HP1/4-8.

Mando de pedal. Alimentacién de aire comprimido: 7 bares Entrada aire: G 1/4".
Presién maxima: 700 bares con valvula limitadora de presion.

Peso: 5,1 kg (con 1,4 | de aceite). Entregada con dep6sito lleno de aceite y con
tubo flexible HP1/4-8.

CAPACITA SERBATOIO OLIO | ACCESSORI IN DOTAZIONE PESO NETTO
OIL TANK CAPACITY ACCESSORIES SUPPLIED NET WEIGHT
CAPACITE DU RESERVOIR A HUILE ACCESSOIRES FOURNIS EN EQUIPEMENT | POIDS NET
OLBEHALTER-FASSUNGSVERMOGEN MITGELIEFERTES ZUBEHOR NETTOGEWICHT
CAPACIDAD DEPOSITO ACEITE ACCESORIOS SUMINISTRADOS DE SERIE | PESO NETO

14 HP 1/4-8 51




37 cm

PACKAGING

& CODICE LUNGHEZZA PRESSIONE MASSIMAD’ESERCIZIO | DIAMETRO | FILETTO ATTACCO POMPA | PESO NETTO
@ cobE CAPACITY MAXIMUM WORKING PRESSURE DIAMETER PUMP THREADED CONNECTION NET WEIGHT

@ cope CAPACITE DE CHARGE | PRESSION MAXIMUM DE SERVICE DIAMETRE FILET RACCORD POMPE POIDS NET

@ ART-NR. TRAGFAHIGKEIT MAX. BETRIEBSDRUCK DURCHMESSER | PUMPEN-GEWINDEVERSCHRAUBUNG | NETTOGEWICHT
@ copico CAPACIDAD PRESION MAXIMA DE SERVICIO DIAMETRO ROSCA PARA CONEXION ABOMBA | PESO NETO

4.092.0012-HP1/4-4
G 1/4-P940

4.092.0014-HP1/4-8
3/8 NPT - P802

4.092.0014

54 cm

PACKAGING

CODICE PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO | CAPACITA' SERBATOIO OLIO | ACCESSORI IN DOTAZIONE PESONETTO
CODE MAXIMUM WORKING PRESSURE OIL TANK CAPACITY ACCESSORIES SUPPLIED NET WEIGHT
CODE PRESSION MAXIMUM DE SERVICE CAPACITE DU RESERVOIR A HUILE ACCESSOIRES FOURNIS EN EQUIPEMENT | POIDS NET
ART-NR. MAX. BETRIEBSDRUCK OLBEHALTER-FASSUNGSVERMOGEN MITGELIEFERTES ZUBEHOR NETTOGEWICHT
CODIGO PRESION MAXIMA DE SERVICIO CAPACIDAD DEPOSITO ACEITE ACCESORIOS SUMINISTRADOS DE SERIE | PESO NETO

7.048.0165




IL SUCCESSO E’' FRUTTO DELLIMPEGNO

COMMITMENT FOR SUCCESS - LA REUSSITE EST LE FRUIT DE LENGAGEMENT
ERFOLG IST DAS ERGEBNIS KONSTANTEN EINSATZES - EL EXITO ES FRUTO DEL ESFUERZO

() Lumanizzazione del rapporto professionale
e la sostenibilita ambientale sono i valori che
costituiscono le fondamenta dell’azienda

A " Olmec. Per questo motivo abbiamo il piacere

A ?;5 o A et di intrattenere, sia con i clienti sia con i

i TR & v 3 5 collaboratori, rapporti professionali longevi

e di reciproca soddisfazione. Siamo certi che

attraverso I'impegno quotidiano di ognuno sia

possibile migliorare la qualita dellambiente

lavorativo, fornendo cosi il massimo livello di

qualita e servizio.

Tutto questo sempre con un occhio di riguardo
all'lambiente che ci circonda. E’ da lungo tempo,
infatti, che la nostra azienda dedica particolare

! o —— attenzione alla ricerca volta a minimizzare I uso
. *- '- # ﬂ “:r-i:,.. T e G 1] ' d|sostanze cb|m|cheeadot,t| lizzareicc E]Shﬂﬂl; L ]
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() LIMBALLO

| sollevatori Olmec sono dotati di un dispositivo
che permette di montare e piegare il manico con
estrema facilita. In questo modo il prodotto puo
essere confezionato e protetto senza spreco
di materiali da imballaggio. Inoltre, avendo un
ingombro minimo ed appositamente studiato,
gli imballi sono sovrapponibili. Diminuendo i
volumi si ottimizza anche l'aspetto logistico ed
il relativo costo.

i I"\-"J" i "’"'.lr' -""‘n“""
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Thehumantouchinbusinessrelationshipsandenvironmental
sustainability are Olmec’s fundamental corporate values.
As a result, we enjoy long-lasting relationships with both
customers and staff, to the satisfaction of both parties. We
are sure that if everyone gives of their best every day, we
are able to improve the quality of the working environment
to deliver top quality and service.

With a constant awareness of the environment and its
needs. Olmec has a long-standing involvement in research
aimed at minimising the use of chemicals and optimising
consumption levels throughout the production chain.

Mettre I'humain au cceur des rapports professionnels et le
développement durable sont des valeurs qui constituent la
base de 'entreprise Olmec. C'est pour cela que nous avons
le plaisir d'entretenir, tant avec nos clients qu'avec nos
collaborateurs, des rapports professionnels de longue date
et une satisfaction réciprogue. Nous avons la certitude qu’'au
travers de 'engagement quotidien de chacun, il est possible
d’améliorer la qualité de I'environnement de travail, offrant
i iveau de qualité optimal et de meilleurs services.

Tout cela en observant I'environnement qui nous entoure.

O

Humanisierung der professionellen Beziehungen und
nachhaltiges Umweltbewusstsein sind die Werte, auf die
sich Olmec im Rahmen der eigenen Unternehmenstatigkeit
stltzt. Deshalb sind wir daran interessiert, langfristige und
von gegenseitiger Zufriedenheit gepragte professionelle
Beziehungen sowohl mit unseren Kunden als auch mit
unseren Mitarbeitern aufzubauen und zu pflegen. Wir sind
davon Uberzeugt, dass durch den taglichen Einsatz jedes
Einzelnen es moglich ist, die Qualitdt des Arbeitsambiente
zu verbessern und somit ein sehr hohes Niveau an Qualitat
zu erreichen und besten Service bereitzustellen.

All dies, ohne jemals die Umwelt, in der wir leben, aul3er
Acht zu lassen. Seit geraumer Zeit ist unser Unternehmen
namlich in dieser Richtung bereits aktiv, wie beispielsweise
das Bemihen zur Minimierung des Gebrauchs chemischer
Substanzen und zur Optimierung des Energieverbrauchs im
gesamten Produktionsablauf zeigt.

La humanizacion de la relacion profesional y la
sostenibilidad ambiental son los valores que constituyen los
cimientos de la empresa Olmec. Por este motivo tenemos
el placer de establecer, tanto con los clientes como con
los colaboradores, relaciones profesionales estables y de
comun satisfaccion. Estamos seguros de que el empefio
cotidiano de todos y de cada uno permite mejorar la calidad
del ambiente laboral, proporcionando asi el nivel maximo de

eficienciay e‘l-_mejowicio

Todo ello concediendo




Solidita storica e nuove prospettive!

Historic values serving the future! - Une solidité historique et de nouvelles perspectives !
Langjahrige Soliditat und neue Aussichten! -jSolidez histdrica y nuevas perspectivas!

() Quarant’anni di esperienza nel settore oleodinamico ed oleopneumatico hanno reso 'azienda Olmec una realta

in grado di garantire prodotti e servizi dal massimo rendimento.

Attraverso il proprio know-how ed il confronto costante con le nuove generazioni di tecnici e progettisti, Olmec
mette a disposizione dei suoi clienti prodotti sempre pit all'avanguardia per funzionalita e design.

Principi fondanti del successo di quest’azienda sono, da sempre, il valore degli uomini ed il rapporto coniil cliente:
unapartnershipdasempre centratasullacomune soddisfazione. Il legame difiduciacheinevitabilmente siinstaura
con il cliente ha inizio con la garanzia dell’'utilizzo di materie prime di altissimo livello qualitativo e si sviluppa
attraverso la precisione e la cura minuziosa di ogni dettaglio, sia in fase di progettazione sia di produzione, ed
infine, si consolida attraverso una rete di distributori, rappresentanti e responsabili dell'assistenza post vendita
costantemente a disposizione delle reali e mutevoli esigenze del mercato.

Tutti i prodotti Olmec sono progettati e costruiti secondo il piu rigoroso rispetto della normativa EUROPEA
EN1494 del Novembre 2000 e alla direttiva macchine 2006/42/CE e successive modifiche.

@ Fortyyearsof experience in hydraulic and air-hydraulic equipment enable

Olmec to assure its customers the best in products and services.
Throughits know-how, and with constant input from the latest generation
of design engineers, Olmec keeps its products constantly at the state of
the art in functions and style!

The Company has always based its success on the human factor and its
relationship with its customers: a partnership focused on generating
satisfaction for both sides. The bond of trust inevitably established
with the customer starts with the guarantee that only top-quality raw
materials are used. It then continues through precision and painstaking
attention to every detail during both design and production, and is
consolidated by a network of distributors, agents and after-sales service
managers constantly ready to respond to the market’s ever-changing real
needs.

All OLMEC products are designed and built in strict compliance with
the EUROPEAN EN1494 standard issued in November 2000 and the
2006/42 EC machinery directive and subsequent amendments.

Vierzig Jahre Erfahrung im Bereich der Hydraulik und Olpneumatik haben das
Unternehmen Olmec auf ein Niveau gefihrt, auf dem Spitzenleistungen der
Produkte und des Service praktisch zum Alltag geworden sind. Dank des eigenen
Know-hows und des konstanten Austauschs mit den neuen Generationen
von Technikern und Ingenieuren ist Olmec in der Lage, den eigenen Kunden
Produkte anzubieten, die hinsichtlich Funktionalitdt und Design den Weg in
die Zukunft weisen! Die Grundprinzipien des Erfolgs dieses Unternehmens
sind seit jeher der wertvolle Einsatz der Mitarbeiter und das Verhéltnis zu den
Kunden: Eine Partnerschaft, in der gegenseitige Zufriedenheit zum zentralen
Element geworden ist. Das Vertrauensverhaltnis, das sich unweigerlich mit
den Kunden einstellt, erwachst aus der Garantie, dass nur Rohstoffe héchster
Qualitétinder Produktion eingesetzt werden; es entwickelt sich weiter dank der
Préazision und der Liebe zum Detail, die sowohl wahrend der Planung als auch in
der Phaseder Fertigunganden Tag gelegt werden; schlief3lich konsolidiert es sich
Uber das Netz der Vertragshandler, Vertreter und Verantwortlichen des After-
Sales-Service, die stets zur Verfligung stehen, um den realen und sich standig
andernden Anforderungen des Markts gerecht zu werden. Alle Produkte von
Olmec werden unter strikter Einhaltung der Vorgaben der EUROPAISCHEN
Norm EN1494 (November 2000) und der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
sowie nachfolgender Anderungsrichtlinien projektiert und gefertigt.

2]

Les quarante ans d'expérience dans le secteur de l'oléodynamique et
de l'oléopneumatique permettent a I'entreprise Olmec de garantir des
produits et services optimum.

De par son savoir-faire et son contact permanent avec les nouvelles
générations de techniciens et de concepteurs, Olmec met a disposition
de ses clients des produits toujours plus innovants en matiere de
fonctionnalité et de design !

La base du succes de cette entreprise est, depuis toujours, la valeur de
ses employés et son rapport au client : un partenariat centré depuis
toujours sur une satisfaction commune. Le lien de confiance qui s'instaure
inévitablement avec le client commence par la garantie de I'utilisation de
matieres premiéres d’'un niveau de qualité élevé ; se développe a travers
la précision et le soin minutieux apporté a chaque détail, tant en phase
de conception que de production, et enfin, se consolide par un réseau
de distributeurs, représentants et responsables du service apres-vente
disponibles en permanence quant aux exigences réelles et changeantes
du marché.

Tous les produits Olmec sont concus et fabriqués dans le respect
rigoureux de la norme européenne EN1494 de novembre 2000 et de la
directive machines 2006/42/CE et modifications suivantes.

Cuarenta afos de experiencia en el sector oleodindmico y oleoneumatico
han hecho de la empresa Olmec una realidad capaz de garantizar
productos y servicios de maximo rendimiento.

iMediante su propio know-how y el encuentro constante con las nuevas
generaciones de técnicos y disefadores, Olmec pone a disposicion de sus
clientes productos siempre de vanguardia en cuanto a funcionalidad y
design!

Principios fundacionales del éxito de esta empresa son, desde siempre,
el valor de los hombres y la relacion con el cliente: una partnership desde
siempre basada en la satisfaccion comun. El vinculo de confianza que
siempre se establece con el cliente comienza con la garantia que significa
el empleo de materias primas de altisimo nivel cualitativo, se desarrolla
con la precision y cuidado minucioso de cada detalle, tanto en fase de
disefio como de produccién'y, por Ultimo, se consolida a través de una red
de distribuidores, representantes y responsables de la asistencia post-
venta, que estan constantemente a disposicion de los reales y cambiantes
requerimientos del mercado.

Todos los productos Olmec son disefados vy fabricados con absoluta
observancia de la normativa EUROPEA EN 1494 de Noviembre de 2000
y de la directiva maquinas 2006/42/CE y sus sucesivas modificaciones.






Connettiti con il tuo smartphone
Connect with your smartphone
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