Destornilladores dinamométricos desembragables

Destornilladores dinamométricos desembragables

DESTORNILLADORES DINAMOMETRICOS

DESEMBRAGABLES

iPRECISION Y LARGA VIDA scnie 300
UTIL PARA LOS PARES '
PEQUENOS!

SEGURO Y EFICAZ SEGURO

* Fiabilidad del mecanismo * Desembrague automatico una
comprobada en méas de 50.000 vez alcanzado el par, imposible
operaciones. sobrepasar el par ajustado.

* Precision: rendimiento superior « Sistema de ajuste protegido:
alanorma ISO 6789 que no hay riesgo de desajuste
especifica +/- 6 %. accidental.

* Rearme automético * Una cara del mango es plana
cada 120°. para que no se desplace por la

superficie de trabajo.

ERGONOMICO

* Nonius de lectura simple y claro.

* Excelente agarre gracias al mango ergonomico.
* Ligero.

SERIE A.400
v

A

IS0 6789 TIPO Il - CLASE D - CLASE F
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Destomilladores dinamomeétricos desembragables EEIEEEIVERN

=] A.MT - Destornillador Micro-Tech® "pares reducidos"

NF EN ISO 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

e Destornilladores de peso y volumen reducidos, especialmente estudiados para pequefios pares
de apriete.

e Sentido del apriete dinamométrico a derechas.

o Salida 6 caras hembra para su utilizacion con puntas serie 0 - 4 mm (salida 1/4" con adaptador
ECR.0 opcional).

® 82H.4: Llave macho de ajuste 4 mm.

e Se entrega con certificado de calibrado y llave de ajuste.

= Capacidad [cN.m]  Graduacion d [mm] L [mm] Puntas ANA[q]
A.300MT 4-20 0,05 21 96,5 0 75
A.301MT 15-75 0,50 23 130,0 1 130

=] A.400 - Destornillador con Nonius de ajuste

@ ECR.0 Punta porta-vaso 4 mm - 1/4"

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN ISO 6789

e Clase Il tipo D (A.400 mantenimiento).

 Destornillador mono sentido, sentido del apriete dinamométrico a derechas.

* Salida 6 caras hembra para su utilizacion con puntas 1/4".

o Adaptador ECR 1/4" - 1/4" con vasos y accesorios opcionales.

o Arrastre 1/4" en el mango para utilizacion con una empufadura con trinquete tipo A.300PA.
© 82H.4: Llave de regulacion.

e Se entrega con certificado de calibrado, llave de ajuste y nimero de identificacion individual.

=D Graduacién [N.m] L [mm] Par [N.m] AA[q]
A.402 0,1 147 05-25 280
A.404 0,5 147 2-10 400

@] ECR Punta porta-vasos 1/4" - 1/4"

 Punta para utilizar vasos de 1/4" con los destornilladores dinamométricos A.300MT - A.340MT.
o Arrastre 6 caras de 4 mm.

* Longitud: 22 mm.

Peso: 7 g.

NF IS0 1173,1S0 1173

 Punta para utilizar vasos de 1/4" con los destornilladores dinamomeétricos A.400 - A.440 -
A.301MT - A.341MT.

* Longitud: 25 mm.

Peso: 15 g.
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Destornilladores dinamométricos desembragables

@ A.300PA Mango con trinquete para destornilladores dinamométricos

* Mango con trinquete adaptable: procura una mayor potencia de apriete para los apriete
repetitivos, o de par elevado.

o Para destornilladores dinamométricos de capacidad 0,50 --> 10 N.m.

© Par max.: 30 N.m.

Peso: 85 g.

=] A.MTJ1 - Composiciones destornilladores dinamométricos Micro-Tech® - puntas de atornillado

NF EN IS0 6789, ISO 6789, DIN EN IS0 6789

e Destornilladores de peso y volumen reducidos, especialmente estudiados para pequenos pares
de apriete.

o Sentido del apriete dinamométrico a derechas.

e Salida 6 caras hembra para su utilizacion con puntas serie 0 - 4 mm (salida 1/4" con adaptador
ECR.0 opcional).

e Puntas serie 0 - arrastre 4 mm.

e | lave macho de ajuste 4 mm.

e Suministradas en cofre con certificado de calibrado.

Capacidad

= IN.m] Destornillador Puntas NAT[q]
A.300MTJ1 4-20 A.300MT Ranura:1,8-25PH0,9-13-15-2mm,PZ0-1-2mm 300
A.301MTJ1 15-75 A.301MT Ranura:4-4,5-55PH15-25-3mm,PZ0-1mm 370

=] A.J2 - Composiciones destornilladores dinamométricos - puntas de atornillado

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

o Clase Il tipo D (A.400 mantenimiento).

 Destornillador mono sentido, sentido del apriete dinamométrico a derechas.

 Salida 6 caras hembra para su utilizacion con puntas serie 1 - 1/4".

o Arrastre 1/4" en el mango para utilizacion con una empufadura con trinquete tipo A.300PA.
* Mango con trinquete (A.300PA).

o | lave macho de ajuste 4 mm.

* Suministradas en cofre con certificado de calibrado y nimero individual de identificacion.

= Llave  Empufiadura  Destomilador Puntas Porta-puntas  Caja  Bandeja ATA [g]

Ranura:4,5-6,5-8,
A.402J2 A402-20 A300PA  A402  6caras3-4-5mm,PZ EF.1P4 BP102 PL.436 700
1-2-3mm

Ranura:4,5-6,5-8,
A.404J2 A404-20 A300PA  A404  6Bcaras3-4-5mm,PZ EF.1PA BP102 PL436 830
1-2-3mm

=] A.J1 - Composiciones destornilladores dinamométricos - vasos 1/4"

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

o Clase Il tipo D (A.400 mantenimiento).

 Destornillador mono sentido, sentido del apriete dinamométrico a derechas.

o Salida 6 caras hembra para su utilizacion con puntas 1/4".

e Arrastre 1/4" en el mango para utilizacion con una empufiadura con trinquete tipo A.300PA.
¢ Mango con trinquete A.300PA.

o Adaptador ECR 1/4" - 1/4" con vasos y accesorios.

o Alargaderas 1/4" (R.210 y R.215).

o |lave macho de ajuste 4 mm.

* Suministradas en cofre con certificado de calibrado y niimero individual de identificacion.

= Llave  Empufiadura Vasos Destomilador -~ Caja Bandeja [ﬁké

40201 A02-20 A3o0pa N32-40-50-22-60-7.0-80-80- pgpp pp115 PLAM 1,10

A.404J1 A04-20 A300pA P32-40-50-22-60-7.0-80-90- pgoq  pp1t5 pLAM 120
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Destomilladores dinamomeétricos desembragables EEIEEEIVERN

SERIE A.440 Y A.340MT SIN NONIUS
[ e g

jLOS DESTORNILLADORES
DESTINADOS A LA
PRODUCCION!

Las mismas prestaciones que los
modelos A.400 y A.300MT

* Sin nonius, el ajuste del par se realiza con un
torquimetro.

* Prestaciones superiores a las exigencias de la
norma ISO 6789 (+/- 6 % del valor preajustado).

* Desembrague del par: impide cualquier
sobrepaso de los valores de apriete.

* Rearme automatico cada 120°.

[ IWE

Py
C—

F 3

IS0 6789 Tipo Il - Clase D - Clase F

Destornilladores dinamomeétricos desembragables "sin nonius" O

=] A.MT - Destornilladores dinamométricos Micro-Tech® "Produccion”

(l-1=-
| I—
 Destornilladores sin nonius: el ajuste de este tipo de destornillador no graduado se efectua en
un banco de control.
Y

e Destornilladores de peso y volumen reducidos, especialmente estudiados para pequefios pares
de apriete.

o Destornillador mono sentido, sentido del apriete dinamométrico a derechas.

o Salida 6 caras hembra para su utilizacion con puntas 4 mm (adaptador ECR.O para vasos 1/4"
opcional).

- | — e Suministrados con llave macho de ajuste 4 mm.

* Suministrados con certificado de calibrado y ndmero individual de identificacion.

=D Capacidad [cN.m]  Capacidad [Ibf.in] d [mm] L [mm] AA[q]

A.340MT 4-20 0,35-1,70 21 96,5 75
A.341MT 15-75 1,30 - 6,50 23 130,0 130

[®] A.440 - Destornilladores dinamométricos "Produccion” 4/’/}
ey
NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789 "

o Clase Il tipo F (A.440 produccion).

* Destornilladores sin nonius: el ajuste de este tipo de destornillador no graduado se efectta en
un banco de control.

* Destornilladores mono sentido, sentido del apriete dinamométrico a derechas.

l
o Salida 6 caras hembra para utilizacién con puntas serie 1 - 1/4". fﬂﬂlﬂDﬁ}

e Arrastre 1/4" en el mango para utilizacion con una empunadura con trinquete tipo A.300PA.
e Suministrados con llave macho de ajuste 4 mm.
* Suministrados con certificado de calibrado y ndmero individual de identificacion.

= L fmm] Par [N.m] AA[g ﬂ-

A.442 147 05-25 300 O
A.444 168 2-10 400
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Accesorios

ACCESORIOS DINAMOMETRICOS

o
7 TIPOS DE ACCESORIOS

AL A R N -
P TS

Mango Trinquetes Trinquetes Cuadrado Terminal con Terminal Terminal
giratorio estandar compacto conductor horquilla poligonal “crowfoo

3 tipos de fijacion:

* Llave equipada - S S
con un trinquete 9 14
J.372, un mango ‘
S.305P y un vaso. . 1 18 5
| 9x12 14x18 20x7
1. SELECCIONE LA LLAVE 0 EL
DESTORNILLADOR 2. SELECCIONE EL TIPO DE ACCESORIO
- { sae. L
306 208 200 203 i — -i 2 |
R.304DA
R.306-25D
R372 | R373
J.306-500 | J.208-50D 4372 . .
$.306-100D | 5.208-100D M2 | 537 ;g;g“; ;g'.’lg Series 10, Series 12
R.306U - -
J.306U
5.306-200D
5.306-350D | J.208-200D $.382V | 5.383 . .
3060 | S.208-340D 14x18 | S382 | yagon | k3sy |Series1l|Series13
K.306-600D
K.200DB K:200DB | o
K.306-1000D K.202DB 030 K.20208 | '
M.200DB m.2000B |
5.306-100R R.203DA
5.306-200R J.203DA 20x7 ‘s'::g ‘s'gggi Series 20
5.306-350R $.203A ’ g -
- { e, T I
E.306 E.316 248 446 i = { O |y
R.344DA
R372 | R373
E.306-30D | E.316-30D | R.248-25D 4372 . .
E306-130D | E316-1300 | J.24g-500 | P-446-25 W2 | s37p | 3721 | 4373 | Serles 10| Serles 12
$.248-100D " "
E.306-2000 | E.316-2000 | S5.248-200D 5382V | 5.383 . .
E.306-340D | E.316-340D | S.248-340D 14x18 | $.382 | yagon | k383 |Series11|Series13
J.446-50 4152 | J203E | .
5.446-100 207 s152 | s203¢ |Series20
A.400 A.440 [
A.300MT A.340MT O | — Ver la guia
A.402 A.442 de seleccion de llaves
P14 | ECR .
A.404 A.444 y destornilladores
A.300MT A.340MT dinamométricos
A.301MT A341MT D4 — p. 342
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Accesorios Apriete controlado

6

SEGURIDAD PUNTAS ﬁ%

Ciclos ==
4 9x12 -
50000 4 !
Los accesorios dinamomeétricos + E%ﬂ
estan sometidos, durante el disparo
de la llave, a impactos violentos que 40000 — T — — — — —
pueden provocar su rotura tras un 1
determinado nimero de disparos.
30000 — — %
* El diagrama de al lado le informa, en funcién T \
del tipo de fijacion, de la cantidad de ciclos ‘
e, 200001 g
de utilizacion que no hay que sobrepasar
respecto al par aplicado. Antes de alcanzar la T . 7‘
cantidad maxima de ciclos, realice el cambio del \
accesorio. 10000+ — - - — — — —
|
500 — 47— -~ — 7~ 7
—H : —2A
100130
[
Accesorios 9 x 12 mm
@ Trinquetes - fijacion 9 x 12 mm a::'
— e Se utilizan con el mango giratorio S.305P.
[V
‘ »LL i = Cuadrado[] d[mm]  E[mm]  L[mm]  AA[g]
“ J.372 3/8 37 2 15 155
$.372 172 3 2 15 165 @]ﬂo

=] Trinquetes compactos - fijacion 9 x 12 mm

=0 Cuadrado ['] ~ d [mm] E [mm] L [mm] AA[qg] l
- P R.372 1/4 27 19 15 70 C{i@i

LN
() J.372v 3/8 37 26 15 140
d ((( )4 o
¥ U :| S.372V 12 37 26 15 150 //
I L/
W
L«L '~ _—

N~

=] Cuadrados conductores - fijacion 9 x 12 mm

« Se utilizan con el mango giratorio S.305P, excepto el modelo

R.373.
i (O |9
r m = Cuadrado [']  d [mm] E [mm] L [mm] AA[g] -
L R.373 1/4 23 14 15 55 ﬂ_e_
J.373 3/8 26 17 15 85
Yy ) $.373 1/2 26 17 15 100
E | )
A
o]
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Accesorios

=] Terminales fijos métricos - fijacion 9 x 12 mm

= A[mm] B [mm] E [mm] L [mm] NA[g]
10.7 7 21,0 5 17,5 33
10.8 8 22,0 5 17,5 32
10.9 9 23,5 6 17,5 38
10.10 10 24,5 6 17,5 37
10.11 1 26,0 6 17,5 36
10.12 12 21,5 7 17,5 44
10.13 13 29,0 7 17,5 45
10.14 14 315 7 20,0 42
10.15 15 33,0 9 20,0 61
10.16 16 355 9 20,0 60
10.17 17 375 9 20,0 62
. 10.18 18 39,0 9 20,0 69
T y b 10.19 19 4,5 9 20,0 67
B A \‘ O
| 2N
L:
A
»LLJ<

= Al" B [mm] E [mm] L [mm] AA[g]
10.1/4 1/4 19 5 17,5 33
10.5/16 5/16 19 5 17,5 26
10.3/8 3/8 25 6 17,5 38
10.7/16 7/16 25 6 17,5 36
10.1/2 1/2 31 7 17,5 43
10.9/16 9/16 31 7 20,0 4
10.5/8 5/8 37 9 20,0 60
10.11/16 11/16 37 9 20,0 59
10.3/4 3/4 40 9 20,0 69

e

P

=L

=] Terminales poligonales - fijacion 9 x 12 mm

= A[mm] B [mm] E [mm] L [mm] AA[q]
12.7 7 20 79 17,5 33
12.8 8 20 79 17,5 33
12.9 9 20 79 17,5 32
12.10 10 20 79 17,5 36
—— " 12.11 1 20 79 17,5 34
12.12 12 20 12,1 17,5 41
12.13 13 20 12,1 17,5 40
12.14 14 235 12,1 17,5 49
12.15 15 24,5 12,1 17,5 46
12.16 16 26,5 12,9 17,5 54
12.17 17 27,5 13,1 17,5 50
12.18 18 30 13,1 17,5 57
12.19 19 31 13,1 17,5 67
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Accesorios Apriete controlado

Accesorios 14 x 18 mm
@] S.382 Trinquete - fijacion 14 x 18 mm

-;.wi L ﬁ!ﬂ-« - o Se utiliza con el mango giratorio S.305P.
1 ] | e Cuadrado: 1/2".
s ——‘fL_ J * Par maximo de utilizacion: 350 N.m.
o Peso: 300 g.

[ InE

il
Pl
_

Cuadrado ["] d [mm] E [mm] L [mm] AA [g]
12 4 26 27 285
3/4 69 35 27 870

/
7

zvfeglril

o Se utilizan con el mango giratorio S.305P, excepto el modelo K.383.

=D Cuadrado ["] d [mm] E [mm] L [mm] AA[g]
$.383 112 32 2 27 160
K.383 3/4 38 2 27 340
EEBF
A
[=] Terminales fijos métricos - fijacion 14 x 18 mm =
= A[mm] B [mm] E[mm] L [mm] AA[q] J
11.13 13 34 8 25,0 114 =
11.14 14 34 8 25,0 113
11.15 15 34 8 25,0 111 faum“
11.16 16 39 10 25,0 140
11.17 17 39 12 25,0 134
11.18 18 39 12 25,0 136
11.19 19 45 12 25,0 140 ‘
Th— T 11.21 2 45 12 25,0 157 ’Q
T . 11.22 2 52 14 25,0 161
B A ) 11.23 23 52 14 25,0 172
o 11.24 2% 52 14 25,0 165 ﬂ-
— 11.27 27 59 16 325 222 fo—0~
11.30 30 64 18 325 277
Y 11.32 32 64 18 325 269

P

L
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Accesorios

=] Terminales fijos en pulgadas - fijacion 14 x 18 mm

e & §

§ B ‘f%:‘:_ ’. = Al" B [mm] E [mm] L [mm] AA[g]
’ "g... 11.1/2 1/2 34 8 25,0 114

11.9/16 916 34 8 250 111

11.5/8 5/8 2 10 25,0 140

Fy ~ 11.11/16 1116 39 12 250 137

B [ 11.3/4 34 45 12 250 156

e — i 11.13/16 13/16 45 12 25,0 152
11.7/8 718 5 14 250 172

j 11.15/16 15/16 52 14 250 167

— 11.11/4 11/4 59 18 325 266

\ 11.1/16 11/16 64 18 325 221

A
=] Terminales poligonales - fijacion 14 x 18 mm

s 6’ = Amm] d [mm] E [mm] L [mm] AA[q]

| S 13.13 13 30,0 11 25 113

o 13.14 14 30,0 11 2 109
13.15 15 30,0 11 25 107

13.16 16 30,0 11 25 127

13.17 17 30,0 12 25 123

T fi"’ . 13.18 18 30,0 12 25 118
Vol 13.19 19 31,0 12 25 141
y \ 13.21 21 33,0 12 2 133
L Yy 13.22 22 35,0 14 25 153
13.23 23 38,0 14 25 157

A j 13.24 2 38,0 14 25 143
; { 13.27 27 M5 16 31 183
e 13.30 30 45,0 18 31 223
e 13.32 32 475 18 31 209

13.34 34 51,0 11 31 212

13.36 36 53,0 19 31 193

Accesorios 20 x 7 mm

@ Mangos giratorios - fijacion 20 x 7 mm

o Permiten mantener la llave paralela al plano de apriete y contribuyen a la precision del mismo.
« Se utilizan con cuadrados conductores Ref J.203E - S.203E y llave dinamométrica Ref. R.203

DA.
= d [mm] L [mm] Llave AATq]
R.200P 22 45 R.203DA 20
S.200P 36 55 J.203E - S.203E 55

=] Trinquetes - fijacién 20 x 7 mm

i = ' 3
‘\ R ), - ) * Angulo de recuperacion 5°.

o Se utilizan con las llaves dinamométricas Ref J.203DA - S.203DA - S306-100R - S.306-200R

‘% L—> - 5.306-350R.
‘ 7\\ = Cuadrado['] d[mm]  E[mm]  L[mm] Llave AA[g]
d \®) ° J.152 3/8 38 25 55 J.203DA 274
— S.203DA - 5.306-100R - S.306-350R -
| N . $.152 12 38 25 55 S 306-200R 215
o~
G
=] Cuadrados conductores - fijacion 20 x 7 mm
‘ b z T — e Se utilizan con las llaves dinamométricas Ref J.203DA - S.203DA - S306-100R - S.306-200R
' il-, - - $.306-350R.
t VNS
d <@>‘ B : =D Cuadrado ["] d [mm] E[mm] L [mm] ANATq]
S J.203E 3/8 2 1 56 140
y [Pl S.203E 112 % 1 56 150
\
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Accesorios Apriete controlado

=] Adaptadores - fijacion 20 x 7 mm

!
W o Permiten utilizar:
. - los terminales 9 x 12 en las llaves de capacidad max. 100 N.m.
. / e - - los terminales 14 x 12 en las llaves de capacidad max. 600 N.m.
o =2 Fijacion A [g]
J.274 9x12 135
S.284 14x18 145
@ Terminales fijos - fijacion 20 x 7 mm
o Se utilizan con las llaves dinamométricas series 203, 306R y 446.
= A[mm] B [mm] E [mm] L [mm] AA[q]
20.10 10 24 6,0 105 60
20.11 11 24 6,0 105 60
20.12 12 29 6,0 106 60
20.13 13 29 6,0 106 60
20.14 14 29 6,0 106 65
20.15 15 40 75 109 105
20.16 16 40 75 109 105
20.17 17 40 75 109 105
20.18 18 40 75 109 100
20.19 19 40 75 109 100
20.21 21 53 8,0 112 145
20.22 22 53 8,0 112 145
20.23 23 53 8,0 112 145
20.24 24 53 8,0 112 140
20.26 26 53 8,0 112 130
20.27 27 66 9,0 115 185
20.28 28 66 9,0 115 185
20.29 29 66 9,0 115 185
20.30 30 66 9,0 115 185
20.32 32 66 9,0 115 180
20.35 35 74 10,0 118 220
20.36 36 74 10,0 118 220
Accesorios especiales
@] S.305P Mango giratorio
* Permite mantener la llave paralela al plano de apriete.
e Se utiliza con los trinquetes y cuadrados conductores de 3/8" y 1/2".
* Dimensiones diam. max.: 45 mm.
® Longitud: 66 mm.
Peso: 110 g.
= Terminal Crowfoot 3/8" de tuberia 12 caras
—
| ! PROTO  Cabeza alta 12 caras de paredes finas.
P L  Adaptado a las especificaciones aeronduticas.
) e Cuadrado de arrastre: 3/8".
{ * Dimensiones : 5/8" --> 1'1/16.
e Presentacion: cromado.
! r =D Al B [mm] C[mm] E [mm] L [mm] L1 [mm] AA[q]
A 4920FL 5/8 18,3 242 242 19,05 11,20 40
4922FL 11/16 18,3 26,3 26,3 20,20 12,50 44
4924FL 3/4 18,3 292 29,2 21,40 14,00 53
4926FL 13/16 18,9 31,1 31,1 22,60 15,40 56
4928FL 7/8 19,3 338 33,8 25,00 16,70 67
v 4930FL 15/16 19,0 35,9 35,9 24,20 17,30 68
| 4932FL 1 19,8 37,7 37,7 26,20 19,00 77
—& 4934FL 1-1/16 20,0 39,5 39,5 27,00 18,10 84

‘<—L—>‘
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Accesorios

Fijacion facil

* Amplia gama de accesorios para inmovilizar el tambor:
Pinza, iman y 3 topes de 24, 45 y 65 mm.

Cumplimiento de las recomendaciones de los constructores
* Cumpla obligatoriamente las recomendaciones
de los fabricantes relativas al apriete de las culatas.
* Respete el par de apriete con una llave dinamométrica adaptada.
* Respete el orden del apriete y del apriete angular.

LLAVE DE APRIETE ANGULAR
iESPECIAL APRIETE DE LAS CULATAS!

FACOM le propone una completa gama de herramientas adaptadas

Visibilidad maxima

« Se puede elegir un tambor cénico con marcado laser invertido
(DMP.360, DM.360L, D.360L) o un tambor plano con marcado clésico
(DM.360, DM.370). Coloque el tambor sobre el valor recomendado
por el fabricante y deténgase en el cero.

[=] DM - Llaves de apriete angular

@ D.360L Llave de

-

—

© Tambor plano con una lectura por la parte superior.

* Posicionamiento del tambor en el valor recomendado por el constructor luego apriete hasta
Cero.

 Graduaciones: 2°.

o Arrastre cuadrado macho y hembra.

* Punto fijo mediante flexible con iman.

= Cuadrado ["] d [mm] L [mm] NAT[q]
DM.360 1/2 63 410 350
DM.370 3/4 73 430 550

apriete angular con lectura lateral

* Tambor conico de lectura lateral para una legibilidad maxima.

* Doble indice (trazo rojo) que permite el preajuste. Para efectuar el apriete, basta situar los
puntos de referencia enfrente.

* Resolucion: 2°.

e Cuadrado 1/2".

© Suministrado con topes de 24 - 45 - 65 mm.

Peso: 414 g.

@ DM.360L Llave de apriete angular de lectura lateral con flexible e iman

e Tambor conico de lectura lateral para una legibilidad maxima.

* Doble indice (trazo rojo) que permite el preajuste. Para efectuar el apriete, basta situar los
puntos de referencia enfrente.

* Resolucion: 2°.

e Cuadrado 1/2".

 Se suministra con 1 flexible y 1 iman.

Peso: 500 g.

Incluye :

- 1 llave de apriete angular con lectura lateral (D.360L).

- 3 topes, longitud 24 - 45 - 65 mm.

- 1 flexible.

- 1 pinza.

-1iman.

e Se suministra en una caja de plastico, dim. (L. x I. x A.): 375 x 180 x 145 mm.
Peso: 550 g.
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