PEGAMO

EQUIPO DE RESCATE LIGERO
“CS 45”

El equipo de rescate ligero, ha sido disefiado y fabricado en concordancia a nuestros estandares de calidad y bajo el control que obliga 1a norma 1509001

Respete las normas de seguridad anteriormente descritas y mantenga un orden y limpieza en el equipo.

Evite la suciedad en enchufes, mangueras y accesorios, podrian dafar el equipo, limpielo después de cada uso y almacénelo convenientemente.

Aseglrese de que las mangueras no trabajan retorcidas ni presionadas y evite colocar las manos en las zonas proximas a los elementos cortantes o moviles del eguipo.

REF.: W01205/P

Tipo de accionamiento Pedal

Bomba manual

Presiéon maxima de trabajo 550 Kgfem?
Capacidad de aceite til 1,2 Litros
Caudal a 550 Bar
Caudal a 20 Bar

2,2 cc/embolada

13,2 cc/embolada

Dispone de nivel de aceite, estructura base de gran estabilidad, enchufe rapido macho y pedales de accionamiento tanto para las operaciones de carga como de
descarga.(manos libres)

Cilindro hidraulico REF.:SM00427
Capacidad de empuje 3,88 Tn.

Presion méxima de trabajo 550 Kg/em?

Altura total recogido 467 mm.
Carrera hidraulica 275 mm. E ﬁ E g
Area efectiva 7,06 cm?
Volumen de aceite 1943 cc

El cilindro dispone de una base v una cabeza preparadas para conectar por presion los tubos alargadores CS4506 y CS4507 de 250 v 450 mm de largo. Asi como de las
cabezas ranuradas CS4509 y CS4510 y la base de apoyo CS4508.
El cilindro lleva incorporado un enchufe rapido macho.

Cizalla hidriulica REF.:CD045
Capacidad de empuje 6,9 Tn.
Presion maxima de trabajo 550 Kg/em?
Hueco Total entre cuchillas 60 mm.
Area efectiva 12,5 cm?
Volumen de aceite 51,2¢c

Cilindro separador

Ref.:CY0109-CS

Capacidad de empuje 1 Tn.
Altura minima de las pinzas 15 mm.
Altura maxima de las pinzas 90 mm.
Area efectiva 6,6 cm?
Volumen de aceite 10 cc

Cilindro separador

Ref.:CY00822-CS

Capacidad de empuje 0,62 Tn. )

Altura minima de las pinzas 31 mm. ‘} e
2 A

Altura maxima de las pinzas 220 mm. o

Area efectiva 6,6 cm?

Volumen de aceite 10 cc

Manguera hidriulica Ref.:CS4511
Longitud 3m.

Dispone de enchufes ripidos hembra en cada extremo.

Desencofrador

Caja de transporte

Ref.:CS4512

Ref.:CS4513




