Electricidad auto Automocion

Controladores y polimetros

3 ”

714A | POLIMETRO AUTOMOCION

En electricidad de vehiculos, el polimetro es

el complemento indispensable de los “maletines

de diagnosis”.

Ademas de las funciones de medicion tradicional:
Voltimetro, Amperimetro, Ohmidémetro, también cuenta
con funciones especializadas para los controles en
vehiculos:

Relacion ciclica:

* Para el control de las valvulas EGR, inyectores
gasolina, mandos de descarga de turbocompresores.
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Medicion de la resistencia interna
de las baterias:

* Para detectar un anomalia en las baterias que
provoca fluctuaciones de nivel de tension.
En ciertos vehiculos, estas fluctuaciones provocan,
funcionamientos incorrectos de los equipos
electronicos.

Display grafico de gran dimension:
* Permite controlar la regulacion Lambda.

Las funciones cuentarrevoluciones y angulo de leva
permiten regular los vehiculos antiguos equipados con
encendidos no electronicos.

El 714A es de clase Ill 600V, lo que permite

trabajar en las tensiones de redes de los vehiculos
hibridos y eléctricos. (Con la salvedad de que debe
respetar los procedimientos y reglamentaciones en
vigor).

= —

@ 714A Polimetro

o Calibre automatico.

¢ Ohmimetro: 0 Q --> 40 MQ.
* Medicion de la temperatura.

o Angulo de la leva.
 Cuentarrevoluciones.

POLIMETRO AUTOMOCION

Ver el conjunto del programa de polimetros en la seccion Electricidad. Ver p. 788

* Medicion de la resistencia interna de las baterias.

o Voltimetro: AC/DC 0 --> 600 V.
* Amperimetro: AC / DC 0 --> 400 mA.

* Prueba de continuidad y de diodo.

* Relacion ciclica: 5% --> 99% .

* Frecuencimetro: 1 Hz --> 400 KHz.
o Compatible con |a pinza amperimétrica Ref. 711A-P500.
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Electricidad auto

@ DX.T100 Termémetro mixto

 Permite la medicion por infrarrojo de la temperatura sin
contacto con guia laser o por contacto con un termopar K
(no suministrado).

e |nfrarrojo: medida -60°c --> +500°C.

 Relacion D/S (idistancia/superficie): 11/1.

* Emisividad: Regulable

¢ Modo: Min Méx Diferencial, instantaneo.

* | os rendimientos de las mediciones por termopar estan en
funcion de la sonda K.

TERMOMETROS

“ Ver los accesorios para el DX.T100 en electricidad. p. 789 - I

[ 700 Probador de continuidad

* Permite el control y la puesta en estado del circuito eléctrico
por el control de las masas y de la continuidad de los cables.

© Funcionamiento con dos indicadores luminosos.

e Largo del cable: 300 mm.

Peso: 105 g.

o Capacidad: 3 --> 48 V.

* |ndicacion de la polaridad + o - por diodos luminosos.

 Equipado con una punta de prueba, un pica cable para

=0 FRCDOIM - 705 controlar la tension en los cables aislados y una pinza
cocodrilo.

* Dimensiones (L x | x A): 135 x 21 x 18 mm.

Peso: 55 g.
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Electricidad auto Automocion

Cargador de bateria

CARGADORES DE BATERIAS

EQUIPESE CON
CARGADORES Ly &
“NUEVA =\ | FAcom BC128A
GENERACION” 2N -

“Anti Peak La generalizacion de los equipos electronicos en
Technology” los vehiculos impone actualmente la utilizacion de los
cargadores que protegen a la vez la bateria y los equipos
e electronicos del vehiculo. Con un cargador FACOM
‘,-_f ——_ conforme con la DIN 40839, trabaja con total seguridad
y recarga las baterias sin desconectarlas de los
m vehiculos. Ningtn riesgo incluso en caso de inversion
de las polaridades.

Lo INE

“Automatic El cargador adapta constantemente la estrategia de carga
Adaptative Charge” en funcion de la bateria. Esta carga inteligente
? ofrece las ventajas siguientes:

o - Carga rapida con total seguridad.
- - Carga segura para la bateria y la electronica del vehiculo.
- Permite cargar las baterias al 100 % de sus capacidades.
- Permite recargar las baterias muy descargadas.

“Tester Inside” No pierda mas tiempo: Comprador integrado en los
cargadores FACOM = no mas cargas indtiles. Si la bateria
esta definitivamente fuera servicio, el cargador le avisa
tan pronto como lo conecte a la bateria.

Al final de cada carga, se efectua un ciclo de prueba
adicional. El buen resultado de esta prueba le garantiza
la ausencia de devolucion SPV.

Con una regeneracion de alta frecuencia ante todas
las cargas, se eliminan los inicios de sulfatacion en las
placas de las baterias: la bateria esta en las mejores
condiciones para recibir la carga.

“Regeneracion” Modo BOOST: Si la bateria esta muy descargada o si
estuvo mucho tiempo sin utilizar, el modo BOOST permite
salvar las baterias “limite”.

Modo Regeneracion: Al inicio de cada carga, se efectlia
L, un ciclo de eliminacion de sulfato en los elementos de la
> =t bateria para prepararla para la carga.

Muchos de los cargadores tradicionales presentes en los talleres no estan adaptados a las nuevas
tecnologias de baterias tipo GEL, AGM, VLRA ... Recargar estas baterias con antiguos cargadores
inadaptados puede provocar sobrecalentamiento, incluso riesgos de incendio.
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Electricidad auto

= BC124A Cargador de baterias rapido moto y VL 12 Voltios

o Automatico.
o Compatible con todas las baterias "plomo acido": VLRA, GEL,
L LLEC IR b AGM, CALCIUM, liguido.
= * Modo "Moto", para las cargas de las pequefias baterias.
* Modo "Frio", para las cargas de las baterias AGM VLRA
y GEL.
 Puede utilizarse como cargador de mantenimiento.
* Para baterias 12V, 3 Ah --> 80 Ah.
o Alimentacion: 220V, 50 - 60 Hz.
© Suministrado con pinzas cocodrilo, una toma de mechero
y un kit de conexion para terminales.

COM| fa =

m BC128A Cargador de baterias rapido para VL, VUL y VP 12 Voltios

o Automatico.

o Compatible con todas las baterias "plomo acido": VLRA, GEL,
AGM, CALCIUM, Liquido.

e Modo "Alimentacion", para alimentar y salvaguardar las
memorias al efectuar el cambio de una bateria.

* Modo "Frio", para las cargas de las baterias AGM VLRA
y GEL.

 Puede utilizarse como cargador de mantenimiento.

* Modo "BOOST", disponible para salvar las baterias limite.

® Para las baterias 12 V, 20 Ah --> 160 Ah.

o Alimentacion: 50 - 60 Hz.

 Suministrado con pinzas cocodrilo, una toma de mechero
y un kit de conexion para terminales.

® BC2430A Cargador de bateria rapido para VUL, VP, OP, Agricola

* Compatible con todas las baterias "plomo acido": VLRA, GEL,
AGM, CALCIUM, Liquido.

* Modo "estandar", para las baterias hiimedas.

e Modo "Alimentacion", para alimentar y salvaguardar las
memorias al efectuar el cambio de una bateria.

* Modo "seco", para las cargas de las baterias AGM, GEL y
VLRA.

 Puede utilizarse como cargador de manteniemiento.

* Modo "BOOST", disponible para salvar las baterias limite.

* Compensacion automatica de la carga en funcion de la
temperatura alrededor de la bateria.

® Bascula 12 - 24 V automatica.

* Para las baterias 12 'y 24 V, 90 Ah --> 600 Ah.

o Alimentacion: 200V, 50 - 60 Hz.

o Suministrado con pinzas cocodrilo.
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Electricidad auto Automocion 1

Herramientas para baterias
@ DX.11 Caja salva-memoria

E

 Salvaguarda los programas y memorizaciones de los
accesorios del vehiculo al efectuar un cambio de bateria
0 de una interrupcion momentanea de la corriente del
vehiculo.

* Diodos que permiten asegurarse de la conexion correcta de
la bateria.

 Alimentacion: 12 V para bateria exterior.

Peso: 180 g.
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o Para los vehiculos de 12 V.
* Protege los componentes electronicos del vehiculo.
e Largo del cable: 300 mm.

= A [g]
DX.8-12 140

o Extractor de 2 garras finas autoapriete con muelle de

recuperacion.
Ejemplo de uso = terminales de bateria. __
Peso: 400 g. Ceiiid
C min- ’ P
= L[):T:mX]H TE:::I]O Tone[It]adas max.  Tornillo [kTN] ﬁ
[mm] [mm] 9
U148 10-35 XD Wanerd 05 40 U14A04 5 340

 Para renovar las superficies de contacto de los terminales y
bornes de bateria.
* Dimensiones (L x I x A): 26 x 92 x 130 mm.
— Peso: 230 g.

www.facom.com @ 897



Electricidad auto

@785 Pera para llenar baterias

* De plastico resistente a los acidos, aceites y disolventes.
e Longitud: 260 mm.

© Diametro: 70 mm.

Peso: 85 g.

@ 784B Comprobador de acido

o Medicion de la densidad del liquido de la bateria.
i i o Diametro: 42 --> 350 mm.
i =l Digmetro: 42 --> 350
— Peso: 100 g.

@ 780A Refractometro

* Dos escalas de medicion para el control de la calidad:

- Liquido de refrigeracion: 0 a -50°C (graduaciones 5°C).

- Densidad del liquido de bateria: de 1,10 a 1,40 kg/I.

* Recalibrado sencillo mediante tornillo con agua destilada.
* Suministrado en caja con pipeta de toma y destornillador.
* Dimensiones (L x | x A): 700 x 235 x 70 mm.

Peso: 550 g.

www.facom.com
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Electricidad auto Automocion 1

Conectores y fusibles

E

™ 449.Z1B Composicion "electricidad automocion"

o Para intervenciones corrientes de electricidad automovil:
instalacion de accesorios, autorradios, conexion de tomas de
enganche de remolque, sustitucion de fusibles, etc.

* [ncluye:

- 12 modelos de terminales pre-aislados los mas utilizados en
automavil (210 terminales).

- 20 terminales redondos, diam. 5 mm para seccion 0,5 -->
1,5 mm2,

- 20 terminales de horquilla, diam. 4 mm para seccion 0,5 -->
1,5 mm2.

- 20 terminales redondos, didm. 5 mm para seccion 1,5 -->
2,5 mm2.

- 15 terminales redondos, diam. 6 mm para seccion 1,5 -->
2,5 mm2,

- 20 terminales de horquilla, diam. 5 mm para seccion 1,5 -->
2,5 mm2.

- 20 terminales de clip, diam. 6,3 mm para seccion 1,5 -->
2,5 mm2.

- 15 terminales de clip mixto, diam. 6,3 mm para seccion 1,5
--> 2,5 mmz2,

- 20 terminales de lengiieta, diam. 6,3 mm para seccion 1,5
-->2,5mm2,

- 15 terminales redondos, didam. 8 mm para seccion 3 --> 6
mm?2.

- 15 prolongadores para seccion 0,5 --> 1,5 mm2. —

- 15 prolongadores para seccion 1,5 --> 2,5 mm2. _,

- 15 prolongadores para seccion 3 --> 6 mm2.

- 1 juego de 20 fusibles con pinza de extraccion (para fusibles
5A --> 30 A).

- 1 portafusible (para fusibles 5A --> 30 A).

- 5 conectores rapidos para seccion 0,5 --> 1,5 mm2

- 5 conectores rapidos para seccion de 1,5 --> 3,5 mmz2.
- 1 extractor de fusible de potencia (para fusibles 40 A -->
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80 A) Ref DX.9: permite sustituir o desmontar facilmente
los fusibles de potencia (ejemplo: desmontaje del fusible
durante una intervencion en el airbag).

- 1 Alicate multifuncion Ref. 449l: corte de alambre seccion 0,5
--> 6 mm?, engatillado de terminales aislados con cddigo
color, corte de husillo de rosca M2,6 --> M5, engatillado de
terminales no aislados, pelado.

 Se entrega en un maletin de servicio.

* Dimensiones (L x I x A): 350 x 300 x 60 mm.
Peso: 1,350 kg.

o (HE =
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Electricidad auto

@ 985894 Alicates de mantenimiento para engatillar terminales preaislados

CEI60352-2, CEl 60760

 Doble engatillado de terminales preaislados de conformidad
con la norma, con agarre por el alma del conductor y del
aislante.

 Desbloqueo siempre accesible.

e Engatillado invertido: posicionamiento del terminal sobre la
parte fija para una mayor eficacia y precision.

© Matriz INOX 3 huellas:

- Huella roja: 0,5 --> 1,5 mm2.

- Huella azul: 1,5 --> 2,5 mm2,

- Huella amarilla: 4 --> 6 mm2.

* Forma que permite el calado de la mano.

* Tacto suave.

 Longitud: 230 mm.

Peso: 490 g.

Autorradio

@ DX.25 Kit de 20 herramientas para desmontar autorradios

* 20 herramientas especiales para las principales marcas de

autorradio: Alpine, Blaupunckt, Becker, Grundig, JVC, Pioneer,
DX.25 748781 voo e, e ’

o 3 AUTORADIOS

W SET o Multimarca: BMW, grupo Fiat, Ford, Mercedes, Opel, PSA,
Renault, grupo VAG.
* Suministrado en bolsa de plastico con tabla de afectaciones.

www.facom.com




