
ESPECIALISTAS EN EQUIPOS DE ELEVACIÓN DE PERSONAS Y CARGAS

MÁSTILES

PLATAFORMAS DE TIJERAS

PLATAFORMAS ARTICULADAS

M o r e  t h a n  l i f t i n g

PLATAFORMAS TELESCÓPICAS

MANIPULADORES

GAMA HAULOTTE

ELEVADORES UNIPERSONALES
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ELEVACIÓN DE PERSONAS

Plataformas 
articuladas

todo terreno o eléctricas 
de 12 a 41 m

Mástiles verticales

de 6 a 10 m

Plataformas de tijeras

todo terreno o eléctricas 
de 8 a 18 m

Elevadores 
unipersonales

de 7 a 14 m

Sean cuales sean sus requisitos y aplicaciones, la altura y el alcance necesarios, y tanto si es 
para interior como para exterior (o ambos), Haulotte Group está capacitado para responder 
con eficacia gracias a su oferta de productos complementarios y diversificados, que consta de:

7 familias de productos de elevación de personas
1 gama de manipuladores telescópicos

UN OBJETIVO Y VOLUNTAD CONSTANTES:  
LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES

Haulotte Group es uno de los líderes mundiales en material de elevación de personas y de 
cargas. Como número 1 en Europa, el grupo diseña, construye y comercializa una amplia 
gama de productos centrados en las plataformas elevadoras. Desde 1985, todo su equipo 
trabaja con un solo objetivo en mente: ser el socio local que se diferencie por su sentido 
de la escucha para ofrecerle el material y los servicios asociados que respondan a sus 
necesidades mediante ofertas adaptadas y diversificadas.

M o r e  t h a n  l i f t i n g



ELEVACIÓN DE PERSONAS ELEVACIÓN DE CARGAS

Haulotte Group utiliza todos los recursos necesarios para ofrecerle el mejor servicio: 6 
plantas industriales (3 en Francia, 1 en Rumanía, 1 en los EE.UU., 1 en China), 20 filiales 
comerciales en el mundo y más de 1500 empleados a su disposición.

Planta de Reims 
(Marne)

Planta de L'Horme 
(Loire)

Planta de Le 
Creusot 

(Saône et Loire)

Planta de Arges 
(Rumanía)

Planta de Archbold 
(EE.UU.)

Planta de 
Changzhou 

(China)

Haulotte Factories  Network

Plataformas 
telescópicas

de 14 a 43 m

Plataformas 
automotrices ligeras

de 13 a 16 m

Plataformas 
remolcadas

de 10 a 19 m

Manipuladores 
telescópicos

de 10 a 17 m / de 3,2 
T a 4 T
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Empresas de alquiler de material

Son los socios privilegiados de nuestro desarrollo 
gracias a su experiencia con nuestros productos, 
su profundo conocimiento de las necesidades de 
sus clientes y su red de agencias.

Industrias

Nuestros clientes industriales trabajan en sectores 
tan diversos como el logístico, manufacturero, 
aeroportuario, el mantenimiento o la gran 
distribución. Gracias su amplia oferta, Haulotte 
puede ofrecer soluciones personalizadas con 
gamas de productos que responden a las 
particularidades de su actividad.

Máquinas especiales y soluciones militares

De manera complementaria a sus gamas 
estándar, Haulotte Group dispone de los medios 
necesarios para responder a las exigencias 
especiales, confeccionando soluciones a medida 
para aplicaciones militares o civiles.

NUESTROS MERCADOS



NUESTRA MISIÓN
Haulotte Group le ofrece unos equipos diseñados para su negocio. Cada elemento y detalle 
están pensados y diseñados para aportarle un nivel óptimo de rendimiento.

Vamos más allá de todos los estándares establecidos con un único objetivo: garantizar la 
seguridad de los operarios, optimizar su productividad y ofrecerle un precio competitivo.

Nos comprometemos a ofrecerle unas gamas 
de productos con las innovaciones más 
avanzadas en materia de seguridad para 
proteger a los operarios, garantizando al 
mismo tiempo la máxima productividad.

Para ello, hemos diseñado para usted un 
sistema único de protección secundaria, 
Haulotte ACTIV’SHIELD™ Bar, que reduce el 
riesgo de aplastamiento.

El sistema alerta al operario en caso de que 
se dé un posible riesgo de aplastamiento. 
Gracias al principio de la barra móvil, este 
equipamiento único ofrece un margen de 

seguridad (Safety Gap™) para proteger al operario frente a un riesgo completo de aplastamiento y 
permitiéndole escapar de una situación potencialmente peligrosa. Desde el momento en el que se 
dispara la alerta, solo se permiten los movimientos inversos y de bajada. Esto permite al operario, 
en caso sentirse presa del pánico, salir de la situación de peligro reduciendo al máximo el riesgo.

El sistema se reinicia con facilidad tras la activación de la alerta y se reactiva desde el cuadro de 
mandos superior (cesta) sin necesidad de inmovilizar la máquina.

Haulotte
ACTIV’SHIELDACTIV’SHIELD BARBARBARBAR©
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Fabricamos equipos pensados y diseñados para ofrecerle unas máquinas sencillas, robustas, fiables 
y con un mantenimiento sencillo que además presenten un rendimiento y un nivel de seguridad 
óptimos.

Nuestra voluntad: ofrecer un diseño inteligente enfocado a una mayor productividad, que permita 
un uso sencillo, el máximo confort y el coste de transporte más económico.

Nuestras máquinas se basan en el siguiente credo:

Una extraordinaria maniobrabilidad

Una visibilidad máxima del entorno de trabajo

Una máquina fiable y segura en cualquier situación



Diseñamos nuestros productos para dar respuesta a lo que más le preocupa: que la máquina tenga 
una larga vida, un mantenimiento sencillo y se revenda bien.

Haulotte pone el máximo empeño para ofrecerle lo mejor:

nuestras máquinas cuentan con un tratamiento anticorrosión.

los cuadros de mando están protegidos por unos capots basculantes para restringir las 

agresiones externas.

los capots están reforzados para ofrecer la máxima resistencia en cualquier condición de uso 

(zona de trabajo, transporte...).

los componentes proceden de empresas socias seleccionadas por su alto nivel de calidad y 

fiabilidad y por contar con una red internacional, para que usted pueda disponer de piezas de 

recambio en todo el mundo.

Nuestro objetivo
Facilitar y simplificar el mantenimiento para que usted invierta el menor tiempo posible en 
mantenimiento y por tanto, le repercuta en un mayor tiempo de trabajo. Y todo ello, a un coste de 
propiedad adaptado a sus objetivos.

Haulotte Group también pone a su disposición distintas soluciones de financiación para optimizar 
su coste de adquisición.
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APLICACIONES
Logística / Distribución 
/ Industria

Grandes 
construcciones

Construcciones 
medianas

Mantenimiento y 
restauración

Espectáculos 
deportivos o eventos

Acondicionamiento 
zonas verdes

Picking, inventario, gestión de 
stock...

Demolición, forjados metálicos, 
muros cortina, tejados, 
revestimientos, mampostería, 
chorro de arena, enfoscados, 
pintura...

Fontanería, electricidad, aire 
acondicionado, calefacción, 
aislamiento...

Fontanería, electricidad, aire 
acondicionado, calefacción, 
limpieza industrial...

Ferias, espectáculos, eventos 
deportivos...

Tareas de poda, mantenimiento 
de espacios...

Mástiles verticales
Tijeras eléctricas
Plataformas articuladas eléctricas

Tijeras todo terreno
Plataformas articuladas todo terreno
Plataformas telescópicas
Manipuladores telescópicos

Plataformas articuladas 
eléctricas y todo terreno
Tijeras eléctricas y todo terreno
Mástiles verticales
Plataformas telescópicas
Manipuladores telescópicos

Elevadores unipersonales
Mástiles verticales
Tijeras eléctricas
Plataformas articuladas eléctricas
Manipuladores telescópicos

Elevadores unipersonales, 
mástiles verticales
Tijeras eléctricas
Plataformas articuladas eléctricas
Tijeras todo terreno
Plataformas articuladas todo terreno
Manipuladores telescópicos

Plataformas articuladas todo terreno
Plataformas telescópicas

Trabajos Aplicaciones Máquinas adecuadas



Trabajos de mantenimiento
Eventos

Logística / Distribución / Industria
Construcciones medianas
Trabajos de mantenimiento
Eventos

Logística / Distribución / Industria
Construcciones medianas
Trabajos de mantenimiento
Eventos

Logística / Distribución / Industria
Construcciones medianas
Trabajos de mantenimiento
Eventos

Grandes construcciones
Construcciones medianas
Trabajos de mantenimiento
Eventos

Grandes construcciones
Construcciones medianas
Trabajos de mantenimiento
Tareas de poda, mantenimiento  
de espacios... y Eventos

Grandes construcciones
Construcciones medianas
Trabajos de mantenimiento
Tareas de poda, mantenimiento  
de espacios... y Eventos

Grandes construcciones
Construcciones medianas
Trabajos de mantenimiento
Eventos

Elevadores unipersonales

Mástiles verticales

Tijeras eléctricas

Plataformas articuladas eléctricas

Tijeras todo terreno

Plataformas articuladas todo terreno

Plataformas telescópicas

Manipuladores telescópicos

Familia de productos Adaptada para

Uso en exterior Uso en interior
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40 m

20 m

10 m

6-10 m6-14 m

12-18 m

8-14 m

GAMA

0 m

USO EN INTERIOR



14-43 m
12-41 m

12-15 m

PLATAFORMAS

USO EN EXTERIOR
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USO EN INTERIOR
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ELEVADORES 
UNIPERSONALES

Altura de trabajo de 7 a 14 metros



Elevadores unipersonales

Uso en interior

Eléctrico

Mantenimiento y restauración

Espectáculos deportivos o eventos

Uso

Motores

Aplicaciones

Gama

QUICK-UP 7
7 m

QUICK-UP 8
8 m

QUICK-UP 9
9 m

QUICK-UP 11
11 m

QUICK-UP 12
12 m

QUICK-UP 13
13 m

QUICK-UP 14
14 m
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E L E V A D O R E S  U N I P E R S O N A L E S QUICK-UP
Una amplia gama 
para satisfacer 
cada una de sus 
necesidades

Alturas de trabajo de 7 
a 14 mts

Dos versiones 
disponibles: circuito de 
corriente alterna (AC) 
y baterias (DC)

Las Quick Ups 
le serán útiles 
en todos sus 
proyectos

Facil de transportar en 
camión y en furgoneta

Una persona es 
suficiente para instalar 
la Quick Up

Su peso ligero, permite 
que puedan trabajar 
en suelos frágiles: 
baldosas, moquetas, 
laminados

Extremadamente 
compactas, pueden 
acceder a los espacios 
más reducidos (paso 
por puertas estándar, 
subir en ascensores)



DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

QUICK-UP 9 QUICK-UP 11QUICK-UP 7 QUICK-UP 8

QUICK-UP 13 QUICK-UP 14QUICK-UP 12

12.3 m

10.3 m

136 kg

0.68 x 0.66 m

1.4 m

0.8 m

1.98 m

2.06 m

2.26 m

N/A

110 or 230 V

415 kg

457 kg

12 V

13.7 m

11.7 m

136 kg

0.68 x 0.66 m

1.47 m

0.8 m

1.98 m

2.34 m

2.7 m

N/A

110 or 230 V

455 kg

497 kg

12 V

14.3 m

12.3 m

136 kg

0.68 x 0.66 m

1.42 m

0.8 m

2.8 m

2.33 m

2.58 m

2.85 x 1.99 m

110 or 230 V

515 kg

12 V

557 kg

Altura de trabajo

Altura de plataforma

Capacidad máxima

Dimensión plataforma

Longitud máxima

Ancho

Altura replegada

Ancho con estabilizadores

Longitud con estabilizadores

Dimensiones en posición inclinada

Versión corriente alterna

Peso total (AC)

Peso total (DC)

Versión corriente continua

6.7 m

4.7 m

200 kg

0.68 x 0.66 m

1.22 m

0.8 m

1.78 m

1.55 m

1.75 m

N/A

110 or 230 V

315 kg

357 kg

12 V

8.1 m

6.1 m

159 kg

0.68 x 0.66 m

1.28 m

0.8 m

1.98 m

1.55 m

1.75 m

N/A

110 or 230 V

340 kg

382 kg

12 V

9.5 m

7.5 m

159 kg

0.68 x 0.66 m

1.28 m

0.8 m

1.98 m

1.55 m

1.75 m

N/A

110 or 230 V

360 kg

402 kg

12 V

10.8 m

8.8 m

159 kg

0.68 x 0.66 m

1.34 m

0.8 m

1.98 m

1.55 m

1.75 m

N/A

110 or 230 V

380 kg

422 kg

12 V

Altura de trabajo

Altura de plataforma

Capacidad máxima

Dimensión plataforma

Longitud máxima

Ancho

Altura replegada

Ancho con estabilizadores

Longitud con estabilizadores

Dimensiones en posición inclinada

Versión corriente alterna

Peso total (AC)

Peso total (DC)

Versión corriente continua

17



MÁSTILES VERTICALES
Altura de trabajo de 6 a 10 metros



Uso en exterior

Mástiles verticales

Uso en interior

Eléctrico

Logística / Distribución / Industria

Construcciones medianas

Mantenimiento y restauración

Espectáculos deportivos o eventos

Uso

Motores

Aplicaciones

Gama

STAR 8
8 m

STAR 10
10 m

STAR 6 Picking
6 mSTAR 6

6 m
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M Á S T I L E S  V E R T I C A L E S STAR 6 / 6 Picking
Llegamos a todas 
partes...

Fácil acceso a los 
componentes

Uso mixto: interior y 
exterior

Fácil acceso a la 
plataforma

... Con la mejor 
relación calidad-
precio

Comodidad de uso

Motores eléctricos 
asíncronos sin carbón

Mantenimiento e 
inmovilización mínimos

Mástil sin cable, sin 
cadena

Máquina robusta

Facilita el transporte

Rapidez de ejecución

Conducción precisa y 
progresiva

Haulotte Activ'Screen 
(herramienta 
de diagnóstico 
incorporada)



DATOS TÉCNICOS

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

0

3ft 3in

6ft 6in

9ft 10in

13ft 10in

16ft 5in

19ft 8in

0

6ft 6in-6ft 6in 0-3ft 3in 3ft 3in

0 m 1 m-1 m-2 m 2 m

STAR 6 PickingSTAR 6

A
D

B
E

C

D
B A

E

C

5.8 m
3.8 m
N/A

0.77 x 1.38 m

N/A

0.79 m

N/A

6 cm

1.7 m

318 x 108

835 kg

230 kg

1.4 m

1.75 m

1.06 m

0.8 - 4.5 km/h

N/A

12V - 105 Ah (C5)

N/A

1.5 ° / 3 °
25 %

5.8 m
3.8 m
N/A

0.76 x 0,92 m

80 kg

0.79 m

N/A

6 cm

1.7 m

318 x 108 mm

890 kg

210 kg

1.65 m

1.75 m

1.07 m

0.8 - 4.5 km/h

N/A

6V - 180 Ah (C5)

0.74 x 0.50 m

1.5 ° / 3 °
25 %

C
B

A

E

Altura de trabajo
Altura de plataforma
Alcance máximo
Capacidad máxima
Dimensión plataforma

Capacidad máxima bandeja picking
Longitud máxima
Ancho
Altura replegada

Alcance trasero
Distancia entre ejes
Distancia al suelo

Velocidad de traslación
Radio de giro exterior
Rotación de la torreta
Inclinación

Neumáticos no marcantes
Baterías
Peso total

Pendiente máxima

Dimensión bandeja picking

D
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M Á S T I L E S  V E R T I C A L E S STAR 8 / 10 
Excelente 
maniobrabilidad en 
zonas de difícil acceso

Motores eléctricos 
tecnología AC para 
una conducción ligera 
y progresiva 
0 cm de alcance 
trasero y el mejor giro 
de radio del mercado
Pendular vertical que 
permite un alcance de 3m

Mayor durabilidad
Nuevos capots 
fabricados con material 
de alta resistencia
Durabilidad de las 
piezas  y componentes 
multiplicada por 3

Mantenimiento  
tiempo de 
inmovilización 
reducido

Motorización asincrona 
sin mantenimiento
Herramienta de 
diagnóstico incorporada
Llenado centralizado 
de baterías en menos 
de 1 minuto

Fácil de transportar
Sistema único de 
elevación gracias a 
soportes para horquillas 
integrados en el chasis
Supera un nivel de 
pendiente de hasta un 
25% para poder subir por 
las rampas de un camión



DATOS TÉCNICOS

 -3                -2                  -1                 0                   1                   2                 3

STAR 8
9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-9                 -6                 -3                  0                  3                  6                  9

METRES

9

6

3

0

STAR 10

D
ECB

A

STAR 10STAR 8

Altura de trabajo 8.7 m

Altura de plataforma 6.7 m

Alcance máximo 3 m

Capacidad máxima
Dimensión plataforma 0.78 x 0,98 m

Ancho 1 m

Altura replegada
Alcance trasero 0 cm

Distancia entre ejes
Distancia al suelo 10 cm

Altura máxima de traslación
Velocidad de traslación 0.6 - 5 km/h

Radio de giro exterior

Ángulo de abatimiento vertical del pendular
Neumáticos no marcantes

Pendiente máxima 25 %

Depósito hidráulico
Baterías 24 V  - 250 Ah

200 kg

1.99 m

1.2 m

6.7 m

1.88 m

130° (+70°/-60°)

Inclinación

7 l

Longitud máxima 2.7 m

16x5x10.5
3 °

10 m
8 m
3 m

0.78 x 0,98 m

1 m

0 cm

10 cm

0.6 - 5 km/h

345° 

25 %

24 V  - 250 Ah

200 kg

1.99 m

1.2 m

8 m

1.88 m

130° (+70°/-60°)

7 l

2.7 m

16x5x10.5
3 °

Peso total 2 585 kg 2 677 kg

A
B

C

D

E

Rotación de la torreta 345°
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TIJERAS ELÉCTRICAS
Altura de trabajo de 8 a 14 metros



OPTIMUM 8
8 m

COMPACT 8
8 m

COMPACT 8 W
8 m

COMPACT 10 N
10 m

COMPACT 10
10 m

COMPACT 12
12 m

COMPACT 12 RTE
12 mCOMPACT 10 RTE

10 m

COMPACT 14
14 m

Plataformas de tijeras

Uso en interior

Eléctrico

Logística / Distribución / Industria

Construcciones medianas

Uso

Motores

Aplicaciones

Gama

Mantenimiento y restauración

Espectáculos deportivos o eventos

Uso en exterior
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T I J E R A S  E L É C T R I C A S OPTIMUM 8

Mejor giro de radio

Motor eléctrico

Incomparable manejo 
y conducción

Dispositivo anti 
basculante automático 
(Potholes móviles)

Entrada por puertas 
estandar

Máxima 
polivalencia

Motores eléctricos 
sin mantenimiento

Uso en interior y en 
exterior

Mantenimiento 
y tiempo de 
inmovilización 
mínimos

Manejo muy preciso

Movimientos rápidos 
y proporcionales

Haulotte ACTIV'Screen 
(herramienta 
de diagnóstico 
incorporada)

Fácil acceso 2 
bandejas abatibles

Fácil de transportar

Extremadamente 
robusta

Mayor vida útil

Mayor rentabilidad  



DATOS TÉCNICOS

ft
Optimum 8

8

7

6

5

4

3

2

1

0
- 4 - 3 - 2 - 1 0 1

m

-9'10" -6'7" -3'3" 0 3'3"
26'3"

23'

19'8"

16'5"

13'1"

9'10"

6'7"

3'3"

D

C
B

E

F

A

H
G

Optimum 8

A
B

C

E
D

F

H
G

Altura de trabajo
Altura de plataforma

Capacidad máxima - interior

Largo plataforma
Largo plataforma extendida

Ancho plataforma

Altura replegada - barandillas

Velocidad de traslación
Pendiente máxima

Tiempo de subida/ bajada
Radio de giro exterior
Neumáticos no marcantes
Energia
Depósito hidráulico
Peso total

Largo (extensión)

Altura al suelo

Altura máxima de traslación

Inclinación

7.77 m
5.77 m

230 kg

1.72 m
2.59 m
0.86 m
0.74 m

1.98 m

8.7 cm

0.5 - 4.5 km/h

5.77 m

25 %
1.5° - 3°

20 s / 29 s
1.5 m

12.5 x 4.13
24 V - 130 Ah (C20)

7 l
1 520 kg

Altura sobre el suelo - Potholes bajados 2 cm

Distancia entre ejes

Ancho de transporte 0.79 m

1.38 m
Longitud máxima 1.9 m

Capacidad máxima - exterior 230 kg
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T I J E R A S  E L É C T R I C A S COMPACT 8 / 10 N
Compacidad 
optimizada

Productividad 
excepcional

Robusta, fiable 
y de fácil 
mantenimiento

Ancho de 81 cm 
permitiendo el acceso 
a las zonas más 
complicadas

Compacta altura 
replegada permitiendo 
el paso entre puertas 
estándar

Capacidad de carga 
hasta 350kg (Compact 8)

Maniobrable en su 
altura máxima

Plataforma extensible

Alta autonomía de 
trabajo



DATOS TÉCNICOS

Compact 8

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
2 - 1 0 1- 1 0 1

m

6'7" -3'3" 0 3'3"
29'6"

26'3"

23'

19'8"

16'5"

13'1"

9'10"

6'7"

3'3"

-3'3" 0 3'3"

ft

C
B

A

H

G

F

D

EI

COMPACT 10 NCOMPACT 8

A
B

C

E

F
D

G

I
H

Altura de trabajo 8.2 m
Altura de plataforma 6.2 m

Capacidad máxima - exterior 120 kg

Largo plataforma extendida
Largo (extensión) 0.92 m

Altura replegada - barandillas plegadas 1.13 m
Altura replegada - barandillas
Ancho de transporte 0.81 m

Altura máxima de traslación

Pendiente máxima 23 %

Tiempo de subida/ bajada 26 s / 37 s
Radio de giro exterior
Neumáticos no marcantes 15x5
Energia
Depósito hidráulico 27 l
Peso total

3.23 m

Ancho plataforma

2 m

Altura sobre el suelo - Potholes bajados

Capacidad máxima - interior

Inclinación

2.38 m

24 V - 210 Ah (C20)

1 655 kg

0.81 m

2 °

2.5 cm

6.2 m
350 kg

10 m
8 m

230 kg

2.31 m
3.23 m
0.92 m
0.81 m
1.32 m
2.18 m

13 cm

1 - 3.2 km/h

8 m

23 %
2 °

36 s / 42 s
2.38 m
15x5

24 V - 210 Ah (C20)
27 l

2 190 kg

Velocidad de traslación 1 - 3.3 km/h
2.5 cm

Altura al suelo

Longitud máxima 2.49 m

13 cm

0.81 m

1.86 mDistancia entre ejes 1.86 m
2.49 m

Largo plataforma 2.31 m
N/A
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T I J E R A S  E L É C T R I C A S COMPACT 8 W / 10 / 12
Productividad 
excepcional

Robusta, fiable 
y de fácil 
mantenimiento

Capacidad de carga 
hasta 450 kg (C8W, 
C10)

Traslación a altura 
máxima

Misma capacidad de 
carga tanto para uso 
en interior y exterior

Plataforma extensible

Ancho de 1,20 m

Alta autonomía de 
trabajo



DATOS TÉCNICOS

Compact 12

9

10

11

12

8

7

6

5

4

3

2

1

0
2 - 1 0 1- 1 0 1

m

6'7" -3'3" 0 3'3"
39'4"

36'1"

32'10"

29'6"

26'3"

23'

19'8"

16'5"

13'1"

9'10"

6'7"

3'3"

-3'3" 0 3'3"

ft

- 2

A
B

C
E
D
F

G
H
I

D
E

C

H

B

F
G

A

I

Compact 10Compact 8 W Compact 12

Altura de trabajo 8.27 m
Altura de plataforma 6.27 m

Capacidad máxima - interior 450 kg

Largo plataforma
Largo plataforma extendida 3.23 m

Ancho plataforma 1.2 m
Altura replegada - barandillas plegadas
Altura replegada - barandillas 2.14 m

Velocidad de traslación
Pendiente máxima 23 %

Tiempo de subida/ bajada 35 s / 44 s
Radio de giro exterior
Neumáticos no marcantes 15x5
Energia

Peso total

2.31 m

Largo (extensión)

1.28 m

Altura al suelo

Altura máxima de traslación

Inclinación

2.5 m

24 V - 330 Ah (C20)

2 030 kg

0.92 m

2 °

13 cm

0,8 - 3.2 km/h

6.27 m

10.15 m
8.15 m

450 kg

2,31 m
3.23 m
0.92 m
1.2 m
1.4 m
2.26 m

13 cm

0,8 - 2.9 km/h

8.15 m

23 %
2 °

32 s / 42 s
2.5 m
15x5

24 V - 330 Ah (C20)

2 330 kg

Distancia entre ejes

Ancho de transporte 1.2 m

1.86 m

1.2 m

1.86 m
Longitud máxima 2.49 m 2.49 m

11.98 m
9.98 m

300 kg

2.31 m
3.23 m
0.92 m
1.2 m
1.53 m
2.39 m

13 cm

0.8 - 2.9 km/h

9.98 m

23 %
2 °

58 s / 52 s
2.5 m
15x5

24 V - 340 Ah (C20)

2 470 kg

1.2 m

1.86 m
2.49 m

Depósito hidráulico 25 l 25 l 27 l

Altura sobre el suelo - Potholes bajados 2.5 cm 2.5 cm 2.5 cm

Capacidad máxima - exterior 450 kg 450 kg 300 kg
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T I J E R A S  E L É C T R I C A S

Productividad 
excepcional

Altura de trabajo 13.85 m

Maniobrable en su 
altura máxima

Capacidad máxima: 
350 kg

Plataforma con una 
extensión

Gran autonomía de 
trabajo

Compacidad 
óptima

Robusta, segura, fácil 
de mantener

Ancho 1,20m

Barandillas abatibles

COMPACT 14



DATOS TÉCNICOS

 / 3x 
770 lbs
350 kg

14 m

13 m

12 m

11 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

0

45 ft 11 in

42 ft 80 in

39 ft 40 in

36 ft 10 in

32 ft 10 in

29 ft 60 in

26 ft 30 in

23 ft

19 ft 80 in

16 ft 50 in

13 ft 10 in

9 ft 10 in

6 ft 7 in

3 ft 3 in

0
-1 m 1 m 2 m 3 m -1 m 0 1 m0

-3ft 3in 3ft 3in 6ft 7in 9ft 10in -3ft 3in 0 3ft 3in0

D

E

C

BF
G

A

COMPACT 14

23 %

E

Altura de trabajo 13.85 m
Altura de plataforma 11.85 m
Capacidad máxima 350 kg

Largo plataforma
Largo plataforma extendida 3.23 m

Ancho plataforma 1.2 m
Altura replegada - barandillas plegadas
Altura replegada - barandillas 2.5 m

Velocidad de traslación

Pendiente máxima

Tiempo de subida/ bajada 61 s / 50 s
Radio de giro exterior
Neumáticos no marcantes 15 x 5
Energia
Depósito hidráulico 25 l
Peso total

2.31 m

Largo (extensión)

2.08 m

Altura al suelo

Altura máxima de traslación

Inclinación

2.5 m

24 V - 340 Ah (C20)

3 168 kg

A

B

D
C

0.92 m

F

2° / 3°

13 cm

0.9 - 2.7 km/h
11.85 m

Altura sobre el suelo - Potholes bajados 2.3 cm

Distancia entre ejes

Ancho de transporte 1.2 m

1.86 m
Longitud máxima 2.49 m

G
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T I J E R A S  E L É C T R I C A S COMPACT 10 / 12 RTE
Excepcional 
rendimiento tanto 
para interior como 
exterior

Robusta, fiable 
y de fácil 
mantenimiento

Apto para todo tipo de 
terreno

Radio de exterior 
permitiendo 
una excelente 
maniobrabilidad en 
espacios reducidos

Neumaticos no 
marcantes

Altura Libre al suelo de 
25 cm

Capacidad de carga 
hasta 565 kg (C10 RTE)

Maniobrable en 
su altura máxima 
(C10RTE)

Alta autonomía de 
trabajo



DATOS TÉCNICOS

- 4

-9'10"

Compact 12 RTE

9

10

11

12

8

7

6

5

4

3

2

1

0
- 3 - 2 - 1 0 1 2- 1 0 1

m

-6'7" -3'3" 0 3'3" 6'7"

39'4"

36'1"

32'10"

29'6"

26'3"

23'

19'8"

16'5"

13'1"

9'10"

6'7"

3'3"

-3'3" 0 3'3"

ft

A

D

B

G

C

E

Compact 12 RTECompact 10 RTE

G

C

A
B

D
E

Altura de trabajo 10.28 m
Altura de plataforma 8.28 m

Capacidad máxima 565 kg

Largo plataforma extendida
Largo (extensión) 1.2 m

Altura replegada - barandillas plegadas 1.59 m
Altura replegada - barandillas

Ancho de transporte 1.78 m

Altura máxima de traslación

Inclinación 3 °

Radio de giro exterior 3.73 m
Neumáticos no marcantes
Energia 48 V - 255 Ah (C5)
Depósito hidráulico
Peso total 3 305 kg

3.7 m

Ancho plataforma

2.44 m

Altura sobre el suelo - Potholes bajados

Pendiente máxima

Tiempo de subida/ bajada

26x12-12

63 l

1.45 m

35 s / 35 s

N/A

8.28 m

25 %

12.06 m
10.06 m

450 kg

3.7 m
1.2 m
1.45 m
1.71 m
2.56 m
1.78 m

N/A

8.28 m

25 %

3 °
43 s / 43 s

3.73 m
26x12-12

48 V - 255 Ah (C5)
63 l

3 675 kg

Velocidad de traslación 0,8 - 5,8 km/h 0.8 - 5.8 km/h

Altura al suelo

Longitud máxima 2.64 m

25 cm

2.64 m

25 cm
Distancia entre ejes 1.84 m 1.84 m

Largo plataforma 2.45 m 2.45 m
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PLATAFORMAS ARTICULADAS 
ELÉCTRICAS

Altura de trabajo de 12 a 15 metros



HA 15 IP
15 mHA 12 IP

12 mHA 12 CJ
12 m

HA 12 CJ+
12 m

Plataformas articuladas

Uso en interior

Eléctrico

Logística / Distribución / Industria

Construcciones medianas

Uso

Motores

Aplicaciones

Gama

Mantenimiento y restauración

Espectáculos deportivos o eventos

Uso en exterior
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PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS HA12 / 15 IP
Excelente 
manejabilidad 
en zonas con 
obstáculos

Robusta, fiable y 
fácil de mantener

Optima 
productividad y 
confort

Compacta 1,35m de 
ancho

Altura replegada 
permitiendo el paso 
por puertas estandar

Pendular con 
movimiento vertical 
positivo y negativo 
136°(+64°/-72°)

Radio de giro estrecho 
(2.4 m)

Alcance hasta 6,5 m

Gran autonomía de 
trabajo

Mandos totalmente 
proporcionales



DATOS TÉCNICOS

HA15 IP
14.87 m

12.87 m

8.65 m

230 kg

6.25 m

2.1 m

3.95 m

48 V - 345 Ah (C5)

23x10-12

7 230 kg

6.65 m

1.52 m

180° (+90/-90)

25 %

30 l

130° (+65/-65)

355 °

0 cm

0.7 - 4.5 km/h

1.15 x 1.07 m

14 cm

3.02 m

2 m

D

E

C

B F

G

A

HA12 IP
Altura de trabajo 12 m

Altura plataforma 10 m

Alcance máximo 6.5 m

Punto de articulación
Capacidad máxima 230 kg

Largo replegada 5.4 m

Ancho

Altura replegada 2.06 m

Dimensiones cesta

Velocidad de traslación 0.7 - 4.5 km/h

Ángulo de rotación de la torreta
Ángulo de rotación de la cesta 170° (+80/-90)

Energía
Pendiente máxima 25 %

Neumáticos no marcantes
Depósito hidráulico 30 l

5.3 m

Ángulo de abatimiento vertical del pendular

1.35 m

Alcance trasero

Radio de giro exterior
355 °

48 V - 345 Ah (C5)

6x12''

A
B
C

D

136° (+64/-72)

F   x  G

2.4 m

E
1.2 x 1.1

0 cm

Altura al suelo 16 cm

Distancia entre ejes 1.8 m

Peso total 5 945 kg

Altura de transporte 2.6 m
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PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS    HA12 CJ /CJ+

Excelente 
maniobrabilidad en 
zonas estrechas

Productividad 
optima

Posibilidad de 
traslación y 
giro de torreta 
simultáneamente

Radio de giro estrecho

Sin alcance trasero

Altura replegada 
permitiendo el acceso 
por puertas estándar

1,20m de ancho

Uso mixto tanto para 
interior y exterior

Movimientos 
proporcionales y 
simultáneos

Gran autonomía de 
trabajo



DATOS TÉCNICOS

HA 12 CJ

12 m

11 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m
0

2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m

1 m

39 ft 40 in

36 ft 10 in

32 ft 10 in

29 ft 60 in

26 ft 30 in

23 ft

19 ft 80 in

16 ft 50 in

13 ft 10 in

9 ft 10 in

6 ft 7 in

3 ft 3 in

0

23 ft

19 ft 80 in

16 ft 50 in

13 ft 10 in

9 ft 10 in

6 ft 7 in

3 ft 3 in

HA 12 CJ+

A

C

E

D

B

G

F

H

J

HA12 CJ+HA12 CJ

Altura de trabajo 11.68 m
Altura plataforma 9.68 m
Alcance máximo 6.94 m
Punto de articulación
Capacidad máxima 250 kg

Largo replegada 5.36 m
Ancho
Altura replegada 1.99 m

Ángulo de rotación de la cesta

Distancia entre ejes 1.65 m

Inclinación 3°
Velocidad de traslación
Pendiente máxima 25 %
Radio de giro exterior
Neumáticos no marcantes 598x190
Energía
Peso total 7 065 kg

4.74 m

Dimensiones cesta

1.2 m

Movimiento horizontal del pendular

Ángulo de rotación de la torreta

Altura al suelo

0.68 - 6 km/h

3.65m

48 V - 320 Ah (C5)

A
B
C

D

1.14 x 0.8 mF

10.7 cm

N/A

180° (+90/-90)
355 °

11.68 m
9.68 m
7.22 m
4.74 m
230 kg

1.14 x 0.8 m
5.64 m
1.2 m
1.99 m

180° (-90/+90)

180° (-90/+90)
355 °

1.65 m
10.7 cm

3 °
0.68 - 6 km/h

25 %
3.65 m

598x190
48V - 320 Ah (C5)

7 110 kg

Ángulo de abatimiento vertical del pendular 132.2° (+63.5/-68.7) 132.2° (+63.5/-68.7)

Alcance trasero

Longitud transporte 3.86 m

0 cm

4.2 m

0 cm
Altura de transporte 2.22 m 2.6 m

H
J

E

Gx
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USO EN EXTERIOR
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TIJERAS TODO TERRENO
Altura de trabajo de 10 a 18 metros



Grandes construcciones

Construcciones medianas

COMPACT10 DX
10 m

COMPACT12 DX
12 m

H12 SX
12 m

H15 SX
15 m

H15 SXL
15 m

H12 SXL
12 m

H18 SX
18 m

H18 SXL
18 m

Plataformas de tijeras

Uso en exterior

Diésel

Mantenimiento y restauración

Espectáculos deportivos o eventos

Uso

Motores

Aplicaciones

Gama
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T I J E R A S  T O D O  T E R R E N O COMPACT 10 / 12 DX

Productividad 
excepcional

Características 
de manejo 
todo terreno 
excepcionales 

Robusta y de fácil 
mantenimiento

Tracción en las 4 
ruedas 

Motricidad excelente 
(40%)

Bloqueo diferencial

Altura Libre al suelo 
de 28 cm

Protecciones para 
los estabilizadores 
integrados en el 
chasis

Nuevo cuadro de 
control más duradero

Acceso optimizado a 
los componentes

Heramienta de 
autodiagnostico

Mandos totalmente 
proporcionales

Radio de giro estrecho

Un interuptor para 
desplegar y retraer 4 
estabilizadores



DATOS TÉCNICOS

D

E

C

B

F

G

A

COMPACT  10 DX

COMPACT 12 DX
12 m

11 m

10 m'

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

0
-1 m 1 m -2 m-3 m -1 m 0 1 m0

Compact 12 DXCompact 10 DX

Altura de trabajo 10.28 m
Altura plataforma 8.28 m
Capacidad máxima 565 kg

Largo transporte
Ancho 1.78 m

Altura máquina 1.59 m
Largo plataforma

Largo plataforma extendida 3.7 m

Número de extensiones
Velocidad de traslación 0,8 - 5,5 km/h

Tiempo de subida/ bajada 35 s / 46 s
Motor
Pendiente máxima 40 %
Neumáticos macizos
Depósito hidráulico

3.17 m

Altura- replegada

2.45 m

Altura al suelo

Radio de giro exterior

18.5 kW - 24.8 hp

26x12-16.5
75 l

2.44 m

3.5 m

28 cm
1 

12.06 m
10.06 m
450 kg
3.17 m
1.78 m
2.56 m
1.7 m
2.45 m
3.7 m

28 cm
1 

0.8 - 5.5 km/h
3.5 m

35 s / 51 s
18.5 kW - 24.8 hp

40 %
26x12-16.5

75 l

Distancia entre ejes

Largo (extensión) 1.2 m

1.84 m

1.2 m

1.84 m
Ancho plataforma 1.45 m 1.45 m

Peso total 3 520 kg 4 110 kg

A
B
C

D

F

E

G
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T I J E R A S  T O D O  T E R R E N O H12/15/18 SX
Increíble capacidad 
todo terreno

Excelente 
manejabilidad 
en zonas con 
obstáculos

Estabilizadores 
hidráulicos  
automáticos

35 cm. de altura 
al suelo asegura 
un rendimiento 
excepcional

Tracción en las 4 
ruedas 

Radio de giro estrecho

Controles 
proporcionales para 
movimientos suaves



DATOS TÉCNICOS

A

H12 SX

H15 SX

H18 SX

39'4''

32'9''

26'2''

19'8''

13'10''

6'6''

0

-6'5'' 6'5'' 13'10''0

59'1''

52'5''

45'11''

12

10'

8

6

4

2

0

18

16

14

-2 2 40

A

B

F

E
D

C

G

H15 SXH12 SX W H18 SX

Altura de trabajo 12 m
Altura plataforma 10 m

Capacidad máxima
Largo transporte 4.18 m

Altura- replegada 2.59 m
Altura máquina

Largo plataforma 3.91 m

Número de extensiones
Radio de giro exterior 4.96 m

Motor 23.1 kW - 31.4 hp
Pendiente máxima
Neumáticos macizos 10-16.5
Depósito hidráulico

700 kg

Ancho

1.71 m

Distancia entre ejes

Velocidad de traslación

Tiempo de subida/ bajada

45 %

100 l

2.25 m

43 s / 65 s 

2.75 m

2 

1.6 - 6 km/h

15 m
13 m

500 kg
4.18 m
2.25 m
2.77 m
1.91 m

4 m

2.75 m

2 

1.6 - 6 km/h

4.96 m
46 s / 57 s

23.1 kW  - 31.4 hp
45 %

10-16.5
100 l

Ancho plataforma

Largo plataforma extendida 6 m

1.89 m

6 m

1.89 m
Largo (extensión) 1 m 1 m

18 m
16 m

500 kg
4.18 m
2.25 m
2.99 m
2.11 m

4 m

2.75 m

2 

1.6 - 6 km/h

2 
60 s / 60 s

23.1 kW - 31.4 hp
45 %

10-16.5
100 l

6 m

1.89 m
1 m

Peso total 5 440 kg 6 300 kg 7 240 kg

Altura al suelo 35 cm 35 cm 35 cm

Altura máxima de traslación 10 m 10 m 10 m

D
E

C

B

F
A
G

H

J

H
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T I J E R A S  T O D O  T E R R E N O H12/15/18 SXL
Increíble capacidad 
todo terreno

Excelente 
manejabilidad 
en zonas con 
obstáculos

Estabilizadores 
hidráulicos  
automáticos

35 cm. de altura 
al suelo asegura 
un rendimiento 
excepcional

Tracción en las 4 
ruedas 

Radio de giro estrecho

Controles 
proporcionales para 
movimientos suaves



DATOS TÉCNICOS

A

H18SXL

A

B

G

E
D

C

H15 SXLH12 SXL W H18 SXL

Altura de trabajo 12 m
Altura plataforma 10 m

Capacidad máxima
Largo transporte 5.3 m

Altura- replegada 2.59 m
Altura máquina
Largo plataforma 5.3 m

Número de extensiones
Radio de giro exterior 4.96 m

Motor 23.1 kW - 31.4 hp
Pendiente máxima
Neumáticos macizos 10-16.5
Depósito hidráulico

700 kg

Ancho

1.71 m

Distancia entre ejes

Velocidad de traslación

Tiempo de subida/ bajada

45 %

100 l

2.25 m

43 s / 65 s 

2.75 m

2 

0.7 - 6 km/h

15 m
13 m

500 kg
5.3 m
2.25 m
2.77 m
1.91 m
5.3 m

2.75 m

2 

0.7 - 6 km/h

4.96 m
46 s / 57 s

23.1 kW - 31.4 hp
45 %

10-16.5
100 l

Ancho plataforma

Largo plataforma extendida 7.3 m

1.89 m

7.3 m

1.89 m
Largo (extensión) 1 m 1 m

18 m
16 m

500 kg
5.3 m
2.25 m
2.99 m
2.11 m
5.3 m

2.75 m

2 

0.7 - 6 km/h

4.96 m
60 s / 60 s

23.1 kW - 31.4 hp
45 %

10-16.5
100 l

7.3 m

1.89 m
1 m

Peso total 5 610 kg 6 470 kg 7 360 kg

Altura al suelo 35 cm 35 cm 35 cm

Altura máxima de traslación 3 m 3 m 3 m
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PLATAFORMAS 
ARTICULADAS 

TODO TERRENO
Altura de trabajo de 12 a 41 metros



HA20 RTJ / PRO
20 m

HA260 PX
26 m

HA32 RTJ PRO
32 m

HA41 RTJ PRO
41 m

HA16 RTJ
16 m

HA16 RTJ O
16 m

HA16 RTJ PRO
16 mHA120 PX

12 m

HA18 SPX
18 m

Grandes construcciones

Construcciones medianas

Plataformas articuladas

Uso en exterior

Diésel

Mantenimiento y restauración

Acondicionamiento zonas verdes

Uso

Motores

Aplicaciones

Gama

Espectáculos deportivos o eventos

HA18 PX
18 m 53



PLATAFORMAS ARTICULADAS TODO TERRENO HA120 PX

Gran capacidad 
todo terreno

Excelente 
manejabilidad 
en zonas con 
obstáculos

Productividad 
óptima

Hasta 4 movimientos 
simultáneos y 
proporcionales

Cesta ancha de 1,50 m

Radio de giro estrecho

Rotación de la torreta

Tracción en las 4 
ruedas 

Bloqueo diferencial

Altura al suelo 26 cm



DATOS TÉCNICOS

-1 m 0 m
0

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

8 m

9 m

10 m

11 m

12 m

13 m

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m

-3 ft 1in 0 3 ft 1in 6 ft 6in 9 ft 10in 13 ft 1in 16 ft 4in 19 ft 8in 22 ft 11in

0

3 ft 3in

6 ft 6in

9 ft 10in

13 ft 1in

16 ft 4in

19 ft 8in

22 ft 11in

26 ft 2in

29 ft 6in

32 ft 9in

36 ft 11in

39 ft 4in

42 ft 65in

HA120 PX

A

C

E

D

B

G

F

Altura de trabajo 12.4 m

Altura plataforma 10.4 m

Alcance máximo 6.6 m

Punto de articulación
Capacidad máxima 230 kg
Dimensiones plataforma

Largo replegado 5.5 m

Ancho
Altura replegada 2.2 m

Ángulo de abatimiento vertical del pendular
Ángulo de rotación de la plataforma 180° (+90/-90)

Ángulo de rotación de la torreta
Alcance trasero 0 m

Distancia entre ejes
Altura al suelo 26 cm

Inclinación

Velocidad de traslación 0.7 - 5 km/h
Pendiente máxima
Radio de giro exterior 3.85 m
Neumáticos espumados
Motor diesel 21 kW - 28.5 hp
Peso total 5 670 kg

5.7 m

1.5 x 0.8 m

1.9 m

140° (+70/-70)

350 °

1.92 m

5 °

45 %

10.5/80-18

A

C 
B

D
E

HA120 PX
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PLATAFORMAS ARTICULADAS TODO TERRENO HA16 RTJ / RTJ O
Rendimiento & 
facilidad de manejo

Muy robusta

Fácil 
mantenimiento

Mayor confort y 
seguridad

Capot reforzado con 
cierre ergonómico

Concebida para durar

Excelente área de 
trabajo con un alcance 
de 8,3m

Tiempo incomparable 
de subida, 40 
segundos

Excelente 
simultaneidad y 
proporcionalidad de 
los movimientos

Fácil de transportar

Cesta enteramente 
modular con caja de 
mandos protegida

Fácil acceso a todos 
los componentes

Herramienta de 
diagnóstico Haulotte 
Activ Screen

Posición de 
conducción segura



DATOS TÉCNICOS
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HA16 RTJ

A

H

B
C

D
E

HA16 RTJ O
4WD / 2WS

Longitud pendular 1,2 m

Neumáticos macizos todo terreno

(pendular desplegado)

4WD / 2WS

Eje delantero oscilante

I

Altura de trabajo 16 m

Altura plataforma 14 m

Alcance máximo 8.3 m

Punto de articulación

Capacidad máxima 230 kg

Largo replegado 6.75 m

Largo transporte

Ancho 2.3 m

Altura replegada 2.3 m

Altura transporte

Ángulo de abatimiento vertical del pendular 140° (-80°/+60°)

Ángulo de rotación de la plataforma

Ángulo de rotación de la torreta 355° non continuous

Distancia entre ejes

Inclinación 5 °
Velocidad de traslación

Pendiente máxima 40 %

Radio de giro exterior 4.5 m

7.65 m

5.05 m

2.4 m

165° (-75°/+90°)

Altura al suelo

5.2 km/h

14x17.5

Dimensiones plataforma 1.83 x 0.80 m

2.1 m

38 cm

Motor diesel Kubota 26 kW - 35 hp

Peso total 6 200 kg 

F Gx

6 450 kg

Depósito hidráulico 76 l

Capacidad del depósito 62 l
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PLATAFORMAS ARTICULADAS TODO TERRENO HA16 RTJ PRO
Rendimiento & 
facilidad de manejo

Muy robusta

Fácil mantenimiento

Mayor confort y 
seguridad

Concebida para durar

Capot reforzado con 
cierre ergonómico

Excelente área de 
trabajo con un alcance 
de 8,3m
Tiempo incomparable 
de subida, 40 segundos
Excelente 
simultaneidad y 
proporcionalidad de 
los movimientos
4 ruedas directrices 
y giro de torreta 
continuo de 360º 
para una mayor 
productividad

Cesta enteramente 
modular con caja de 
mandos protegida
Fácil acceso a todos 
los componentes
Herramientas de 
diagnóstico Haulotte 
Activ Screen

Posición de 
conducción segura
Haulotte ActivShield 
Bar



DATOS TÉCNICOS

A

H
B
C

D
E

Longitud pendular 1,2 m

Neumáticos macizos todo terreno

(pendular desplegado)

I

Altura de trabajo 16 m

Altura plataforma 14 m

Alcance máximo 8.3 m

Punto de articulación

Capacidad máxima 230 kg (2 persons)

Largo replegado 6.75 m

Largo transporte

Ancho 2.3 m

Altura replegada 2.3 m

Altura transporte

Ángulo de abatimiento vertical del pendular 140° (-80°/+60°)

Ángulo de rotación de la plataforma

Ángulo de rotación de la torreta 360° continuous

Distancia entre ejes

Inclinación 5 °

Velocidad de traslación

Pendiente máxima 40 %

Radio de giro exterior 3.75 m

7.65 m

5.05 m

2.4 m

165° (-75°/+90°)

Altura al suelo

14x17.5

Dimensiones plataforma 1.83 x 0.80 m

2.1 m

38 cm

Motor diesel Kubota 26 kW - 35 hp

Peso total 6 650 kg

F Gx

Depósito hidráulico 76 l

Capacidad del depósito 62 l

m
2 m

B

D

E

C

H

I

A

F

G

5.2 km/h

HA16 RTJ PRO
4WD / 2WS

Eje delantero oscilante
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PLATAFORMAS ARTICULADAS TODO TERRENO HA18 SPX
Productividad 
óptima

Características 
de manejo 
todo terreno 
excepcionales 

Gran area de 
trabajo gracias al 
alcance horizontal 
de 10,6 m

Mandos 
completamente 
proporcionales y 
simultáneos

Tiempo de elevación 
a plena altura de 44 
segundos

4 ruedas motrices 
para una mejor 
maniobrabilidad

Bloqueo diferencial 
hidráulico

Altura al suelo de 38 cm



DATOS TÉCNICOS
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55ft 9in

59ft

0

HA18 SPX

F Gx

HA18 SPX

Altura de trabajo
Altura plataforma
Alcance máximo
Punto de articulación
Capacidad máxima

Largo replegado
Largo transporte

Ancho
Altura replegada

Altura transporte
Ángulo de abatimiento vertical del pendular
Ángulo de rotación de la plataforma
Ángulo de rotación de la torreta
Alcance trasero

Distancia entre ejes

Inclinación

Velocidad de traslación
Pendiente máxima
Radio de giro exterior

Altura al suelo

Neumáticos espumados

Dimensiones plataforma

Motor diesel
Depósito hidráulico

17.2 m
15.2 m
10.6 m

230 kg

7.5 m

2.3 m
2.2 m

140° (+70/-70)

350 °

5 °

40 %
4.5 m

6.5 m

5.8 m

2.55 m

178° (+89/-89)

0 m

0.8 - 5.5 km/h

14-17.5

1.8 x 0.8 m

2 m
38 cm

31.2 kW - 42.4 hp
100 l

Capacidad del depósito
Peso total

75 l
7 660 kg

A

B
C

D
E
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PLATAFORMAS ARTICULADAS TODO TERRENO HA18 PX
Productividad 
óptima

Características 
de manejo 
todo terreno 
excepcionales 

Gran area de 
trabajo gracias al 
alcance horizontal 
de 10,6 m

Rotación continua de 
la torreta 360°

Tiempo de elevación 
a plena altura de 44 
segundos

Mandos 
completamente 
proporcionales y 
simultáneos

4 ruedas motrices y 
directrices para una 
mejor maniobrabilidad

Bloqueo diferencial 
hidráulico

Altura al suelo de 40 cm



DATOS TÉCNICOS
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ft in

HA18PX

F Gx

HA18 PX
Altura de trabajo
Altura plataforma
Alcance máximo
Punto de articulación
Capacidad máxima

Largo replegado
Largo transporte

Ancho
Altura replegada

Altura transporte
Ángulo de abatimiento vertical del pendular
Ángulo de rotación de la plataforma
Ángulo de rotación de la torreta
Alcance trasero

Distancia entre ejes

Inclinación

Velocidad de traslación
Pendiente máxima
Radio de giro exterior

Altura al suelo

Neumáticos espumados

Dimensiones plataforma

Motor diesel
Depósito hidráulico

17.2 m
15.2 m
10.6 m

230 kg

7.6 m

2.3 m
2.3 m

140° (+70/-70)

360 °

5 °

50 %
3.75 m

6.6 m

5.9 m

2.6 m

178° (+89/-89)

0 m

0.8 - 5.5 km/h

385/65-22.5

1.8 x 0.8 m

2 m
40 cm

31 kW - 42 hp
100 l

Capacidad del depósito
Peso total

75 l
8050 kg

A

B
C

D
E
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PLATAFORMAS ARTICULADAS TODO TERRENO HA20 RTJ / RTJ PRO
Fácil funcionamiento 
y manejo 

Tiempo de subida 
incomparable en 48 seg

Excelente área 
de trabajo con un 
alcance de 12.2 m

Excelente simultaneidad 
y proporcionalidad de 
los movimientos

Muy robusta

Fácil de transportar

Capot reforzado con 
cierre ergonómico

Duradera

Fácil mantenimiento

Cesta modular con 
protección del 
cuadro de mandos 
y bandeja porta 
herramientas

Fácil acceso a todos 
los componentes

Herramienta de auto 
diagnóstico en el 
cuadro de mandos 
inferior

Mayor confort y 
seguridad

Haulotte Activ Shield 
Bar (para Europa + 
América latina)



DATOS TÉCNICOS

HA20 RTJ PROHA20 RTJ

13ft 10in
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0
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13ft 10in

19ft 8in
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39ft 4in

45ft 11in

52ft 5in

59ft 1in

65ft 7in

72ft 2in
0

18

16

6ft 6in 19ft 8in 26ft 2in 32ft 9in 39ft 4in 45ft 11in
ft in

E

C

A

H

D

D

G

F B

A

2.45 m

Inclinación

Altura de trabajo 20.6 m
Altura plataforma 18.6 m
Alcance máximo 12.2 m
Punto de articulación
Capacidad máxima 230 kg

Largo replegado 8.8 m
Ancho

Altura replegada 2.51 m 

Ángulo de rotación de la torreta

Distancia entre ejes

5 °
Velocidad de traslación
Pendiente máxima 45 %

Radio de giro exterior
Neumáticos sólidos todo terreno 14x17,5"

Motor diesel
Peso total 9 300 kg

8.4 m

Dimensiones plataforma

2.42 m

Ángulo de abatimiento vertical del pendular

Alcance trasero

Altura al suelo

0.8 - 5 km/h

4,5 m

Kubota 36.5 kW - 49.5 hp

A
B

C

D

1.83 x 0.8 mF

38 cm

140° (+60°/-80°)

355° non continuous
14.2 cm

Ángulo de rotación de la plataforma 180° (+90°/-90°)

Largo transporte 6.5 m
Altura transporte 2.93 m

H

E

Gx

2.45 m

20.6 m
18.6 m
12.2 m

230 kg

8.8 m

2.51 m

5 °

45 %
385/65-22,5

9 600 kg

8.4 m

2.42 m

0,5 - 5 km/h

3,75 m

Kubota 36.5 kW - 49.5 hp

1.83 x 0.80 m

42 cm

140° (+60°/-80°)

360° continuous
14.2 cm

180° (+90°/-90°)

6.5 m
2.93 m
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PLATAFORMAS ARTICULADAS TODO TERRENO HA260 PX
Productividad 
óptima

Excelente 
maniobrabilidad 
en zonas con 
obstáculos

Increíble capacidad 
todo terreno

Hasta 4 movimientos 
simultáneos 
proporcionales

Radio de giro estrecho

Compacidad 
optimizada de 
transportar

Rotación de la torreta

4 ruedas motrices y 
directrices 

Bloqueo diferencial de 
las ruedas

Altura al suelo de 42 cm



DATOS TÉCNICOS
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H

HA260 PX
Altura de trabajo 25.6 m

Altura plataforma 23.6 m

Alcance máximo 16.2 m

Punto de articulación
Capacidad máxima 230 kg

Dimensiones plataforma
Largo replegado 12 m

Ancho
Altura replegada 2.71 m

Ángulo de abatimiento vertical del pendular
Ángulo de rotación de la plataforma 180° (+90/-90)

Ángulo de rotación de la torreta
Alcance trasero 0 m

Distancia entre ejes

Altura al suelo 42 cm

Inclinación
Velocidad de traslación 0.5 - 4.5 km/h

Pendiente máxima
Radio de giro exterior 4.15 m

Neumáticos espumados
Motor diesel 33.2 kW - 45.1 hp

Peso total 15 890 kg

6.76 m

1.8 x 0.8 m

2.38 m

140° (+70/-70)

360 °

2.8 m

5 °

40 %

385/65-22.5

A

C
B 

D
E

F Gx

Largo transporte 9.5 mH
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PLATAFORMAS ARTICULADAS TODO TERRENO HA32 RTJ PRO
Fácil funcionamiento 
y manejo 

Menor mantenimiento

Mayor confort y 
seguridad

Herramienta de auto 
diagnóstico en el 
cuadro de mandos 
inferior

Fácil acceso a todos 
los componentes

Cesta modular, fácil y 
rápida de reparar

Brazo más rígido

Haulotte Activ'Shield 
Bar

Tiempo incoporable de 
subida 95 seg. gracias 
a los movimientos 
completamente 
proporcionales y 
simultáneos

Destacable capacidad 
todo terreno: 4 ruedas 
motrices y directrices, 
eje oscilante

Polivalente

Area de trabajo sin 
límite con un alcance 
máximo de 21,60m



DATOS TÉCNICOS
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HA32 RTJ PRO

A

H
B

C

D
E

Altura de trabajo 31.8 m

Altura plataforma 29.8 m
Alcance máximo 21.6 m 
Punto de articulación

Capacidad máxima 250 kg

Largo replegado 11.7 m
Largo transporte
Ancho 2.53 m

Ancho (ejes desplegados)
Altura replegada 2.8 m

Altura transporte
Ángulo de abatimiento vertical del pendular 140° (+70/-70)

Ángulo de rotación de la plataforma
Ángulo de rotación de la torreta 360 ° continuous

Alcance trasero
Distancia entre ejes

Inclinación 5 °
Velocidad de traslación
Pendiente máxima 45 %
Giro de radio - eje extendido 5.74 m

11.35 m

8.9 m

3.3 m

3.38 m

180° (+90/-90)

3.3 m

Altura al suelo

0,5 - 5 km/h

Neumáticos espumados 445/65-22.5 

Dimensiones plataforma 2.44 x 0.91 m 

3.5 m
38 cm

Motor diesel
TIER 3:PERKINS 55.5 kW (EU) / 62.4 kW 

(ROW)
TIER 4: DEUTZ 55 kW

Peso total 20 100 kg

F Gx

Trabajo en negativo 5.5 m
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PLATAFORMAS ARTICULADAS TODO TERRENO HA41 RTJ PRO
Fácil funcionamiento 
y manejo 

Gestión continua del 
alcance.

Destacable capacidad 
todo terreno: 4 ruedas 
motrices y directrices, 
eje oscilante

Hasta 4 movimientos 
proporcionales y 
simultáneos

Menor mantenimiento

Haulotte Activ'Shield 
Bar

Herramienta de auto 
diagnóstico en el 
cuadro de mandos 
inferior

Fácil acceso a todos 
los componentes

Cesta modular, fácil y 
rápida de reparar

Mayor confort y 
seguridad

Radio de giro más 
corto del mercado



DATOS TÉCNICOS

m

137ft 9in

131ft 2in

124ft 8in

118ft 1in

111ft 6in

104ft 11in
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507 lbs
230 kg

HA41 RTJ PRO

F Gx
H

A
B

Altura de trabajo 41.5 m
Altura plataforma 39.5 m
Alcance máximo 20.1 m
Punto de articulación

Capacidad máxima 230 kg

Largo replegado 13.1 m
Largo transporte
Ancho 2.5 m

Ancho (ejes desplegados)
Altura replegada 2.99 m
Altura transporte

Ángulo de abatimiento vertical del pendular 140° (+70°/-70°)
Ángulo de rotación de la plataforma
Ángulo de rotación de la torreta 360° continuous
Alcance trasero

Distancia entre ejes

Inclinación 4 °
Velocidad de traslación
Pendiente máxima 40 %
Giro de radio - eje extendido 5.74 m

17.5 m

11 m

3.3 m

3.73 m 

180° (+90°/-90°)

3.88 m

Altura al suelo

0.5 - 5 km/h

Neumáticos espumados 445/65-22.5

C -

Dimensiones plataforma 2.44 x 0.91 m

3.5 m
38 cm

Motor diesel
TIER 3:PERKINS 55.5 kW (EU) / 62.4 kW 

(ROW)
TIER 4: DEUTZ 55 kW

Peso total 23 900 kg

C
J

D
E

Trabajo en negativo 1.5 m
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PLATAFORMAS TELESCÓPICAS 
TODO TERRENO

Altura de trabajo de 14 a 43 metros



Grandes construcciones

Construcciones medianas

Plataformas telescópicas

Uso en exterior

Diésel

Mantenimiento y restauración

Acondicionamiento zonas verdes

Uso

Motores

Aplicaciones

Gama

Espectáculos deportivos o eventos

H16 TPX
16 m

HT21 RT O / PRO
21 m

H14 TX
14 m

HT23 RTJ O / PRO
23 m

HT43 RTJ PRO
43 m
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PLATAFORMAS TELESCÓPICAS TODO TERRENO H14 TX / H16 TPX
Productividad 
óptima

Características 
de manejo 
todo terreno 
excepcionales  

Su alcance entre 
10.6 y 12.3 metros 
proporciona una 
amplia zona de 
trabajo

Mandos 
completamente 
proporcionales y 
funciones simultáneas 
del telescópico 

Rotación continua de 
la plataforma 360°

Bloqueo diferencial 
hidráulico

Distancia al suelo de 
35 cm

Tracción en las 4 
ruedas  



DATOS TÉCNICOS
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H 16 TPX
H 14 TX

A
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H

J

F Gx

D
E

H14  TX
Altura de trabajo 14 m

Longitud de transporte 7.6 m

Dimensiones plataforma 2.3 x 0.8 m
Longitud 7.6 m

Ancho 2.3 m
Altura 2.3 m
Altura de transporte 2.2 m

Distancia entre ejes 2 m
Altura libre al suelo 35 cm

Altura de plataforma 12 m
Alcance máximo 10.6 m
Capacidad máxima 230 kg

Giro vertical del pendular N/A
Rotación de la plataforma 178° (+89/-89)
Angulo de rotación de la pluma +75°/-13°
Rotación de la torreta 360°  continuous
Voladizo trasero (en giro) 85 cm

Inclinación 5 °
Velocidad de traslación 0.7 - 5,5 km/h
Pendiente máxima 50 %
Radio de giro exterior (rueda) 4.35 m
Neumáticos macizos 14-17.5
Motor diesel Deutz 31,2 kW - 42,4 hp 
Peso total 5 900 kg

15.4 m

6.7 m

1.8 x 0.8 m
8.5 m

2.3 m
2.3 m
2.5 m

2 m
35 cm

13.4 m
12.3 m

230 kg

140° (+70/-70)

178° (+89/-89)
+75°/-13°

360° continuous
85 cm

5 °

0,7 - 5,5 km/h
50 %

4.35 m
14-17.5

Deutz 31,2 kW - 42,4 hp
6 800 kg

H16 TPX
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PLATAFORMAS TELESCÓPICAS TODO TERRENO HT21 RT O / PRO

Desempeño 
excepcional

Altura de trabajo de 
20.6 m

Alcance máximo de 
15.9 m

Productividad 
óptima

Mejor velocidad 
de elevación: 56 
segundos

Brazo más rígido

Mayor confort 
y sensación de 
seguridad

Movimientos 
simultáneos y 
completamente 
proporcionales

Control individual 
para ambos ejes de 
dirección

Fácil acceso a todos 
los componentes

Tiempo de 
mantenimiento 
óptimo

Mantenimiento 
sencillo del brazo

Cesta modular fácil y 
rápida de reparar



DATOS TÉCNICOS

A

B
C

F Gx

D
E

D

E

C

A

B F

G
D

HT21  RT O
Altura de trabajo 20.6 m

Dimensiones plataforma 2.44 x 0.91 m
Longitud 9 m
Ancho 2.47 m
Altura 2.7 m

Distancia entre ejes 2.5 m
Altura libre al suelo 34 cm

Altura de plataforma 18.6 m
Alcance máximo 15.9 m

Capacidad máxima 230 kg (2 persons)

Rotación de la plataforma 175° (+85/-90)

Angulo de rotación de la pluma 90° (+75/-15)
Rotación de la torreta 360° continuous
Voladizo trasero (en giro) 109 cm
Inclinación 5°

Velocidad de traslación 0.5 - 6.5 km/h
Pendiente máxima 40 %
Radio de giro exterior (rueda) 6,3 m
Neumáticos macizos 385/65 - 22.5
Motor diesel TIER 4 interim / Stage 3A Kubota 36.5 kW - 48.9 hp 
Peso total 11 340 kg

3,4 m

11 420 kg

HT21  RT PRO

230 kg (2 personas)
sin limitación de área de trabajo

Área de trabajo si la 
capacidad máxima es de 
450 kg (3 personas) con 
la opción "capacidad de 
carga doble"

Trabajo en negativo 2 m
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PLATAFORMAS TELESCÓPICAS TODO TERRENO HT23 RTJ O / PRO
Desempeño 
excepcional

Productividad 
óptima

Mayor confort 
y sensación de 
seguridad

Tiempo de 
mantenimiento 
óptimo

Alcance máximo de 
18.3 m

Altura de trabajo de 
22.5 m

Movimientos 
simultáneos y 
completamente 
proporcionales

Mejor velocidad 
de elevación: 56 
segundos

Control individual 
para ambos ejes de 
dirección

Brazo más rígido

Mantenimiento 
sencillo del brazo

Fácil acceso a todos 
los componentes

Cesta modular fácil y 
rápida de reparar



DATOS TÉCNICOS

F Gx
A

B
C

D

E

H

HT23 RTJ O
Altura de trabajo 22.5 m

Longitud de transporte 7.8 m

Dimensiones plataforma 2.44 x 0.91 m
Longitud 10.4 m

Ancho 2.47 m
Altura 2.7 m

Distancia entre ejes 2.5 m
Altura libre al suelo 34 cm

Altura de plataforma 20.5 m
Alcance máximo 18.3 m

Capacidad máxima 230 kg (2 persons)

Giro vertical del pendular 133° (+68/-65)
Rotación de la plataforma 180° (+90/-90)
Angulo de rotación de la pluma 90° (+75/-15)

Rotación de la torreta 360° continuous

Inclinación 5°

Velocidad de traslación 0.5 - 6.5 km/h
Pendiente máxima 40 %

Radio de giro exterior (rueda) 6,3 m

Neumáticos macizos 385/65 - 22.5

Motor diesel TIER 4 interim / Stage 3A Kubota 36.5 kW - 48.9 hp 
Peso total 13 320 kg

3,4 m

13 400 kg

HT23 RTJ PRO

I Altura de transporte 3.3 m
20
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-2

-4

230 kg (2 
personas) sin 
restricciones 
de área de 
trabajo

Área de trabajo 
de 450 kg con la 
opción "capacidad 
de carga doble"

Voladizo trasero (en giro) 109 cm

Trabajo en negativo 4 m
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PLATAFORMAS TELESCÓPICAS TODO TERRENO HT43 RTJ PRO
Fácil funcionamiento 
y manejo 

Destacable capacidad 
todo terreno: 4 ruedas 
motrices y directrices, 
eje oscilante

Hasta 4 movimientos 
proporcionales y 
simultáneos

Menor mantenimiento

Mayor confort y 
seguridad

Controles que 
proporcionan una 
mayor precisión y 
velocidad

Cesta modular, fácil y 
rápida de reparar

Fácil acceso a todos 
los componentes

Herramienta de auto 
diagnóstico en el 
cuadro de mandos 
inferior

Haulotte Activ'Shield 
Bar

Capacidad doble carga 
230 kg - 450 kg

Pendular rotativo 
sobre 2 ejes

Flecha rígida, rapida y 
fácil de maniobrar



DATOS TÉCNICOS

230 kg

450 kg

D

E

C

B F

A

G

H

HT43 RTJ PRO

H

B

C

A

F Gx

D
E

Altura de trabajo 42.2 m 

Longitud de transporte 12.3 m

Dimensiones plataforma 2.44 x 0.91 m
Longitud 14.8 m

Ancho 2.5 m

Altura 3.05 m

Distancia entre ejes 3.5 m
Altura libre al suelo 38 cm

Altura de plataforma 40.2 m
Alcance máximo 20.2 m

Capacidad máxima 230-450 kg

Giro horizontal del pendular 150° (+75°/-75°)

Rotación de la plataforma 180° (+90°/-90°)
Giro vertical del pendular 140° (+70°/-70°)

Rotación de la torreta 360° continuous
Voladizo trasero (en giro) 2.8 m

Inclinación 3 °
Velocidad de traslación 0,3 - 5 km/h
Pendiente máxima 40 %

Radio de giro exterior (rueda) 5.74 m
Neumáticos macizos 445/65-22.5

Motor diesel
TIER 3:PERKINS 55.5 kW (EU) / 62.4 

kW (ROW)
TIER 4: DEUTZ 55 kW

Peso total 21 400 kg

Ancho (ejes desplegados) 3.3 m
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Uso en exterior Grandes construccionesDiésel

17 m

14 m

10 m

GAMA 

0 m
GRAN COMPACTA

HTL3210 HTL3510 HTL3614 HTL3617HTL4010



Construcciones medianas Mantenimiento y restauración

MANIPULADORES

GRAN TONELAJEALTURA

HTL4014 HTL4017 HTL6508HTL5210 HTL7210
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Altura de 
elevación 

máxima: 10 m

Capacidad de 
carga máxima: 

3200 kg

M A N I P U L A D O R E S  T E L E S C Ó P I C O S HTL 3210

Precisión y 
flexibilidad

Compacto y versatil Confort y ergonomia

Descenso de 
estabilizadores con un 
ancho de 2.26 m

Menos de 5 metros de 
largo

Radio de giro corto

Control proporcional 
de todos los 
movimientos

Transmisión 
hidrostática y pedal de 
avance

Posición de manejo 
reduce la fatiga en el 
trabajo

LMI fácil de leer 
incluyendo el limitador 
de movimientos 
peligrosos



DATOS TÉCNICOS

Altura de elevación máxima: 10 m
Capacidad de carga máxima: 3200 kg
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Capacidad máxima de carga 3200 kg
Carga máx. a máx. altura 2500 kg
Capacidad de carga a máximo alcance 850 kg
Altura máxima con horquillas
Alcance a máxima altura con horquillas 2.2 m
Alcance máximo

10 m

7.2 m

Cilindrada 4400 cm3
Potencia del motor
Par motor 354Nm @ 1400rpm

Depósito combustible
Aceite del motor 7 l

62kW @ 2300rpm

120 l

Modelo del motor PERKINS TIER III 

Largo replegada 4.96 m
Ancho máximo
Altura 2.38 m
Distancia entre ejes
Distancia al suelo 42 cm
Ancho modo carretera
Ancho de cabina 0.96 m
Ancho total - con estabilizadores
Altura del punto de articulación 1.6 m
Angulo de aproximación

2.26 m

2.78 m

1.88 m

2.26 m

30 °
Rotación superior de las horquillas 18 °
Rotación inferior de las horquillas 104 °

Radio de giro exterior 3.7 m
Peso con horquillas 7950 kg

Peso con horquillas 7950 kg

Tipo de neumáticos 405/70 - 20

TIER III
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Altura de 
elevación 

máxima: 10 m

Capacidad de 
carga máxima: 

3500 kg

M A N I P U L A D O R E S  T E L E S C Ó P I C O S HTL 3510

Precisión y flexibilidad

Control de 
movimientos 
proporcionales

Transmisión 
hidrostática y pedal de 
avance

Compacto y versátil

Controlador de 
inclinación en 
estándar

Confort y ergonomia

Posición de manejo 
reduce la fatiga en el 
trabajo

Radio de giro corto

LMI fácil de leer 
incluyendo el limitador 
de movimientos 
peligrosos

Longitud 5 m

Control inteligente en 
joystick 4 en 1

Cabina de gran 
seguridad



DATOS TÉCNICOS

3500 kg
2000 kg
500 kg

2.2 m
10 m

7.2 m

4400 cm3

392Nm @ 1400rpm

7 l

70kW @ 2300rpm 

120 l

PERKINS TIER III

4.96 m

2.42 m

42 cm

0.96 m

30 °

2.26 m

2.78 m

1.88 m

1.6 m

18 °
104 °
3.7 m

8610 kg
405/70 - 24

8610 kg

Capacidad máxima de carga
Carga máx. a máx. altura
Capacidad de carga a máximo alcance
Altura máxima con horquillas
Alcance a máxima altura con horquillas
Alcance máximo

Cilindrada
Potencia del motor
Par motor

Depósito combustible
Aceite del motor

Modelo del motor

Largo replegada
Ancho máximo
Altura
Distancia entre ejes
Distancia al suelo
Ancho modo carretera
Ancho de cabina
Altura del punto de articulación
Angulo de aproximación
Rotación superior de las horquillas
Rotación inferior de las horquillas

Radio de giro exterior
Peso con horquillas

Peso con horquillas

Tipo de neumáticos

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L

Altura de elevación máxima: 10 m
Capacidad de carga máxima: 3500 kg
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3400 cm3

375Nm @ 1400rpm

15 l

55.4kW @ 2200rpm

120 l

KOHLER TIER IV FINAL

8280 kg
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Altura de 
elevación 

máxima: 10 m

Capacidad de 
carga máxima: 

4000 kg

M A N I P U L A D O R E S  T E L E S C Ó P I C O S HTL 4010

Precisión y 
flexibilidad

Control de 
movimientos 
proporcionales

Transmisión 
hidrostática y pedal de 
avance

Compacto y 
versátil

LMI fácil de leer 
incluyendo el limitador 
de movimientos 
peligrosos

Confort y 
ergonomia

Radio de giro corto

Longitud 5 m

Posición de manejo 
reduce la fatiga en el 
trabajo

Descenso de 
estabilizadores con un 
ancho de 2.26 m



DATOS TÉCNICOS

4000 kg
2500 kg
1200 kg

2.2 m
10 m

7.2 m

4400 cm3

392Nm @ 1400rpm

7 l

70kW @ 2300rpm 

120 l

PERKINS TIER III

4.96 m

2.42 m

42 cm

0.96 m

30 °

2.26 m

2.78 m

1.88 m

1.6 m

18 °
104 °
3.7 m

8740 kg
405/70 - 24

405/70 - 24

Capacidad máxima de carga
Carga máx. a máx. altura
Capacidad de carga a máximo alcance
Altura máxima con horquillas
Alcance a máxima altura con horquillas
Alcance máximo

Cilindrada
Potencia del motor
Par motor

Depósito combustible
Aceite del motor

Modelo del motor

Largo replegada
Ancho máximo
Altura
Distancia entre ejes
Distancia al suelo
Ancho modo carretera
Ancho de cabina
Altura del punto de articulación
Angulo de aproximación
Rotación superior de las horquillas
Rotación inferior de las horquillas

Radio de giro exterior
Peso con horquillas

Tipo de neumáticos

Tipo de neumáticos

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L

Altura de elevación máxima: 10 m
Capacidad de carga máxima: 4000 kg
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375Nm @ 1400rpm

15 l

55.4kW @ 2200rpm

120 l

KOHLER TIER IV

405/70 - 24
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Altura de 
elevación 

máxima: 13,6 m

Capacidad de 
carga máxima: 

3600 kg

M A N I P U L A D O R E S  T E L E S C Ó P I C O S HTL 3614

Rendimiento y 
Productividad

Mejor capacidad de 
carga

Bloqueo del eje 
trasero y corrector de 
inclinación en stándar

Posición de manejo 
reduce la fatiga en el 
trabajo

Confort y 
Ergonomia

Capacidades todo 
terreno

Chasis monobloque de 
alta resistencia Transmisión 

hidrostática y pedal de 
avance

Poderoso y robusto

Caudal compartido en 
stándar permitiendo 
el control de 4 
movimientos 
simultáneos y 
proporcionales



DATOS TÉCNICOS

Altura de elevación máxima: 13,6 m

Capacidad de carga máxima: 3600 kg
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Capacidad máxima de carga 3600 kg
Carga máx. a máx. altura 3000 kg
Capacidad de carga a máximo alcance 800 kg
Altura máxima con horquillas
Alcance a máxima altura con horquillas 1.5 m
Alcance máximo

13.6 m

9.8 m

Cilindrada 4400 cm3
Potencia del motor
Par motor 392Nm @ 1400rpm

Depósito combustible
Aceite del motor 7 l

70kW @ 2300rpm

130 l

Modelo del motor PERKINS TIER III

Largo replegada 6.43 m
Ancho máximo
Altura 2.6 m
Distancia entre ejes
Distancia al suelo 50 cm
Ancho modo carretera
Ancho de cabina 0.96 m
Ancho total - con estabilizadores
Altura del punto de articulación 1.76 m
Angulo de aproximación

2.43 m

2.89 m

2 m

3.34 m

29 °
Rotación superior de las horquillas 18 °
Rotación inferior de las horquillas 104 °

Radio de giro exterior 4.5 m
Peso con horquillas 10340 kg

Transmission Hydrostatique

Tipo de neumáticos 405/70 - 24

3400 cm3

375Nm @ 1400rpm

15 l

55.4kW @ 2200rpm

130 l

KOHLER TIER IV

Hydrostatique
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Altura de 
elevación 

máxima: 16,7 m

Capacidad de 
carga máxima: 

3600 kg

M A N I P U L A D O R E S  T E L E S C Ó P I C O S HTL 3617

Rendimiento y 
Productividad

Confort y 
Ergonomia

Poderoso y robusto

Mejor capacidad de 
carga

Bloqueo del eje 
trasero y corrector de 
inclinación en stándar

Caudal compartido en 
stándar permitiendo 
el control de 4 
movimientos 
simultáneos y 
proporcionales

Chasis monobloque de 
alta resistencia

Capacidades todo 
terreno

Transmisión 
hidrostática y pedal de 
avance

Posición de manejo 
reduce la fatiga en el 
trabajo



DATOS TÉCNICOS

Altura de elevación máxima: 16,7 m
Capacidad de carga máxima: 3600 kg
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Capacidad máxima de carga 3600 kg
Carga máx. a máx. altura 2500 kg
Capacidad de carga a máximo alcance 500 kg
Altura máxima con horquillas
Alcance a máxima altura con horquillas 2.4 m
Alcance máximo

16.7 m

12.85 m

Cilindrada 4400 cm3
Potencia del motor
Par motor 392Nm @ 1400rpm

Depósito combustible
Aceite del motor 7 l

70kW @ 2300rpm

130 l

Modelo del motor PERKINS TIER III

Largo replegada 6.56 m
Ancho máximo
Altura 2.6 m
Distancia entre ejes
Distancia al suelo 50 cm
Ancho modo carretera
Ancho de cabina 0.96 m
Ancho total - con estabilizadores
Altura del punto de articulación 1.76 m
Angulo de aproximación

2.43 m

2.89 m

2 m

3.34 m

29 °
Rotación superior de las horquillas 18 °
Rotación inferior de las horquillas 104 °

Radio de giro exterior 4.5 m
Peso con horquillas 11590 kg

Transmission Hydrostatique

Tipo de neumáticos 405/70 - 24

3400 cm3

375Nm @ 1400rpm

15 l

55.4kW @ 2200rpm

130 l

KOHLER TIER IV

Hydrostatique
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Altura de 
elevación 

máxima: 13,6 m

Capacidad de 
carga máxima: 

4000 kg

M A N I P U L A D O R E S  T E L E S C Ó P I C O S HTL 4014

Rendimiento y 
Productividad

Poderoso y robusto Confort y 
Ergonomia

Mejor capacidad de 
carga

Bloqueo del eje 
trasero y corrector de 
inclinación en stándar

Caudal compartido en 
stándar permitiendo 
el control de 4 
movimientos 
simultáneos y 
proporcionales

Chasis monobloque de 
alta resistencia

Capacidades todo 
terreno

Transmisión 
hidrostática y pedal de 
avance

Posición de manejo 
reduce la fatiga en el 
trabajo



DATOS TÉCNICOS

Altura de elevación máxima: 13,6 m
Capacidad de carga máxima: 4000 kg
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Capacidad máxima de carga 4000 kg
Carga máx. a máx. altura 3000 kg
Capacidad de carga a máximo alcance 1000 kg
Altura máxima con horquillas
Alcance a máxima altura con horquillas 1.5 m
Alcance máximo

13.6 m

9.8 m

Cilindrada 4400 cm3
Potencia del motor
Par motor 392Nm @ 1400rpm

Depósito combustible
Aceite del motor 7 l

70kW @ 2300rpm

130 l

Modelo del motor PERKINS TIER III

Largo replegada 6.46 m
Ancho máximo
Altura 2.6 m
Distancia entre ejes
Distancia al suelo 50 cm
Ancho modo carretera
Ancho de cabina 0.96 m
Ancho total - con estabilizadores
Altura del punto de articulación 1.75 m
Angulo de aproximación

2.43 m

2.89 m

1.93 m

3.34 m

29 °
Rotación superior de las horquillas 18 °
Rotación inferior de las horquillas 104 °

Peso con horquillas 10710 kg
Tipo de neumáticos 400/80-24

Transmission Hydrostatique

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

3400 cm3

375Nm @ 1400rpm

15 l

55.4kW @ 2200rpm

130 l

KOHLER TIER IV

Hydrostatique
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Altura de 
elevación 

máxima: 16,7 m

Capacidad de 
carga máxima: 

4000 kg

M A N I P U L A D O R E S  T E L E S C Ó P I C O S HTL 4017

Rendimiento y 
Productividad

Mejor capacidad de 
carga

Bloqueo del eje 
trasero y corrector de 
inclinación en stándar

Caudal compartido en 
stándar permitiendo 
el control de 4 
movimientos 
simultáneos y 
proporcionales

Poderoso y robusto Confort y 
ErgonomiaChasis monobloque de 

alta resistencia

Capacidades todo 
terreno

Transmisión 
hidrostática y pedal de 
avance

Posición de manejo 
reduce la fatiga en el 
trabajo



DATOS TÉCNICOS

Altura de elevación máxima: 16,7 m
Capacidad de carga máxima: 4000 kg
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Capacidad máxima de carga 4000 kg
Carga máx. a máx. altura 2500 kg
Capacidad de carga a máximo alcance 700 kg
Altura máxima con horquillas
Alcance a máxima altura con horquillas 2.4 m
Alcance máximo

16.7 m

12.85 m

Cilindrada 4400 cm3
Potencia del motor
Par motor 392Nm @ 1400rpm

Depósito combustible
Aceite del motor 7 l

70kW @ 2300rpm 

130 l

Modelo del motor PERKINS TIER III

Largo replegada 6.65 m
Ancho máximo
Altura 2.6 m
Distancia entre ejes
Distancia al suelo 50 cm
Ancho modo carretera
Ancho de cabina 0.96 m
Ancho total - con estabilizadores
Altura del punto de articulación 1.75 m
Angulo de aproximación

2.43 m

2.89 m

1.93 m

3.34 m

29 °
Rotación superior de las horquillas 18 °
Rotación inferior de las horquillas 104 °

Peso con horquillas 12000 kg
Tipo de neumáticos 400/80-24

Transmission Hydrostatique

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

3400 cm3

375Nm @ 1400rpm

7 l

55.4kW @ 2200rpm

130 l

KOHLER TIER IV

Hydrostatique
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Rendimiento y 
Productividad

Mejor capacidad de 
carga

Bloqueo del eje 
trasero y corrector 
de inclinación en 
estándar

Tecnología Flow 
sharing - Caudal 
compartido en 
stándar permitiendo 
el control de 4 
movimientos 
simultáneos y 
proporcionales

Poderoso y robusto

Chasis monobloque 
de alta resistencia

Capacidades todo 
terreno

Transmisión 
hidrostática y pedal 
de avance

Joystick Smart 
Control 4 en 1

Confort y 
Ergonomia

Posición de 
conducción pensada 
para reducir la fatiga

Cabina de gran 
seguridad

Indicador de 
carga fácil de leer 
con interruptor 
de bloqueo de 
movimientos 
peligrosos en caso de 
sobrecarga

M A N I P U L A D O R E S  T E L E S C Ó P I C O S HTL 5210



DATOS TÉCNICOS
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Capacidad máxima de carga 5200 kg
Carga máx. a máx. altura 5200 kg
Capacidad de carga a máximo alcance 3500 kg
Altura máxima con horquillas
Alcance a máxima altura con horquillas 0.3 m
Alcance máximo

10 m

5.7 m
Largo replegada 6.28 m
Ancho máximo
Altura 2.6 m
Distancia entre ejes
Distancia al suelo 50 cm
Ancho modo carretera
Ancho de cabina 0.96 m
Ancho total - con estabilizadores
Altura del punto de articulación 1.75 m
Angulo de aproximación

2.43 m

2.89 m

2 m

3.34 m

29 °
Rotación superior de las horquillas 18 °
Rotación inferior de las horquillas 122 °

Peso con horquillas 10810 kg
Tipo de neumáticos 400/80-24

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Radio de giro exterior 4,5

Cilindrada 4400 cm3
Potencia del motor
Par motor 392Nm @ 1400rpm

Depósito combustible
Aceite del motor 7 l

70kW @ 2300rpm

130 l

Modelo del motor PERKINS TIER III

Transmisión Hidrostática

3400 cm3

450Nm @ 1400rpm

9.5 l

83kW @ 2200rpm

130 l

PERKINS TIER IV
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M A N I P U L A D O R E S  T E L E S C Ó P I C O S HTL 6508

Rendimiento y 
Productividad

Mejor capacidad de 
carga

Diferencial de la 
tracción trasera 
autoblocante (limited 
slip 45%)

Potente y robusto

Chasis monobloque 
de alta resistencia

Transmisión 
hidrostática y 
pedal de avance 
electrónico para 
un desplazamiento 
controlado

Confort y 
Ergonomia

Dispositivo antivuelco 
con bloqueo de 
movimientos 
peligrosos

Joystick smart 
control 4 en 1

Cabina de gran 
seguridad



DATOS TÉCNICOS

N

M
O

0123 -1m

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0m

45
00

 k
g

52
00

 k
g

35
00

 k
g

40
00

 k
g

40°

30°

20°

10°

0°

50°

60°

70° 72°

5.2 4
4.75.8

012.13

2.7

3.44.6
-1m

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0m

5

3.95.5

5.8

30
00

 kg

15
00

 kg

52
00

 kg

40
00

 kg
35

00
 kg

30
00

 kg
25

00
 kg

20
00

 kg

15
00

 kg
10

00
 kg

10°

20°

30°

40°

50°

60°

70°

0°
-2°

Capacidad máxima de carga 6500 kg
Carga máx. a máx. altura 4200 kg
Capacidad de carga a máximo alcance 2000 kg
Altura máxima con horquillas
Alcance a máxima altura con horquillas 0.6 m
Alcance máximo

7.7 m

4.2 m
Largo replegada 5.05 m
Ancho máximo
Altura 2.5 m
Distancia entre ejes
Distancia al suelo 40 cm
Ancho modo carretera
Ancho de cabina 0.94 m

Alcance a máxima altura con horquillas

2.39 m

2.8 m

1.92 m

0.6 m
Rotación inferior de las horquillas 144 °

Peso con horquillas 11260 kg
Tipo de neumáticos 18x22.5"

A
B
C
D
E
F
G

Radio de giro exterior 4.4 m

Cilindrada 4500 cm3
Potencia del motor
Par motor 590Nm @ 1500rpm

Depósito combustible
Aceite del motor 11.5 l

96kW @ 2200rpm

125 l

Modelo del motor FPT Interim TIER IV

Transmisión Hidrostática
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M A N I P U L A D O R E S  T E L E S C Ó P I C O S HTL 7210

Rendimiento y 
Productividad

Mejor capacidad de 
carga

Diferencial de la 
tracción trasera 
autoblocante (limited 
slip 45%)

Poderoso y robusto

Chasis monobloque 
de alta resistencia

Transmisión 
hidrostática y 
pedal de avance 
electrónico para 
un desplazamiento 
controlado

Confort y 
Ergonomia

Dispositivo antivuelco 
con bloqueo de 
movimientos 
peligrosos

Joystick smart 
control 4 en 1

Cabina de gran 
seguridad



DATOS TÉCNICOS

N

M
O

0123 -1m

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0m

45
00

 k
g

52
00

 k
g

35
00

 k
g

40
00

 k
g

40°

30°

20°

10°

0°

50°

60°

70° 72°

5.2 4
4.75.8

012.13

2.7

3.44.6
-1m

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0m

5

3.95.5

5.8

30
00

 kg

15
00

 kg

52
00

 kg

40
00

 kg
35

00
 kg

30
00

 kg
25

00
 kg

20
00

 kg

15
00

 kg
10

00
 kg

10°

20°

30°

40°

50°

60°

70°

0°
-2°

Capacidad máxima de carga 7200 kg
Carga máx. a máx. altura 3800 kg
Capacidad de carga a máximo alcance 2000 kg
Altura máxima con horquillas
Alcance a máxima altura con horquillas 0.7 m
Alcance máximo

9.5 m

5.4 m
Largo replegada 5.91 m
Ancho máximo
Altura 2.49 m
Distancia entre ejes
Distancia al suelo 44 cm
Ancho modo carretera
Ancho de cabina 0.94 m

Alcance a máxima altura con horquillas

2.38 m

2.95 m

1.92 m

0.7 m
Rotación inferior de las horquillas 134 °

Peso con horquillas 12200 kg
Tipo de neumáticos 18x22.5"

A
B
C
D
E
F
G

Radio de giro exterior 4.4 m

Cilindrada 4500 cm3
Potencia del motor
Par motor 525Nm @ 1250rpm

Depósito combustible
Aceite del motor 10 l

93kW @ 2200rpm

105 l

Modelo del motor FPT TIER III

Transmisión Hidrostática
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L O S  A C C E S O R I O S  P E R F E C T O S 

CAZOS
Una gama completa 
para realizar todo tipo 
de tareas: movimiento 
de tierras, limpieza de 
zonas de trabajo, carga 
de materiales...

TABLERO 
PORTAHERRAMIENTAS 
CON GANCHO 
INTEGRADO
Doble uso de las uñas y el 
gancho, sin necesidad de 
cambiar de accesorios

GANCHOS
Útiles para los trabajos 
más específicos como 
la descarga de material 
en fosos.

La versatilidad de los manipuladores Haulotte reside en su capacidad para 
hacer frente a diferentes aplicaciones. Todos los accesorios y opciones han sido 
especialmente diseñados para nuestros HTL. Capaces de adaptarse a cualquier 
situación sin necesidad de cambiar de máquina. Basta con añadir el accesorio 
adecuado.

UÑAS Y TABLEROS
Indispensables para una 
manipulación precisa de 
cualquier carga sobre 
palets o big bags.

PLUMINES
Equipadas de un gancho 
pivotante, diseñado para 
funcionar con cargas 
dinámicas o estáticas



P A R A  S U  H T L

CABINA ROPS/FOPS
Retrovisores suplementarios
Luces de trabajo
Reja de protección FOPS
Aire acondicionado
Toma de corriente 12 V
Código de arranque

CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Aceite hidráulico países cálidos
Aceite hidráulico países fríos
Configuración países fríos

MOTOR  –  TRACCIÓN
Neumáticos
Prefiltro de combustible con recipiente 
transparente
Kit de filtros para primer cambio de aceite
Protección suplementaria flexibles 
hidráulicos

SEGURIDAD
Triángulo de señalización
Chaleco reflectante
Martillo de emergencia
Reflectantes adicionales
Limitación de velocidad

OPCIONES PARA TODAS LAS NECESIDADES
Haulotte ha desarrollado un amplio abanico de opciones con el fin de cubrir todos los requerimientos. 
Su eficacia permanece inalterable frente a cualquier circunstancia meteorológica o tarea a realizar.
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HAY UN MONTÓN DE BUENAS RAZONES PARA 
ELEGIR HAULOTTE FINANCIAL SERVICES
Financiación y equipamiento son dos términos 
indisociables para el éxito de su actividad

Haulotte Financial Services pone a su disposición una amplia gama de soluciones 
financieras, diseñadas para responder a todas las necesidades de su empresa. 
A continuación, detallamos algunas de las soluciones más solicitadas. Le 
recomendamos que se tome un momento para examinarlas y contacte con nuestro 
representante para más información o para cualquier duda o consulta.

Ofrecemos unos paquetes claros de soluciones de financiación a medida. En la 
mayoría de los casos, basta con una simple llamada telefónica para iniciar el 
proceso. Según el importe de la transacción, es posible obtener la aprobación del 
crédito en el mismo día. Si ya dispone de una línea de crédito, ¡el proceso es aún 
más rápido! Su contacto local se encargará de todo.

¡Conseguir financiación con nosotros es fácil y rápido!



FLEXIBILIDAD Y MÚLTIPLES OPCIONES*

Arrendamiento 
operativo (renting)
Suministro de un material 
definido por el cliente en función 
del tiempo de uso y la aplicación 
que se le va a dar.

Características
Cuotas constantes a un precio 
atractivo
Adaptación del coste de alquiler 
a la explotación del material
Deducción del gasto de alquiler 
al 100%
Mejora la gestión de sus reservas 
de efectivo

Ventajas
Permite seguir disfrutando del uso 
del material
Deducción fiscal del alquiler
Mejora la gestión de sus reservas 
de efectivo
Sin problema de reventa al 
vencimiento del contrato: posibilidad 
de continuar con el alquiler o 
renovar con material nuevo
Alquileres reducidos

Arrendamiento 
financiero  
(con opción de compra)
Alquiler con opción a compra: su 
empresa paga cuotas constantes 
durante el período de vigencia de 
la financiación.

Características
Cuotas constantes
Opción de compra a la 
finalización del contrato
Mejora la gestión de sus reservas 
de efectivo

Ventajas
Permite establecer unos pagos 
fijos presupuestados
Permite seguir disfrutando del 
uso del material
Permite mantener las reservas 
de efectivo

Arrendamiento 
financiero  
(sin opción de compra)

Características Ventajas
Alquileres reducidos
Deducción fiscal del alquiler
Mejora la gestión de sus reservas 
de efectivo

Financiación 
export
Con la solución Financiación 
Export, el cliente adquiere el 
equipo a la entrega del mismo.

Características
Crédito proveedor
15% de anticipo
12 meses de plazo de cortesía
Tipo de interés muy atractivo

Ventajas
Costes fijos presupuestados
Plena propiedad del bien a la 
firma
Mantiene el fondo de maniobra 
de la empresa

* Le invitamos a consultar el sitio web de su filial Haulotte para descubrir las ofertas de HFS existentes en su país.

Suministro de un material 
definido por el cliente en función 
del tiempo de uso y la aplicación 
que se le va a dar.

Cuotas constantes a un precio 
atractivo
Adaptación del coste de alquiler 
a la explotación del material
Deducción del gasto de alquiler 
al 100%
Mejora la gestión de sus reservas 
de efectivo

107



20 centros de llamadas en todo 
el mundo

Compra en línea fácil y fiable

FACILITA SU ACTIVIDAD

ASISTENCIA
TÉCNICA

PIEZAS
DE RECAMBIO

Asistencia sobre el terreno 
rápida y eficaz

Talleres para las reparaciones de 
gran envergadura

Unos servicios en línea únicos 
en el mercado

La mejor disponibilidad del 
mercado

Una red de distribución mundial

Máquinas con alto valor residual

Un contacto humano de proximidad, unas soluciones innovadoras en el mercado



Una red de formadores expertos

FORMACIÓN

Servicio de mantenimiento 
incluido

SOLUTIONS
SERVICES

Extensiones de garantía

Soluciones innovadoras para 
prolongar la vida de sus 
máquinas

Formaciones impartidas en su 
idioma

Una oferta a medida para 
responder a sus expectativas de 
competencias y conocimientos 

SERVICES TECHNICAL-INFORMATION

MACHINES-CODES

ASY-SPARE-PARTS
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MÁQUINAS ESPECIALES Y 
SOLUCIONES MILITARES

Haulotte Group cuenta con una oferta complementaria de las gamas estándar para 
responder a las exigencias especiales de sus socios.

Para ello, hemos creado un servicio específico y dedicado, denominado 
“Asuntos especiales”, que cuenta con un equipo de expertos: una oficina 
técnica con un responsable de negocios, agentes exteriores de alto valor 
añadido y socios colaboradores.
Realizamos e industrializamos equipos basados en un producto en 
serie o en una experiencia y conocimientos sólidos para responder a 
las aplicaciones específicas de cada actividad, con el fin de ofrecer 
soluciones alternativas a medida, adaptadas a las necesidades de cada 
cliente, gracias a un seguimiento personalizado de los requisitos y a la 
integración de la gestión de riesgos técnicos y normativos.

Intervenimos en sectores de actividad tan diversos como:
Aeronáutica
Entornos hostiles
Astilleros
Tren y carretera

Nuestra experiencia y conocimientos también responden a 
las exigencias de las fuerzas armadas para servirles, con 
independencia del lugar del mundo donde se desplieguen. 
El grupo Haulotte lleva mucho tiempo cooperando con los 
ejércitos de Tierra, Aire o la Marina, como proveedor de material 
de elevación y manipulación destinado a bases logísticas, 

aeropuertos y astilleros militares. Asimismo, ofrecemos una 
asistencia logística integrada para nuestros productos.
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